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Containment testing
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Issue Date: 1 June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific centrifuge bucket 75003659 with aerosol tight lid
(Max speed 5,500 rpm) was supplied by Thermo Fisher and
containment tested at 5,500 rpm using the method described in
Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill

when tested in triplicate.
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Prefacio

Antes dos trabalhos serem executados no rotor, este manual do indicagées de utilizagio deve ser lido
completamente e as instrugdes devem ser seguidas.

As informagdes contidas neste manual de indicagdes de utilizagao ¢ de propriedade da empresa Thermo
Fisher Scientific; A duplicagao ou distribuicao somente devem ser feitas mediante expressa autorizagao.

A falha no cumprimento das instrugoes e das medidas de seguranga deste manual invalidam a
obrigatoriedade de garantia.

Volume de fornecimento

Nimero do pedido Quantidade  Supervisao
75003658 TX-200 1 O
76003500 Graxa para vedacoes de borracha 1 0O
75003786 Graxa para pinos 1 0O
50121031 Indicaces de utilizagdo 1 O

Se todas as pecas nao tiverem sido entregues, favor consultar a filial mais préxima da Thermo Fisher
Scientific.

Medidas de Precaucao

Para garantir uma operagao segura da TX-200 as seguintes regras gerais de seguranga devem ser
respeitadas:

e Nunca remova os imis do lado inferior do rotor.
* Os rotores com tragos de corrosao e/ou de rupturas nio devem ser utilizados;
* Somente deve-se trabalhar com um rotor que foi equipado apropriadamente;

* O rotor nunca deve ser sobrecarregado;
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Preface

* Somente as pegas de reposicao testadas e aprovadas pela Thermo Fisher Scientific devem ser
utilizadas. Uma exce¢io sdo os tubinhos de gds ou de pldstico da centrifuga comuns ao mercado,
desde que os mesmos tenham sido autorizados para as rotagdes ou para os valores da RCF do rotor.

* E de extrema importincia observar e cumprir as instrugées de seguranca.

Os pontos abaixo mencionados devem ser respeitados de maneira especial:

* Montagem do rotor: Antes da entrada em funcionamento da centrifuga, o travamento correto do
rotor deve ser verificado.

e As amostras devem ser taradas constantemente.

A densidade mdxima da amostra em uma rotacio mdxima: 1,2;31—3

O simbolo ao lado indica perigos em geral.
O sinal de CUIDADO indica a possibilidade da ocorréncia de danos materiais.
O sinal de PRECAUCAO sinaliza a possibilidade da ocorréncia de ferimentos, de danos

materiais ou de contaminagio.

O simbolo ao lado indica perigos bioldgicos.
Para ndo por em perigo a si mesmo, nem os seus arredores, o operador deve observar as
indicac6es do manual.
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Dados do Rotor

Conteiido

* “Dados técnicos” ver pagina 1-2
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1 Dados do Rotor

Dados técnicos

Dados técnicos

Tabela 1-1. 230 V, 50 / 60 Hz Copo redondo 75003659
Centrifuga Multifuge X1 Megafuge 16
N° do pedido 75004210 75004230
Peso vazio [kg] 25 25
Namero maximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Rotacdo méxima n 5500 5500
Valor méx. da RCFan 5580 5580
Raio méx./min [cm] 16,5/6.4 16,5/6.4
Angulo de inclinacéo [°] 90 90
Tempo de aceleracdo/de freagem [s] 30/35 30/35
Aquecimento de amostras a n 10 10
relacionado a temperatura ambiente de
23°C, tempo de funcionamento de 60 min
Vedado contra aerossol” Sim Sim
Area de temperatura permitida para a 121 121
autoclavagdo (ntimero de ciclos) °C

"Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
Centrifuga Multifuge X1R Megafuge16R
N° do pedido 75004250 75004270
Peso vazio [kg] 25 2.5
Namero maximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Rotagdo maxima n 5500 5500
Valor max. da RCFan 5580 5580
Raio max./min [cm] 16,5/6,4 16,5/6,4
Angulo de inclinagao [°] 90 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 30/35 30/35
Vedado contra aerossol Sim Sim

Area de temperatura permitida para a
autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

121

121

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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Tabela 1-2. 120 V, 60 Hz Copo redondo 75003655

1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Centrifuga Multifuge X1 Megafuge 16
N° do pedido 75004211 75004231
Peso vazio [kg] 25 2.5
Namero méximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x 275 4x275
Rotagdo maxima n,4, [em rpm] 5500 5500
Valor méx. da RCF a n,4, 5580 5580
Raio méax./min [cm] 165/6,4 165/6,4
Angulo de inclinaggo [] 90 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 35/40 35/40
Aquecimento de amostrasa n,, [°Clrelacionado 9 9
a temperatura ambiente de 23°C, tempo de
funcionamento de 60 min
Vedado contra aerossol Sim Sim
Area de temperatura permitida para a 121 121
autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
Centrifuga Multifuge X1R Megafuge 16R
N° do pedido 75004251 75004271
Peso vazio [kg] 25 25
Namero méximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Rotacdo méxima n4, [em rpm] 5500 5500
Valor méx. da RCF a n,, 5580 5580
Raio max./min [cm] 16,5/6.,4 16,5/6,4
Angulo de inclinagdo [°] 90 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 35/40 35/40
Vedado contra aerossol’ Sim Sim

Area de temperatura permitida para a
autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

121

121

"Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Thermo Scientific
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-3. 230 V, 50 / 60 Hz Copo redondo 75003655

Centrifuga Sorvall Legend X1 Sorvall ST 16
N° do pedido 75004220 75004240
Peso vazio [kg] 25 25
Namero maximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Rotacdo maxima n,,, [em rpm] 5500 5500
Valor méx. da RCF a n,, 5580 5580
Raio méx./min. [cm] 16,5/6.4 16,5/6,4
Angulo de inclinacéo [°] 90 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 30/35 30/35
Aquecimento de amostras a Ny, [°C] 8 8
relacionado a temperatura ambiente de 23°C,
tempo de funcionamento de 60 min
Vedado contra aerossol” Sim Sim
Area de temperatura permitida para a 121 121
autoclavacdo (ntimero de ciclos) °C

"Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
Centrifuga Sorvall Legend X1R Sorvall ST 16R
N° do pedido 75004260 75004380
Peso vazio [kg] 2.5 25
Namero maximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Rotacdo méxima 4, [em rpm] 5500 5500
Valor méx. da RCF a n, 5580 5580
Raio max./min. [cm] 16,5/6,4 16,5/6,4
Angulo de inclinagao [°] 90 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 30/35 30/35
Vedado contra aerossol Sim Sim
Area de temperatura permitida para a 121 121

autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

"Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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Tabela 1-4. 120 V, 60 Hz Copo redondo 75003655

1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Centrifuga Sorvall Legend X1 Sorvall ST 16
N° do pedido 75004221 75004241
Peso vazio [kg] 25 25
Namero méximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Rotagdo méxima n,4, [em rpm] 5500 5500
Valor méx. da RCF a n, 5580 5580
Raio max./min [cm] 16,5/6,4 16,5/6,4
Angulo de inclinagao [°] 90 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 35/40 35/40
Aquecimento de amostras a N, [°Cl 9 9
relacionado a temperatura ambiente de 23°C,
tempo de funcionamento de 60 min
Vedado contra aerossol Sim Sim
Area de temperatura permitida para a 121 121
autoclavagao (ntimero de ciclos) °C

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
Centrifuga Sorvall Legend X1R Sorvall ST 16R
N° do pedido 75004261 75004381
Peso vazio [kg] 25 25
Namero maximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x 275 4x275
Rotacdo maxima n,,, [em rpm] 5500 5500
Valor méx. da RCF a n,, 5580 5580
Raio méx./min [cm] 16,5/6.4 16,5/6.4
Angulo de inclinagéo [°] 920 920
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 35/40 35/40
Vedado contra aerossol” Sim Sim

Area de temperatura permitida para a
autoclavacdo (ntimero de ciclos) °C

121

121

"Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Thermo Scientific
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-5. 100 V, 50 / 60 Hz Copo redondo 75003655

Centrifuga Sorvall Legend X1 Sorvall ST 16
N° do pedido 75004223 75004243
Peso vazio [kg] 2.5 2.5
Namero maximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Rotacdo méxima n4, [em rpm] 5500 5500
Valor méx. da RCF a n, 5580 5580
Raio max./min [cm] 16,5/6,4 16,5/6,4
Angulo de inclinagdo [°] 90 90

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 30/35 30/35
Aquecimento de amostras a N, [°Cl 9 9
relacionado a temperatura ambiente de 23°C,

tempo de funcionamento de 60 min

Vedado contra aerossol Sim Sim

Area de temperatura permitida para a
autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

121

121

"Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Sorvall Legend X1R Sorvall ST 16R
N° do pedido 75004263 75004383
Peso vazio [kg] 25 25
Ndmero méximo de ciclos 50000 50000
Carga méaxima permitida [g] 4x275 4x275
Rotacdo maxima n,,, [em rpm] 5500 5500
Valor méx. da RCF a n,, 5580 5580
Raio méx./min [cm] 16,5/6.4 16,5/6.4
Angulo de inclinacéo [°] 90 90

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 35/40 35/40
Vedado contra aerossol’ Sim Sim

Area de temperatura permitida para a
autoclavacdo (ntimero de ciclos) °C

121

121

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-6. 230V, 50 / 60 Hz Copo redondo 75003655

Centrifuga Thermo Scientific SL 16
N° do pedido 75004000

Peso vazio [kg] 25

Ndmero méximo de ciclos 50000

Carga maxima permitida [g] 4x 275

Rotagdo maxima n,,, [em rpm] 5500

Valor méx. da RCF a n,, 5580

Raio méx./min [cm] 16,5/6.4

Angulo de inclinacéo [°] 920

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 30/35

Aquecimento de amostras a ny,, [°Clrelacionado 8
a temperatura ambiente de 23°C, tempo de

funcionamento de 60 min
Vedado contra aerossol Sim
Area de temperatura permitida para a 121

autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Thermo Scientific SL 16R
N° do pedido 75004030
Peso vazio [kg] 25
Numero méximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275
Rotacdo méxima n4, [em rpm] 5500
Valor méx. da RCF a n, 5580
Raio max./min [cm] 16,5/6,4
Angulo de inclinagao [°] 90

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 30/35
Vedado contra aerossol Sim

Area de temperatura permitida para a 121

autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

"Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-7. 120 V, 60 Hz Copo redondo 75003655

Centrifuga Thermo Scientific SL 16
N° do pedido 75004001
Peso vazio [kg] 25
Namero maximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275
Rotacdo méxima n,4, [em rpm] 5500
Valor méx. da RCF a n, 5580
Raio max./min [cm] 16,5/6,4
Angulo de inclinagdo [°] 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 35/40
Aquecimento de amostras a N, [°Cl 9
relacionado a temperatura ambiente de 23°C,

tempo de funcionamento de 60 min

Vedado contra aerossol Sim

Area de temperatura permitida para a 121

autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

"Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Thermo Scientific SL 16R
N° do pedido 75004031
Peso vazio [kg] 25
Ndmero méximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275
Rotacdo maxima n,,, [em rpm] 5500
Valor méx. da RCF a n,, 5580
Raio méx./min [cm] 16,5/6,4
Angulo de inclinacéo [°] 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 35/40
Vedado contra aerossol’ Sim

Area de temperatura permitida para a 121

autoclavacdo (nimero de ciclos) °C

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

1-8 75003658 TX-200
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Acessorios

Conteiido

* “Datos de rotor* ver pagina 2-2

* “Acessérios” ver pagina 2-2

Thermo Scientific 75003658 TX-200 2-1



2 Acessorios

Rotores universais Thermo Scientific

TX-200 Ausschwingotor con copos redondos

Dados do Rotor

Copo redondo TX-200

Capacidade do recipiente (ml) 4x 180

Tamanho do recipiente (mm) 56 x 123

Angulo de inclinagéo ° 90

Rotacéo méax. (em rpm) 5500*

Fator K 7920

Peso vazio (kg) 2,5

* A rotagdo max. depende do tipo da centrifuga.

RCF/Raio RCF (x g) Raio (cm)

Max. 5.580 16,5

Min. 2.162 64

Conjuntos de rotores TX-200

N° do pedido Descrigdo
75003658 Rotor oscilante TX-200 de alta performance, sem copo
75003659 Copo redondo (4 unid.)
75003660 Capas ClickSeal por copo redondo (4 unidades)
75003687 Anéis O de reposicéo para capas ClickSeal 75003660 (4 unidades)

Dados de encomenda dos recipientes de amostra

Conjunto de vedagao necessario Adaptador necessario: M
 Tamanho necessarios:
N® do r(::;L ( e\rl:::lr.licr':e Descrigao Quant z:txagao max. do
pedido mI‘)’l nto (mi) ¢ idade (rpm') recipiente @ o 4o Qu. por Descrics N° do Qu. por Lugares
xL (mm) pedido  conjunto escrigao pedido conjunto por
adaptador

75003800 180 180 S:,Z?J:;zpp com fecho 12 5500 56x123  Incl 12 TampaPP ;
76009007 100 75  Garrafa de vidro 10 5.500 45x123 75003801 4 1
76009084 100 75  Frasco PP 1 5500 45x98 - 75003801 4 1
76009095 100 75  Garrafa de PC 1 5500 45 x98 - 75003801 4 1
334959 50 50  Nunc, con. 25 5.500 29.5x120  Incl. 25 Tampa PP 75003803 4 1

- 50 - Contéiner Universal - 35xx126 - - 75003802 4 1
3114-0050 50 50 5:%‘::'22;2 amostras deTeflon 5 54 i ™ 2 TampaPP 75003815 4 1
31300050 50 50 LeoplentedeamostiasPPOak o0 Incl 10  TampaPP 75003815 4 1

Ridge 32x 126

3138-0050 50 50  Recipiente PP Oak Ridge 10 5.500 32x126 Incl. 10 Tampa PP 75003815 4 1
45500-30 30 25  Recipiente de vidro KIMAX 6 - 25x 118 - - 75003805 4 2 -

- 25 - Contéiner Universal 255x 118 - - 75003804 4 1 -

- 25 - Recipiente com base redonda - 25x 118 - - 75003805 4 2 -
366036 15 15 Nunc, con. 50 5.500 17x120  Incl. 50  Tampa PP 75003771 4 5

- 15 - Amostra de sangue - 17 x 121 - - 75003809 4 4 - -
45500-15 15 12 Recipiente de vidro KIMAX 50 5.500 17x102 - 75003809 4 4

) 14 ) CRﬁer::‘ipiente de amostra de urina, . ) ) 75003807 4 9 .
31390010 10 8 Eijcg";'e"te deamostras PP Oak 4 5 5 1682 Incl. 10 TampaPP 75003808 4 7 ;
3138-0010 10 8 Recipiente PP Oak Ridge 10 5.500 16x82 Incl. 10 Tampa PP 75003808 4 7

- 10 - Amostra de sangue 16x100 - - 75003808 4 7 -

- 7 - Amostra de sangue 13x100 - - 75003785 4 8 -

- 5 - Amostra de sangue 13x75 - - 75003785 4 8 -

- 5 - Recipiente de amostras RIA 13x75 - - 75003811 4 12 -

- 1.5/2 - Recipiente Microlitro , con. 11x42 - - 75003812 4 12
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AutoLock™

Conteiido

* “Instalacio do rotor” ver pdgina 3-2

* “Construgio do rotor” ver pagina 3-3
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3 AutoLock™
Instalagdo do rotor

Instalacao do rotor

CUIDADO Acessérios nao autorizados ou uma falsa combina¢io dos mesmos pode causar
sérios danos a centrifuga.

Esta centrifuga foi equipada com um sistema AutoLock™,

Este sistema serve para o travamento automdtico do rotor com o eixo do motor. E desnecessirio
parafusar o rotor no eixo do motor.

Vocé deve proceder da seguinte maneira:

1. Abra a tampa e se preciso remova poeira, corpos estranhos ou restos de amostras de fluidos.
AutoLock™ e 0 anelo O devem estar limpos e sem quaisquer danos.

AutoLock™

Anel O

llustragéo 3-1. AutoLock™

2. O rotor deve ser segurado sobre o eixo do motor e ele deve deslizar lentamente para baixo.
O rotor se encaixa automaticamente.

CUIDADO Nao aperte o rotor no eixo do motor com violéncia.
Se for um rotor bastante leve, ele pode precisar de um leve empurrio.

3. DPara verificar se o rotor estd bem fixo, tente levantd-lo levemente por um gancho. Se o rotor for
levantado, ele deve ser colocado novamente no eixo do motor.

PRECAUCAD Se o rotor nio ficar bem fixo por vérias vezes, o AutoLock ™ estd com
defeito e o rotor nao deve entrar em funcionamento.
Verifique possiveis danos no rotor: Rotores danificados nao devem ser usados.

Remova as impurezas nas dreas proximas.
O rotor somente deve ser usado com a tampa fechada.

CUIDADO Antes de cada funcionamento, tente levantar o rotor pelo gancho para verificar
o travamento do rotor no eixo do motor.

3-2 75003658 TX-200 Thermo Scientific



3 AutoLock™
Construgdo do rotor

vedagoes deve ser verificado.

‘;i CUIDADO Antes da utilizagio de recipientes A prova de aerossol, o estado de todas as

4. A tampa da centrifuga deve ser fechada.

Construcao do rotor

Para desmontar o rotor, prossiga da seguinte maneira:

1. A tampa da centrifuga deve ser aberta.

2. Segure o gancho do rotor com as duas maos e aperte o botéo verde AutoLock™. Ao mesmo
tempo, puxe o rotor para cima com as duas mios, retirando-o do eixo do motor. Deve-se tomar
cuidado para que o rotor nio fique entalado durante este procedimento.

Thermo Scientific 75003658 TX-200 33



Carregamento do rotor

Conteiido

* “Antes do Funcionamento” ver pdgina 4-2
* “Carregamento correto” ver pagina 4-2

* “Carregamento falso” ver pgina 4-3

* “Carregamento mdximo” ver pagina 4-3

» “Calculador do Ciclo” ver pdgina 4-4
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4 Carregamento do rotor
Antes do Funcionamento

Antes do Funcionamento

1. Leia as indicagoes de seguranga no manual do usudrio e o manual de uso da médquina.

2. Verifique a presenca de possiveis danos como rachaduras, arranhées ou sinais de corrosao no
rotor e nos acessorios.

|V

. . . ™
. Verifique a cAmara do rotor, o eixo do motor e o AutoLock™ ™.

B

. Verifique a compatibilidade com o auxilio da tabela de resisténcia no a pagina B-1.
5. Tome cuidado para que os tubinhos e as garrafas de amostras nio toquem a tampa dos copos.

6. Verifique os pinos do rotor e também lubrifique-os com a graxa 75003786 antes do primeiro
uso.

. Movimente suavemente cada copo e suporte de placas microteste para conferir se 0os mesmos

7. M t te cad te de pl test fe
podem oscilar liviemente. Pese o contetido do copo (adaptador e tubinhos). Tome cuidado para
nio encher o rotor excessivamente.

CUIDADO Use somente os mesmos copos em um rotor.
Tome cuidado para que os copos utilizados pertencam & mesma classificagao de peso. A

classificagao de peso ¢ indicada nos copos.

Carregamento correto

Para garantir uma operagao segura da sua centrifuga, ¢ importante que o rotor seja carregado de
maneira uniforme.

Quando for carregar os copos, comece pelo meio.
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q Carregamento do rotor
Carregamento falso

Carregamento falso

Carregamento maximo

Thermo Scientific

O seu rotor pode ser operado com altas rotagoes. O seu rotor foi construido de tal forma que ainda tem
reservas de solidez durante a rotagio mais elevada.

O sistema de seguranca da centrifuga exige que o rotor nio seja sobrecarregado.

Quando vocé quiser centrifugar amostras que, junto com o adaptador excedem a carga madxima
permitida, hd duas possibilidades:

* Reduza o volume de enchimento.

* Reduza a rotagao.
Utilize a seguinte tabela ou férmula:

Carregamento real Rotacdo maxima
275 5500
295 5310
315 5139
335 4983
355 4841
375 4710
395 4589
415 4477
435 4373
455 4276
475 4185
495 4099
515 4019
535 3943
555 3872
575 3804
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4 Carregamento do rotor
Calculador do Ciclo

* Calcule a rotagio mdxima com esta férmula e escolha a rotagio mdxima determinada da
centrifuga:

n - A/carga méxima permitida
adm max carga real

* n,,,= Rotagdo permitida

n .= Rotagio maxima

Calculador do Ciclo

A duracio do seu rotor e dos copos depende da intensidade das forcas mecanicas. Por essa razio, a
¢ ¢
quantidade de ciclos do rotor e dos copos nao deve ser excedida.

A tabela do rotor no capitulo “Dados do Rotor” ver pdgina 1-1 contém a quantidade méxima de
ciclos dos rotores.
Os copos contém indicagdo sobre a sua quantidade méxima de ciclos.

PRECAUCAQO O rotor deve ser trocado quando o niimero determinado de ciclos nio
tiver sido alcangado. A intensidade da for¢a mecanica pode quebrar o rotor e destruir a

centrifuga.
Os copos devem ser trocados quando o niimero de ciclos neles indicado tiver sido
alcancado.
Exemplos da Vida Util

Perfil de uso Vida atil maxima na 50000 ciclos

30 ciclos de 7 anos

funcionamento/dia

220 dias/ano
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Utilizacao de recipientes a prova de aerossol

Conteado
* “Informagées Bdsicas” ver pdgina 5-2
* “Colocacio do anel de vedagao” ver pdgina 5-2
* “Volume permitido de enchimento” ver pdgina 5-2

* “Verificacio da estanquidade do aerossol” ver pdgina 5-2
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5 Utilizacao de recipientes a prova de aerossol
Informagdes Bésicas

Informacoes Basicas

CUIDADO Durante a centrifugagio de amostras perigosas, os rotores e recipientes com
estanquidade de aerossol somente podem ser abertos em uma cAmara de seguranga
autorizada.

As quantidade de enchimento altamente permitidas devem ser terminantemente levadas

em consideracio.

CUIDADO Antes da utilizagio de recipientes a prova de acerossol, o estado de todas as
vedacoes deve ser verificado.

* Deve-se ter certeza de que os seus recipientes de amostras sdo apropriados para a utilizagio
desejada da centrifuga.

Colocacao do anel de vedacao

O anel de vedacgio apresenta um melhor desempenho quando ele nio for comprimido ou estendido
demais, isto é, quando o comprimento do anel for distribuido de maneira uniforme sobre o
comprimento da abertura.

Proceda da seguinte maneira para colocar um anel de vedacio:
1. Coloque o anel de vedagao solto na abertura destinada para isso na tampa.

2. Primeiro aperte as duas partes opostas do anel de vedagdo na abertura, e as partes ainda soltas do
anel devem ser do mesmo comprimento.

3. Aperte o meio das partes ainda soltas do anel na abertura.

4. Aperte as partes restantes e soltas do anel na abertura.

Indicac@o Se o anel de vedagao parecer muito curto ou muito longo, solte-o da tampa e
coloque-o novamente.

Volume permitido de enchimento

Os recipientes somente devem ser enchidos de tal forma que a amostra nao alcance a borda do
recipiente durante a centrifugacio. Por isso, encha somente 2/3 dos recipientes de amostra.

Verificacao da estanquidade do aerossol

O teste dos rotores e dos copos foi realizado de acordo com o procedimento de teste microbioldgico
dindmico e em conformidade com a norma EN 61010-2-020 Anexo AA.

A estanquidade do aerossol de um rotor depende principalmente do seu manuseio correto.

Se preciso, verifique a estanquidade do aerossol do seu rotor.
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5 Utilizacao de recipientes a prova de aerossol
Verificagdo da estanquidade do aerossol

E importante que seja cuidadosamente verificada a presenca de desgaste e de danos, tais como
rachaduras, arranhos e partes frégeis em todas as vedagoes e superficies de vedagio.

A utiliza¢io dos recipientes a prova de aerossol nao podem ser usados com capa de vedagio abertas.

Os recipientes & prova de aerossol requerem a operagio correta durante o enchimento dos recipientes de

amostra ¢ o fechamento da tampa do rotor.

Teste Rapido

Thermo Scientific

Durante o teste rdpido, os rotores de angulo fixo com estanquidade de aerossol podem ser checados

segundo o processo seguinte:

1.

Lubrifique levemente todas as vedagoes.
Para a lubrificagao das vedacoes, use somente a graxa especial 76003500.

. Encha o copo, isto ¢, o rotor com aproximadamente 10 ml de 4gua mineral com gés carbonico.
. O rotor deve ser fechado de acordo com as instrugoes de uso.

. Agite o rotor.

O gds carbonico da dgua ¢ liberado, gerando assim uma sobrepressao. Nao aperte na tampa durante
este procedimento.

A fuga é notada pelo escoamento de dgua e pela saida audivel de gés carbénico.

As vedagoes devem ser trocadas quando hd uma saida de dgua ou de gds carbdnico. Em seguida,
repita o teste.

. O rotor, a tampa do rotor e a vedagio da tampa devem ser limpos.

CUIDADO Antes de cada utilizacio, deve-se verificar a boa fixacio das vedagoes nos
rotores, bem como a presenga de danos ou desgastes.

Vedacoes danificadas devem ser trocadas imediatamente.

Durante o carregamento do rotor, deve-se prestar atengdo para o fechamento seguro da
tampa do mesmo.

As tampas danificadas ou turvas devem ser trocadas imediatamente.
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Manutencao e cuidados

Conteddo
* “Periodos” ver pdgina 6-2
* “Limpeza’ ver pagina 6-2
* “Desinfeccao” ver pdgina 6-3
* “Descontaminagao” ver pigina 6-4
* “Autoclavacio” ver pagina 6-5

* “Servicos técnicos da Thermo Fisher Scientific” ver pdgina 6-6
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6 Manutencao e cuidados
Periodos

Periodos

A fim de proteger pessoas, o meio ambiente e os materiais vocé tem a obrigacio de limpar a
centrifuga regularmente e de desinfetd-la se preciso.

Manutencao Frequéncia recomendada

Limpeza da camara do rotor Diariamente e de acordo com a sujeira

Limpeza do rotor Diariamente e de acordo com a sujeira

Acessorios Diariamente e de acordo com a sujeira

Compartimento Uma vez por més

Fendas de arejamento A cada seis meses

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagao que
nao tenha sido recomendado pela Thermo Fisher Scientific, deve-se consultar a Thermo
Fisher Scientific para se ter certeza de que o processo em questdo nao danificard o
equipamento.

Somente os produtos de limpeza autorizados devem ser utilizados.

Em caso de dtvida, contate: Thermo Fisher Scientific.

Durante a limpeza da centrifuga e acessérios, leve os seguintes pontos em consideragao:

* Deve-se utilizar 4gua morna com um solvente neutro.

* Nunca deve-se usar produtos pesados de limpeza como dgua com sabao, dcido fosférico, dgua
sanitdria ou sapélio!

* As perfuragoes devem ser bem lavadas.
* Quaisquer residuos incrustados devem ser removidos com uma escova sem cerdas metdlicas.
* Enxdgue com dgua destilada.

* Os rotores devem ser colocados em cima de uma grade de plistico e com as perfuragoes para
baixo.

* A secagem em uma estufa somente é permitida até a temperatura de 50 °C, pois altas
temperaturas danificam o material e diminuem a sua durabilidade.

* Somente as solugoes desinfetantes com um valor de pH de 6 a 8 devem ser usadas.
* Seque as partes de aluminio com uma toalha macia.

* Depois da limpeza, esfregue todas as pecas de aluminio com um éleo de protecao contra corrosao
(70009824) usando um pano macio. Nio se esqueca das perfuragoes.

* As perfuragdes das pecas de aluminio devem ser colocadas para baixo em uma cAmara de
resfriamento ou a temperatura ambiente.
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6 Manutencao e cuidados
Desinfecgdo

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagio que
nao tenha sido recomendado pela o fabricante, deve-se consultar o fabricante para se ter
certeza de que o processo em questdo nio danificard o equipamento.

Para limpar a centrifuga e acessérios, siga os passos abaixo:

1.

NN N kR N

Abra a centrifuga.

. A centrifuga deve ser desligada.

. O fio deve ser tirado da tomada.

. O rotor deve ser tocado com as duas maos e puxado verticalmente para cima do eixo do motor;
. Remova os tubinhos de centrifugagao e os adaptadores.

. Para a limpeza, deve-se utilizar um produto de limpeza neutro com um valor de pH entre 6 e 8.

. Depois da limpeza, seque o rotor e todos os acessérios com uma toalha ou em uma cimara de ar

quente com no maximo 50 °C.

Depois da limpeza, esfregue todas as pecas de aluminio com um 6leo de protegao contra corrosio
(70009824) usando um pano macio. Nao se esqueca das perfuragoes.

Nos rotores basculantes, engraxe os pinos com graxa para pinos (75003786).

CUIDADO Durante a limpeza, nenhum liquido, em especial nenhum solvente orginico
deve chegar até o eixo de propulsao e no rolamento de esfera.
Solventes organicos decompoem a graxa do suporte do motor. O eixo do motor pode ficar

bloqueado.

Pode ocorrer a formacio de gelo na cAmara do rotor em aplicagoes sob temperaturas muito baixas.

Deixe o gelo derreter e remova a dgua dele restante. Limpe a centrifuga como foi descrito acima.

Desinfeccao

Desinfete a centrifuga, o rotor e acessérios imediatamente se um material infeccioso escoar durante a

centrifugacio.

Thermo Scientific

PRECAUCAO O material infeccioso pode chegar  centrifuga através de uma ruptura no
recipiente ou de derramamento. Ao tocar a mesma, deve-se levar em conta o perigo de
infecgao e todas as medidas de seguranca devem ser tomadas.

Em caso de contaminagio, deve-se tomar cuidado para que terceiros nao sejam colocados
em perigo.

Pegas atingidas devem ser descontaminadas imediatamente.

Se necessédrio deve-se tomar medidas adicionais de seguranca.
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6 Manutencao e cuidados
Descontaminagao

A cAmara do rotor ¢ o rotor devem ser tratados com um desinfetante de uso universal e 0 mais neutro
possivel. A melhor indicacio neste caso é um spray desinfetante, para que a superficie do rotor e dos
acessorios sejam cobertos de maneira uniforme e por completo.

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagio que
nao tenha sido recomendado pela o fabricante, deve-se consultar o fabricante para se ter
certeza de que o processo em questio nio danificard o equipamento.

Deve-se respeitar as medidas de seguranca e as indicagoes de uso dos produtos de limpeza
utilizados.

Por favor, contate o Departamento de Servigos Técnicos da Thermo Fisher Scientific em caso de
perguntas quanto ao uso de outros produtos desinfetantes.

O rotor e os acessérios devem ser desinfetados como segue:
1. Abra a centrifuga.
. A centrifuga deve ser desligada.

. O fio deve ser tirado da tomada.

N W N

. O rotor deve ser tocado com as duas maos e puxado verticalmente para cima do eixo do motor;

N

. Os tubinhos de centrifugacio e o adaptador devem ser eliminados ou desinfetados;

6. O rotor e a tampa do mesmo devem ser tratados de acordo com as instrugoes de uso do produto
desinfetante (deixar de molho ou pulverizar). O tempo de agao do produto nas pegas deve ser
terminantemente respeitado.

7. A parte superior do rotor deve ser colocada para baixo e o desinfetante deve ser escoada;
8. O rotor e acessorios do mesmo devem ser lavados minuciosamente com dgua.
9. O desinfetante deve ser eliminado de acordo com as normas vigentes.

. ol
10. Depois da limpeza, seque o rotor e todos os acessérios com uma toalha ou em uma cimara de ar
quente com no mdximo 50 °C.

* Depois da limpeza, esfregue todas as pecas de aluminio com um éleo de protecao contra corrosio
(70009824) usando um pano macio. Nio se esqueca das perfuragoes.

* Nos rotores basculantes, engraxe os pinos com graxa para pinos (75003786).

Descontaminacao

Se houver vazamento de subtincias radioativas, descontamine a centrifuga, o rotor e acessorios
imeditamente.

PRECAUCAO O material infeccioso pode chegar  centrifuga através de uma ruptura no
recipiente ou de derramamento. Ao tocar a mesma, deve-se levar em conta o perigo de
exposicio e todas as medidas de seguranca devem ser tomadas.

Em caso de contaminagio, deve-se tomar cuidado para que terceiros no sejam colocados
em perigo.

Pegas atingidas devem ser descontaminadas imediatamente.
Se necessdrio deve-se tomar medidas adicionais de seguranca.
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6 Manutencao e cuidados
Autoclavagdo

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagio que
nao tenha sido recomendado pela o fabricante, deve-se consultar o fabricante para se ter
certeza de que o processo em questdo nio danificard o equipamento.

Para a descontaminagao radioativa geral deve-se usar uma solugdo com partes iguais de 70 % de etanol,

10 % de SDS e dgua.

1.

- N

N

10.

Abra a centrifuga.

. A centrifuga deve ser desligada.

. O fio deve ser tirado da tomada.

. O rotor deve ser tocado com as duas maos e puxado verticalmente para cima do eixo do motor;
. Os tubinhos de centrifugacio e o adaptador devem ser eliminados ou desinfetados;

. O rotor deve ser primeiro lavado com etanol e depois com dgua deionizada

O tempo de agao do produto nas pecas deve ser terminantemente respeitado.

. A parte superior do rotor deve ser colocada para baixo e a solu¢ao deve ser escoada;
. O rotor e acessérios do mesmo devem ser lavados minuciosamente com 4dgua.

. Elimine as solugoes de lavacao segundo as normas vigentes, colocando-as em um recipiente

adequado de residuos radioativos.

Depois da limpeza, seque o rotor e todos os acessdrios com uma toalha ou em uma cAmara de ar
quente com no méximo 50 °C.

Depois da limpeza, esfregue todas as pecas de aluminio com um 6leo de protegao contra corrosio
(70009824) usando um pano macio. Nio se esquega das perfuragoes.

Nos rotores basculantes, engraxe os pinos com graxa para pinos (75003786).

Autoclavacao

1
2

Antes da autoclavagio, limpe o rotor como foi descrito acima.
Coloque o rotor sobre um suporte plano.
O rotor e 0 adaptador sdo autoclavéveis a 121 °C.

O ciclo confidvel de autoclavagio ¢ de 20 minutos a temperatura de 121 °C.

Indicac@o Estd proibida a adi¢ao de produtos quimicos no vapor.

Thermo Scientific

CUIDADO Os valores permitidos da temperatura e da duragio da autoclavagao nunca
devem ser ultrapassados.
O rotor nunca mais deve ser operado se houver sinal de desgaste ou de corrosao.
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6 Manutencao e cuidados
Servigos técnicos da Thermo Fisher Scientific

Servicos técnicos da Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific recomenda que a manutengio da centrifuga e de seus acessérios seja feita
uma vez por ano pelo Servigo Autorizado de Assisténcia ao Cliente ou por profissionais treinados. Os
funciondrios do Servico de Assisténcia ao Cliente verificario:

* As instalagoes elétricas;

* Se o local de instalagao ¢ apropriado;

* O bloqueamento da tampa e o circuito de seguranca;
¢ O rotor;

* A fixacio do rotor e o eixo do motor.

A Thermo Fisher Scientific oferece contratos de inspegdo e de servigos técnicos para que esta
manuten¢ao seja realizada. Quaisquer consertos eventuais sao realizados gratuitamente dentro das
condi¢des de garantia e estardo sujeitos & uma taxa fora do prazo de garantia.

Isso somente ¢ vélido se somente os funciondrios do Servico ao Consumidor da Thermo Fisher
Scientific fizeram uma intervencio na centrifuga.
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Valores RCF

Thermo Scientific

Rotacdo em rpm Ruin Rax RCFR,;, RCFR,;x
300 6.4 16,5 6 17
400 6.4 16,5 11 30
500 6.4 16,5 18 46
600 6.4 16,5 26 66
700 6.4 16,5 35 90
800 6.4 16,5 46 118
900 6.4 16,5 58 149
1000 6.4 16,5 72 184
1100 6.4 16,5 87 223
1200 6,4 16,5 103 266
1300 6,4 16,5 21 312
1400 6,4 16,5 140 362
1500 6,4 16,5 161 415
1600 6,4 16,5 183 472
1700 6,4 16,5 207 533
1800 6,4 16,5 232 598
1900 6,4 16,5 258 666
2000 6,4 16,5 286 738
2100 6,4 16,5 316 814
2200 6,4 16,5 346 893
2300 6,4 16,5 379 976
2400 6,4 16,5 412 1063
2500 6.4 16,5 447 1153
2600 6.4 16,5 484 1247
2700 6.4 16,5 522 1345
2800 6.4 16,5 561 1446
2900 6.4 16,5 602 1551
3000 6.4 16,5 644 1660
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A valores RCF

A-2

Rotacdo em rpm Ruin Rinax RCFR,;, RCF R,
3100 6.4 16,5 688 1773
3200 6.4 16,5 733 1889
3300 6.4 16,5 719 2009
3400 6.4 16,5 827 2132
3500 6.4 16,5 877 2260
3600 6.4 16,5 927 2391
3700 6.4 16,5 980 2525
3800 6.4 16,5 1033 2664
3900 6.4 16,5 1088 2806
4000 6.4 16,5 1145 2952
4100 6.4 16,5 1203 3101
4200 6,4 16,5 1262 3254
4300 6.4 16,5 1323 3411
4400 6,4 16,5 1385 3571
4500 6,4 16,5 1449 3736
4600 6,4 16,5 1514 3903
4700 6,4 16,5 1581 4075
4800 6,4 16,5 1649 4250
4900 6,4 16,5 1718 4429
5000 6,4 16,5 1789 4612
5100 6,4 16,5 1861 4798
5200 6.4 16,5 1935 4988
5300 6.4 16,5 2010 5182
5400 6.4 16,5 2086 5379
5500 6.4 16,5 2164 5580
75003658 TX-200
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Tabela de compatibilidade

ACETATO BUTIRATO DE CELULOSE

= Material composto de fibra de carbono com resina epoxida

—  PET", POLYCLEAR®,CLEARCRIMP®CCCLEARCRIMP®

: g . : £o £
= = = Z o 2 = 2 3 o

2-Mercaptoetanol S S U S S S USS S S SSSSUSSSS S S
Acetaldeido S u u U MU UUMM M S U S U
Acetona MSUUSUMSSUUSUSUUUSSUUSMMSUU
Acetonitrilo S S U SMS - SSUSUMUU SMUUSSSSUU
Alconox® Uuus $SSS-SS$SSSSSMSSSSSSSSSSSU
Alcool alflico U S - S - S S MSS S - MS S

Cloreto de aluminio UusssSsSUSSSSMSSSS-SSSSSMUUSS
Acido férmico (100%) S MU U u- S MUUS S U s U s U
Acetato de amdnia S S U S S'S SSSSSSSU-SSSSSSSSSS
Carbonato de amdnia MSUSSSSSSSSSSSUU-SSSSSSMS S S
Hidrdxido de amonia (10%) uusSussSMSSSSS-SUMSSSSSSSSS MS
Hidrdxido de amonia (28%) uusSusumMSsSSSSSUSUMSSSSSSSSS MS
Hidrxido de amonia (concentr) Uuuusumwms S SUSUuUUSSS MS S S S U
Fosfato de amonia U S $SSSSSSSS-SSM-SSSSSSMSSS
Sulfato de amdnia U MsS SSUSSSSSSSSS-SSSSSSUSSU
Alcool amilico S - MU S S M S - MS S S S M U S M
Anilina SsSuUuUsuvUusSMSUuUVuvUVVuvUVVuUVVUVUU- SMUUSSSSUS
Soda céustica (<1%) U MS S S SMSS-SMMSSSSSSMS S U
Soda céustica (10%) U M U U MMS SUSUUSSSSSSMS S U
Sais de bario MU S $SSSSSSSSSSSM-SSSSSSMSS S
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B Tabela de compatibilidade

C Material composto de fibra de carbono com resina epéxida

v | | — PET, POLYCLEAR® CLEARCRIMP®CCCLEARCRIMP®

= B¢ = _
w 3 EB:% & - =% - ¢

PRODUTOS = £ £¢ = o Ef-sg3f:i-2°%

auimicos We3=2°2s%2c _ge 3222252323282 0¢ee
Benvos SSUUSUMUSUUSUUUMUMUUUSUUSUS
ficon bl S - U U MM- M- SUUUUUUU-MSM- S - 8
feido b USSMSSUSSSSSSSSSUSSSSSSSSSS
Aeetatodecésio M-S-SSS-SSSS-5S SSSSSSMSSS
Brometo e céso MSS-SSS-SS5SS5SSSSSS--5S5S8SSSMSSS
Cloret de Césio MSSUSSS-SSSSSSS--5S5SSSSSMSSS
Formeto de si MSS-SSS-SS5SS5SSSSSS--5S5S8SSSMSSS
odetocecésio MSS-SSS-SS5SS5SSSSSS--5S5S8SSSMSSS
Suffat de céso MSS-SSS-SS5SS5SSSSSS--5S5S8SSSMSSS
Cloofomio UUUUSSMUSUUMUMUUUMMUUSUUUMS
Feido cromico (10% U-UUSUU-SSSUSSMUMSSUMSMUSSS
feidocromico (50% U-UU-UU- SUUSMUMSSUMS - UM- s
Mistur de cresol S S-SUUUUUU- -UU-USSSSUS
Cicoheano SSS-SSSUSUSSUUUMSMUMMSUMMU S
Deoviclato SSS-SSS-58SSSSSS SSSSSSSSS s
fgua destlada S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S
Dextan MSSSSSS-SS5SS5SS5SSSSSSSSSSSSMSSS
Fer et SSUUSSSUSUUSUUUUUUUUUSSSSMLU
Aectons e S - U U M-SU-S-MUUUMM- US S U U
Procarboneto dietco SSU-SSS-SsUSUS.U SSSMSSSSSS
Dimetisufordo SSUUSSS-SUSSUSUU-SSUUSSSSULU
Diocene MSUUSSMMSUUSUMUU- MMMUSSSS UU
Cloret de frro U U S MS - M- S - s s s MUS - 8
Feido acético glacil SSUUSSUMSUSUUUUUMSUMUSUUS - U
Feido acetvo 5% SSMSSSMSSSSSMSSSSSSSMSSMSS M
Feidn acetico (0% SSUUSSU-SMSUUMUSMSMS MSMUS MU
Aeetatode et MMUUSSMMSSUSUMUU-SSUUSMMS UU
Aicon etficn (50% S SSSSSMSSSSSUSUSSSSSSSSMS MU
Aicon etficn (95% SSSUSSMSSSSSUSU-SSSMSSSUSMLU
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B Tabela de compatibilidade

Material composto de fibra de carbono com resina epéxida

<
ER E
= 2 £ = 2 =

Cloreto de etileno S uu S M uusSuuuuuuu us u S S
Etilenoglicol SSSSSSSSSS S S SUSSSSSSSS MS S
Oxido de etileno, forma de vapor S U U S u S S M S SSUuUSUuUS S S U
Ficoll-Hypaque® M S S S S S S S S S S S SSSSSSSMS S S
Acido fluoridrico (10%) UuuumMm- U - Uuu s SMUSSSSMSUUU -
Acido fluoridrico (50%) uuuu - u uuvuuvuusuvuuvuyusSSMMSUUU-M
Acido fluoridrico (concentr) Uuuuu-uUuuw UumMuuMUUU S usuuu -
Formaldeido (40%) MMMS SSSMSSSSMSSSUSSMSSSMS MU
Glutaraldefdo S S S S - S-S S S S S S S S S S S S S

Glicerol M S S SSSSSSSSSS S S SSSSSSS S S S
Hidrocloreto de guanidina uus-SSS-8SSSS S S - SSSSSSUSSS
Haemo-Sol® S S S - S-S SSSSS S - SSSSSSS S S S
Hexano SSS-§S8SS-SSSUSUMUSSUSSMSUSSUS
Acido isobutilico M U S S U SUSSMS S S S S S S S
Alcool isopropilico MMMUS SSSSUSSUSUMSSSSSSS MMMS
Acido iodico SSM-SSS-SMSSMSS-MSSSSSMSS MM
Brometo de potéssio ussS-SSS-S8SSSSSSTSSSS-SSSMSS S
Carbonato de potéssio MUSSSSS-SSSSSSUSSSSSSSSSSS S
Cloreto de potassio ussSs-SSSSSSSSS S S SSSSSSSUSS S
Hidroxido de potassio (5%) UusSsSSSM- SS S S SUSSSSSSSMUMSU
Hidréxido de potéssio (concentr) Uuu MU M M S S U MU UU S M M U u u U
Permanganato de potassio S SS - S S S SSSUSS S M SMS USS MSUS
Cloreto de calcio MUSSSSSSSSSSS S MS SSSSSSMS S S
Hipoclorito de calcio M u S MMS M S SMS-SSSMSMUS - S
Querosene S S S SSSUSMUSUMMS - MMMS S US S US
Sal de cozinha (10%) S-S S S S S S - SSSSS - S S S S S S M- S
Sal de cozinha (saturado) Uu- S uUusSsSS SSSSS - §S S S S M- S
Tetracloreto de carbono ugumMsSSUMUSUUSUMUSSMMSMMMMU S S
Agua régia u- uu u - uuuuuuu S - M
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B Tabela de compatibilidade

Material composto de fibra de carbono com resina epéxida

E
= =3 = 2 =
Solugao 555 (20%) S S S S S S S S S S S S S S S SS S S S
Cloreto de magnésio M S S SSSSSSSSSSSTSSSSSSSSMS S S
Acido mercaptobutilico usSu-SMS- S MSUUUU S UuUUuUSMSUSSS S
Alcool metilico SSSUSSMSSSSSUSUMSSSSSSSMS MU
Cloreto de metileno vguvuuvuumMssusuvuuvusuvuvuvuuvuumMUUUSSMUSU
Acetona metiletilica SSuUuUSsSsSMSSUUSUSUUUSSUUSSSSUU
Metrizamide® MSS-SSS - SS S S S S SSSSSSMS S S
Acido léctico (100%) S - M S U S S S MS S MS MS S S
Acido l4ctico (20%) S S M S M SSSSSSSMS MS S S
Alcool n-butilico S S U S S M USMSSSSMMSM S S
Ftalato n-butilico SSU- S S S SuUuUusuvuuUuUM-UUSUSMMSUS
N, N-Dimetilformamida SSSUS MS SsSuUusuUusuvuuUU-SsSuUUSMSSSU
Borato de sédio MSSSSSSSSSSUSSSS-SSSSSSMS S S
Brometo de sédio Uus S-S S S SSSSSSSS -8 SSSSSMS S S
Carbonato de sodio [2%) MUSSSSSSSSSSSSUSSSSSSSSSSSS
Dodecilsulfato de sédio S S S-S S S S S S S S S S SSSSSSSS S S S
Hipoclorito de sddio (5%) UUMSSMUSSMSSSMSSSSMSSSMUSMS
lodeto de sédio MS S - S S S S S S S S S S SSSSSSMS S S
Nitrato de sédio SSS-S5SSSSSSTSSSSSS-SSSSSUSS S S
Sulfato de sodio UussS-35SSSSSSSTSSSSSSSSSSSMSSS
Sulfureto de sédio S S S S S S S UuUVu S S S M S
Sulfito de sédio SSS-SSSSMSSSSSSM SS$SSSSSS S S S
Sais de niquel Uus S S S S S S S S S$ S S SSSSSSMS S S
Oleos (minerais) S S S - SUSSSSUUMSMUUSSSUSSSS
Oleos (outros) S - S - SMSSSSUSSSSUSSSS S S MS
Acido oléico S-UssSSsSUUSUSSMSSSSSSSSSMUS MM
Acido oxdlico UUMSSSUSSSSSUSUSSSSSSSSUMSS
Acido percidrico (10%) u-u-suu S MM MUMS MM M S U S S
Acido percidrico (70%) Uuuu - uu SumMuUuUMUUUMMUMSUUSUS
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B Tabela de compatibilidade

3 D 8 & 5 2 = =

PRODUTOS =_:= 5:. & dEZ-s5g8258.)5¢8

auimicos We3=2°2s%2c _ge . 3322225232282 0¢e
Fenol (5%) u s u S MM SUMUUSUMSMSUUSUMMMS
Fenol (50%) u s u S UM SUMUUUUUSUMUUSUUUMS
Acido fosfdrico (10%) UuumMmMSSSUSSSSU SSSSSSSSSUMUSS
Acido fosférico (concent) uu MM u s MSUUMMSSSMSMSUMU S
Materiais fisioldgicos (soro, urina) MS S S S -§SSSSSSSSSSSSSSSS S S S
Acido picrico SsSU-SMSSSMSUSSSUSSSSUSUMSMS
Piridina (50%) usuusuu-usSSsSUuUUuUMUU usS MUSSUUUU
Brometo de rubidio MSS-SSS-SSSS S S S SSSSSSMS S S
Cloreto de rubidio MSS-SSS-SSSS S S S SSSSSSMS S S
Sacarose M S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Sacarose, alcalina M S S SSS-S§SSSSSSUSSSSSSSSMS S S
Acido salicilico uussSSSS-SSSUS S S S S S S S S US S S
Acido nitrico (10%) ususSsSuu-SuUuSsSu SSSSSSSSSMSS S S
Acido nitrico (50%) usumMsSuuUu-SUSUUMMUMMMSS S SUSSMS
Acido nitrico (95%) U uu uu - uuvuuvuumMUUUUMUUSUSS S
Acido clorfdrico (10%) uumMsSSSU-SSSUUSUSSSSSSSSUMSS
Acido clorfdrico (50%) uuuusuu SMSUUMUUSSSSMS MUUMM
Acido sulfirico (10%) MUUS S UU SSMUSSSSSSSSSSUUUSS
Acido sulfrico (50%) MUUUSUUu SSMUUSUUMSSSSSUUUMS
Acido sulfrico (concentr) MU U U u u M MUUSUUUMSUMSUUU S
Acido estedrico S S S MS S S S SSSSSSSSSMMS S S
Tetraidrofurano SSUUuUSUUMSUUSUUU MUUUUSUSSUU
Tolueno SSUUuUSSMUSUUSUUUSUMUUUSUSUUM
Acido tricloracético uuvuu-SSUMSUSUUSM- MSSUUSUUUMU
Tricloroetano S - U - MU - U SuUuvUuvUuvuuvUuvUuvuuUuuSsSu S S
Tricloroetileno u u u - u SuUuvUuvUuvuuvuuvUuvuuUuuSsSu U S
Fosfato trissodico - - - S M S S S S S S S
Tampéo Tris (pH neutro) ussssSSS-SSSSSSSSSSSSSSSSS S S
Triton X-100® sSsSS-S§S§SS§S-§S5SSSSSSSSSSSSSSSSSS
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g =
= 8 : g -
£ = 3 = =
= B8 g & £ 2 .
g S5 :s8 o = = = e 5
2 3 = 8 E = % e = c . 2228
PRODUTOS =0 = e
i = 2 = 2 & 5 & = 5 & 8 & 2495 3 o x 35 2 o
QuIMICOS ESZ2:Ecf:s8giyziiceBcEeibagiisss
=2 S 22 8 EE S £2z4122222222a3=22828¢<gE-c-=
Urina S USS S S SSSMSSSS-SSSMS - S
Peroxido de hidrogénio (10%) UUMSS U U SSSUSSSMUSSSSSSMSUS
Peroxido de hidrogénio (3% S MS S S S SSSSSSSSMSSSSSSSS S S
Xileno SSUSSSMUSUUUUUUMUMUUUSUMSUS
Cloreto de zinco UUSSSSUSSSSSSSSSSSSSSSSUSSS
Sulfato de zinco Uus s S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Acido citrico (10%) MSSMSSMSSSSSSSSSMSSSSSSSSSS

"
Polietileno tereftalato

Legenda
S Satisfatério

M Ligeiramente corrosivo; Dependendo da duragdo da exposicdo, Rotagao etc.
possivelmente com resultados de centrifugacdo satisfatérios. E recomendado o
controle sob as respectivas condigoes.

U  Sendo insatisfatério, ndo é aconselhavel.

-~ Nenhum dado disponivel; E recomendado um teste com o material de amostras.

Os dados da resisténcia quimica sio sem garantia. Nio existem dados de resisténcia estruturada
durante a centrifugacio. Em caso de duvida, Thermo Fisher Scientificrecomenda a execugio de uma
série de testes com cargas de amostras.
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Sucursal Osterode
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