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Conformidad con WEEE

Este producto cumple con las disposiciones de la Directiva europea sobre equipos eléctricos y
electrénicos usados (Directiva WEEE 2012/19/EU). Ello se indica con el simbolo al margen:
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Certificate of Containment Testing

Containment testing
of Thermo Scientific swing out bucket
rotor 75003658 and buckets 75003659

Report No. 77-08 G

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1 June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific centrifuge bucket 75003659 with aerosol tight lid
(Max speed 5,500 rpm) was supplied by Thermo Fisher and
containment tested at 5,500 rpm using the method described in
Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill

when tested in triplicate.
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Prologo

Antes de realizar cualquier trabajo en el rotor, lea detenidamente las instrucciones de uso y siga
fielmente las indicaciones.

Las informaciones contenidas en estas Instrucciones de uso son propiedad intelectual de Thermo Fisher
Scientific; Queda prohibida la reproduccién o divulgacién sin autorizacién expresa.

El incumplimiento de las indicaciones y medidas de seguridad del presente manual anula el derecho a
garantia.

Volumen de entrega

Nimero de referencia Cantidad Control
75003658 TX-200 1 O
76003500 (Grasa para juntas de goma 1 0O
75003786 (Grasa para pernos 1 0O
50121028 Instrucciones de uso 1 O

Si no ha recibido todas las piezas, péngase en contacto con el representante Thermo Fisher Scientific
mds cercano.

Medidas de precaucion

Para garantizar el funcionamiento seguro de TX-200 deben cumplirse las siguientes normas de
seguridad:

* No retire nunca los imanes en el lado inferior del Rotor.
* No utilice rotores que tengan signos de corrosién y/o fisuras.
* 'Trabaje solamente cuando el rotor esté montado segtin las especificaciones.

e Nunca SObI‘CC&I’gUC un rotor.
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Prologo

¢ Utilice Gnicamente accesorios comprobados y autorizados por Thermo Fisher Scientific. La tnica
excepcion son los tubos de centrifuga comunes de vidrio o pléstico, siempre y cuando estén
autorizados para las revoluciones o valores RCF del rotor.

* Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.

Deben tenerse en cuenta especialmente los siguientes puntos:

* Montaje del rotor: Antes de realizar la puesta en servicio de la centrifuga, compruebe que el rotor
esté enclavado correctamente.

* Debe tarar las pruebas continuamente.

Midxima densidad de muestra en niimero de revoluciones mdximo: 1,2;31—3

El simbolo al margen indica un peligro de cardcter general.
PRECAUCION significa que pueden producirse dafios materiales.
ADVERTENCIA significa que pueden producirse dafios personales o materiales o

contaminacion.

El simbolo al margen indica un peligro de cardcter biolégico.
Preste atencidn a las instrucciones del manual para impedir la contaminacién del medio
ambiente.
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Datos del rotor

Contenido

* “Datos técnicos” en pdgina 1-2

Thermo Scientific 75003658 TX-200 11



1 Datos del rotor
Datos técnicos

Datos técnicos

Tabla 1-1. 230 V, 50 / 60 Hz Vaso redondo 75003659
Centrifuga Multifuge X1 Megafuge 16
Nimero de pedido 75004210 75004230
Peso en vacio [kg] 25 25
Namero méx. de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Revoluciones méximas N, [r.p.m.] 5500 5500
Valor RCF méximo en n,4, 5580 5580
Radio méx. / min [cm] 16,5/6.4 16,5/6,4
Angulo de inclinacién [°] 90 90
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 30/35 30/35
Calentamiento de prueba a n, 4 [°Clconuna 10 10
temperatura ambiente 23°C, tiempo de
ejecucion 60 min
Impermeable a aerosoles” Si Si
Area de temperatura permitida con 121 121
autoclave (nimero de ciclo) °C

“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido

Centrifuga Multifuge X1R Megafuge16R
Numero de pedido 75004250 75004270
Peso en vacio [kg] 25 25
Namero méx. de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Revoluciones méximas n,, [300 r.p.m.] 5500 5500
Valor RCF méximo en n, 4, 5580 5580
Radio max. / min [cm] 16,5/6,4 16,5/6,4
Angulo de inclinacién [°] 90 90
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 30/35 30/35
Impermeable a aerosoles ~ Si Si

Area de temperatura permitida con
autoclave (ndmero de ciclo) °C

121

121

“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido
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Tabla 1-2. 120 V, 60 Hz Vaso redondo 75003655

1 Datos del rotor
Datos técnicos

Centrifuga Multifuge X1 Megafuge 16
Nimero de pedido 75004211 75004231
Peso en vacio [kg] 2.5 2.5
Nadmero méx. de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x 275 4x275
Revoluciones méximas n,, [r.p.m.] 5500 5500
Valor RCF méximo en n,, 5580 5580
Radio méx. / min [cm] 165/6,4 165/6,4
Angulo de inclinacion [°] 90 90
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 35/40 35/40
Calentamiento de prueba a n,, [°C] con una 9 9
temperatura ambiente de 23-25 °C, tiempo de
gjecucion 60 min.
Impermeable a aerosoles” si si
Area de temperatura permitida con autoclave 121 121
(ndmero de ciclo) °C

“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido
Centrifuga Multifuge X1R Megafuge 16R
Nimero de pedido 75004251 75004271
Peso en vacio [kg] 25 25
Namero méx. de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Revoluciones méximas n,g, [r.p.m.] 5500 5500
Valor RCF méximo en n, 4, 5580 5580
Radio méax. / min [cm] 16.5/6,4 16,5/6.4
Angulo de inclinacién [°] 90 90
Tiempo de aceleracion / frenado [s] 35/40 35/40
Impermeable a aerosoles’ si si
Area de temperatura permitida con autoclave 121 121

(nimero de ciclo) °C

“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido

Thermo Scientific
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1 Datos del rotor
Datos técnicos

Tabla 1-3. 230 V, 50 / 60 Hz Vaso redondo 75003655

Centrifuga Sorvall Legend X1 Sorvall ST 16
Nimero de pedido 75004220 75004240
Peso en vacio [kg] 25 25
Namero méx. de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Revoluciones méximas N, [r.p.m.] 5500 5500
Valor RCF méximo en n,4, 5580 5580
Radio max. / min. [cm] 16,5/6.4 16,5/6.4
Angulo de inclinacién [°] 90 920
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 30/35 30/35
Calentamiento de prueba a n,, [°C] con una 8 8
temperatura ambiente de 23-25 °C, tiempo de

ejecucion 60 min.

Impermeable a aerosoles” Si Si

Area de temperatura permitida con
autoclave (namero de ciclo) °C

121

121

“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido

Centrifuga Sorvall Legend X1R Sorvall ST 16R
Numero de pedido 75004260 75004380
Peso en vacio [kg] 25 25
Ndmero méx. de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Revoluciones méximas n,g, [r.p.m.] 5500 5500
Valor RCF méximo en n,, 5580 5580
Radio max. / min. [cm] 16,5/6,4 16,5/6,4
Angulo de inclinacion [°] 90 90
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 30/35 30/35
Impermeable a aerosoles” Si Si

Area de temperatura permitida con
autoclave (nimero de ciclo) °C

121

121

“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido
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Tabla 1-4. 120 V, 60 Hz Vaso redondo 75003655

1 Datos del rotor
Datos técnicos

Centrifuga Sorvall Legend X1 Sorvall ST 16
Nimero de pedido 75004221 75004241
Peso en vacio [kg] 25 25
Namero méx. de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Revoluciones méximas n,, [r.p.m.] 5500 5500
Valor RCF méximo en n 4, 5580 5580
Radio méx. / min [cm] 16,5/6,4 16,5/6,4
Angulo de inclinacion [°] 90 90
Tiempo de aceleracion / frenado [s] 35/40 35/40
Calentamiento de prueba a n,, [°Cl con una 9 9
temperatura ambiente de 2-253 °C, tiempo de
gjecucion 25 min
Impermeable a aerosoles” Si Si
Area de temperatura permitida con autoclave 121 121
(ndmero de ciclo) °C
“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido
Centrifuga Sorvall Legend X1R Sorvall ST 16R
Numero de pedido 75004261 75004381
Peso en vacio [kg] 25 25
Namero méx. de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x 275 4x275
Revoluciones méximas N, [r.p.m.] 5500 5500
Valor RCF méximo en n,4, 5580 5580
Radio max. / min [cm] 16,5/6.4 16,5/6.4
Angulo de inclinacién [°] 90 90
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 35/40 35/40
Impermeable a aerosoles” Si Si
Area de temperatura permitida con autoclave 121 121

(nimero de ciclo) °C

“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido

Thermo Scientific
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1 Datos del rotor
Datos técnicos

Tabla 1-5. 100 V, 50 / 60 Hz Vaso redondo 75003655

Centrifuga Sorvall Legend X1 Sorvall ST 16
Numero de pedido 75004223 75004243
Peso en vacio [kg] 2.5 25
Ndmero méx. de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Revoluciones méximas n,, [r.p.m.] 5500 5500
Valor RCF méximo en n,, 5580 5580
Radio max. / min [cm] 16,5/6,4 16,5/6,4
Angulo de inclinacion [°] 90 90
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 30/35 30/35
Calentamiento de prueba a n,,, [°C] con una 9 9
temperatura ambiente de 2-253 °C, tiempo de

ejecucion 25 min

Impermeable a aerosoles” Si Si

Area de temperatura permitida con
autoclave (nimero de ciclo) °C

121

121

“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido

Centrifuga Sorvall Legend X1R Sorvall ST 16R
Nimero de pedido 75004263 75004383
Peso en vacio [kg] 2.5 25
Namero méx. de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275 4x275
Revoluciones méximas N, [r.p.m.] 5500 5500
Valor RCF méximo en n,, 5580 5580
Radio méx. / min [cm] 16,5/6.4 16,5/6.4
Angulo de inclinacién [°] 90 90
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 35/40 35/40
Impermeable a aerosoles Si Si

Area de temperatura permitida con
autoclave (nimero de ciclo) °C

121

121

“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido
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1 Datos del rotor
Datos técnicos

Tabla 1-6. 230V, 50 / 60 Hz Vaso redondo 75003655

Centrifuga Thermo Scientific SL 16
Nimero de pedido 75004000
Peso en vacio [kg] 25
Namero méx. de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 4x 275
Revoluciones méximas N, [r.p.m.] 5500
Valor RCF méximo en n,4, 5580
Radio méx. / min [cm] 16,5/6.4
Angulo de inclinacién [°] 90
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 30/35
Calentamiento de prueba a n,, [°C] con una 8
temperatura ambiente de 23-25 °C, tiempo de

ejecucion 60 min.

Impermeable a aerosoles Si

Area de temperatura permitida con autoclave 121
(ntimera de ciclo) °C

“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido

Centrifuga Thermo Scientific SL 16R
Nimero de pedido 75004030
Peso en vacio [kg] 25
Numero méx. de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275
Revoluciones méximas n,;, [r.p.m.] 5500
Valor RCF méximo en n,, 5580
Radio max. / min [cm] 16,5/6,4
Angulo de inclinacién [°] 90
Tiempo de aceleracion / frenado [s] 30/35
Impermeable a aerosoles” Si

Area de temperatura permitida con autoclave 121
(ntimero de ciclo) °C

“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido

Thermo Scientific 75003658 TX-200 1-7



1 Datos del rotor
Datos técnicos

Tabla 1-7. 120V, 60 Hz Vaso redondo 75003655

Centrifuga Thermo Scientific SL 16
Numero de pedido 75004001
Peso en vacio [kg] 25
Ndmero méax. de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275
Revoluciones méximas n,, [r.p.m.] 5500
Valor RCF méximo en n,, 5580
Radio max. / min [cm] 16,5/6,4
Angulo de inclinacion [°] 90
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 35/40
Calentamiento de prueba a n,,, [°C] con una 9
temperatura ambiente de 23-25 °C, tiempo de

ejecucion 60 min.

Impermeable a aerosoles” Si

Area de temperatura permitida con 121

autoclave (ndmero de ciclo) °C

“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido

Centrifuga Thermo Scientific SL 16R
Nimero de pedido 75004031
Peso en vacio [kg] 25
Namero méx. de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 4x275
Revoluciones méximas N, [r.p.m.] 5500
Valor RCF méximo en n,, 5580
Radio méx. / min [cm] 16,5/6.4
Angulo de inclinacién [°] 90
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 35/40
Impermeable a aerosoles’ Si

Area de temperatura permitida con 121

autoclave (nimero de ciclo) °C

“Verificado por HPA, Porton-Down, Reino Unido
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Accesorios

Contenido

* “Datos del rotor” en pdgina 2-2

* “Accessorios“ en pdgina 2-2
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2 Accesorios

Rotores universales Thermo Scientific

Rotor de amortiguacion TX-200 con vasos redondos

Datos del rotor

Vaso redondo TX-200

Capacidad de recipiente (ml) 4x 180

Tamafio de recipiente (mm) 56 x 123

Angulo de inclinacion ° 90

Revoluciones max. en r.p.m. 5500*

Factor k 7920

Peso en vacio (kg) 2,5

* El régimen maximo de revoluciones depende del tipo de centrifuga.

RCF/Radio RCF (x g) Radio (cm)

max. 5.580 16,5

min. 2.162 6,4

Juegos de rotores TX-200

N° de pedido Descripcion
75003658 TX-200 Rotor de amortiguacion sin vasos
75003659 Vaso redondo (4 uds.)
75003660 Tapas ClickSeal por vaso redondo (4 uds.)
75003687 Juntas toricas de repuesto para tapas ClickSeal BIOLiner75003660 (4 uds.)

Datos de pedido del recipiente de muestras

2-2

Juego de juntas necesario

Adaptador necesario:

Accesorios
necesarios:

N° de Vol. - Vol. de - Rev. max. Tamafio max.
pedido rec. llenad Descripcion Cant. (rpm)  BxL(mm) o ge Num. N° de NGm. Ubicaciones
(ml) o (ml) ) por Descr. " por por
pedido juego pedido juego  adaptador
75003800 180 180 Botella PP con cierre roscado 12 5500 56x123  Incl. 12 Junta PP - - -
76009007 100 75 Botella de cristal 10  5.500 45x123 - - 75003801 4 1 -
76009084 100 75 Botella PP 1 5500 45x98 - - 75003801 4 1 -
76009095 100 75 Botella de PC 1 5500 45x98 - - 75003801 4 1 -
334959 50 50  Nunc, conico 25 5500 29.5x120  Incl. 25 Junta PP 75003803 4 1
50 - Contenedor universal - - 35xx126 - - 75003802 4 1 -
3114-0050 50 50 Recipiente de teflon Oak Ridge 2 5,000 32x126 Incl. 2 JuntaPP 75003815 4 1 -
3139-0050 50 50 Recipiente PP Oak Ridge 10 5.000 32x126  Incl. 10  Junta PP 75003815 4 1 -
3130050 50 50 LedplentedemuesirasdePCOak g gy In. 10 JuntaPP 75003815 4 1 -
Ridge 32x126
45500-30 30 25 Recipiente de cristal KIMAX 6 - 25x 118 - - 75003805 4 2 -
25 - Contenedor universal - - 255x 118 - - 75003804 4 1 -
- 25 - Recipiente con fondo redondo - - 25x 118 - - 75003805 4 2 -
366036 15 15 Nunc, conico 50 5.500 17x120  Incl. 50 Junta PP 75003771 4 5 -
15 - Recogida de sangre - - 17 x 121 - - 75003809 4 4 - -
45500-15 15 12 Recipiente de cristal KIMAX 50 5.500 17x102 - - 75003809 4 4 -
14 . (F:{:r::iicp(i)ente de muestras de orina, o . o 75003807 4 9 )
3139-0010 10 8  Recipiente PP Oak Ridge 10  5.500 16x82  Incl. 10  Junta PP 75003808 4 7 -
31380010 10 8 2;2?9“““’ de muesiras de PC Oak 45 5509 1662 Incl. 10 JuntaPP 75003808 4 7 -
10 - Recogida de sangre - - 16x100 - - 75003808 4 7 -
7 - Recogida de sangre - - 13x100 - - 75003785 4 8 -
5 - Recogida de sangre - - 13x75 - - 75003785 4 8 -
5 - Recipiente RIA - - 13x75 - - 75003811 4 12 -
1.52 - Recipiente Microlitro, conico - - 11x42 - - 75003812 4 12 -
75003658 TX-200 Thermo Scientific



AutoLock™

Contenido

* “Montaje del rotor” en pdgina 3-2

* “Desmontaje del rotor” en pdgina 3-3
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3 AutoLock™
Montaje del rotor

Montaje del rotor

PRECAUCION Los accesorios no autorizados o mal combinados pueden causar graves
dafos a la centrifuga.

La centrifuga estd equipado con un sistema AutoLock ™,

Este sistema enclava automdticamente el rotor con el eje del motor. No es necesario atornillar el rotor
al eje del motor.

Proceda de la siguiente manera:

1. Abra la tapay, si es necesario, elimine polvo, particulas ajenas o restos de liquidos de muestras.
El AutoLock™ y la junta térica deben estar limpios y en perfecto estado.

AutoLock™

Junta térica

le\/l

Figura 3-1. Autoloc
2. Sujete el rotor sobre el eje del motor y deje que se deslice hacia abajo lentamente.

El rotor se enclava automdticamente.

PRECAUCION No intente mover el rotor por el ¢je del motor a la fuerza.
Si el rotor es muy ligero, es posible que deba presionarlo ligeramente para colocarlo.

3. Para comprobar si el rotor estd bien asentado, sujételo por el asidero y levantelo ligeramente. Si el
rotor se levanta, repita la operacién de colocacién en el eje del motor.

ADVERTENCIA Si el rotor no se puede introducir firmemente repetidamente, ello significa
que el sistema AutoLock  Mest4 averiado y que el rotor no se puede utilizar.

Tenga en cuenta posibles fallos en el rotor: Esta prohibido utilizar rotores en mal estado.
Elimine la suciedad en la zona del cubo.

Utilice el rotor sélo con tapa cerrada.

PRECAUCION Compruebe antes de cada marcha el correcto asiento del rotor sobre el ¢je

del motorlevintelo ligeramente.

3-2 75003658 TX-200 Thermo Scientific



3 AutoLock™
Desmontaje del rotor

&‘ PRECAUCION Antes de comenzar una aplicacién hermética a los acrosoles, compruebe el

estado de todas las juntas.

4. Cierre la tapa de la centrifuga.

Desmontaje del rotor

Para desmontar el rotor, proceda del siguiente modo:

1. Abra la tapa de la centrifuga.

2. Coja el asidero del rotor con las dos manos y pulse el botén verde AutoLock ™. Al mismo tiempo,
tire del rotor verticalmente hacia arriba con las dos manos para extraerlo del eje del motor. Tenga
cuidado de no ladear el rotor.

Thermo Scientific 75003658 TX-200 33



Carga del rotor

Contenido

* “Antes de la puesta en marcha” en pdgina 4-2
* “Carga correcta’ en pédgina 4-2

* “Carga incorrecta” en pigina 4-3

* “Carga mdxima~ en pdgina 4-3

* “Calculadora de ciclos” en pédgina 4-4
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4 Carga del rotor
Antes de la puesta en marcha

Antes de la puesta en marcha

1. Lea las indicaciones de seguridad del manual de uso y del manual del equipo.

2. Revise si el rotor y el accesorio presentan signos de deterioro, tales como grietas, arafiazos y
corrosion.

W

. Compruebe la cdmara del rotor, el ¢je del motor y el AutoLock™.

N

. Compruebe la compatibilidad con ayuda de la tabla de resistencia del en pdgina B-1.
5. Preste atencién a que las probetas y las botellas no toquen las tapas de la copa.

6. Compruebe el perno de Rotor y engraselo asimismo antes de su primera aplicacién con grasa

750037806.

7. Compruebe cada vaso y soporte de microplacas de que pueda oscilar libremente, para ello es
necesario moverlo ligeramente. Para ello deberd pesar el contenido del vaso (adaptador y tubito).
Tenga cuidado de no ladear el rotor.

PRECAUCION Utilice sélo vasos del mismo tipo en un rotor.
Preste atencién de que los vasos utilizados dispongan de la misma clase de peso. En el vaso
pone la clase de peso correspondiente.

Carga correcta

Para poner en marcha la centrifuga con total seguridad es importante que el rotor esté cargado de
manera uniforme.

Preste atencidén a que los vasos estdn cargados en primer lugar en el centro.
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4 carga del rotor
Carga incorrecta

Carga incorrecta

Carga maxima

Thermo Scientific

El rotor puede funcionar a un régimen elevado de revoluciones. El rotor se ha disefiado para mostrarse
resistente incluso en el régimen mdximo de revoluciones.

El sistema de seguridad de la centrifuga asume que usted no cargard en exceso el rotor.

Si quiere centrifugar muestras que, en combinacién con el adaptador, sobrepasan la carga maxima
admisible, existen diversas posibilidades:

e Reduzca el volumen de llenado.

¢ Reduzca el niimero de revoluciones.
Utilice la tabla o la férmula siguiente:

Revoluciones max-

Carga real imas
275 5500
295 5310
315 5139
335 4983
355 4841
375 4710
395 4589
415 4477
435 4373
455 4276
475 4185
495 4099
515 4019
535 3943
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4 Carga del rotor
Calculadora de ciclos

Revoluciones max-
imas

555 3872
575 3804

Carga real

* Utilice esta forma para calcular el régimen mdximo de revoluciones y seleccione el resultado
obtenido en la centrifuga:

N _ Jcarga méxima admissible
adm max carga actual

n = Ndmero admisible de revoluciones

adm

n,, = Revoluciones mdximas

Calculadora de ciclos

La vida ttil de su Rotor y de los vasos dependen del esfuerzo mecdnico a los que estdn sometidos. Por
este motivo, no debe sobrepasarse el nimero de ciclos del rotor y del vaso.

El nimero méximo de ciclos de los rotores puede consultarse en la tabla correspondiente al rotor que
hay en el capitulo “Datos del rotor” en pagina 1-1.
Tenga en cuenta el nimero méx. de ciclos indicado en el vaso.

ADVERTENCIA Cuando el rotor alcance el niimero de ciclos especificado, serd necesario
sustituirlo. La carga mecdnica puede provocar que el rotor se rompa y que la centrifuga
sufra una averfa.

Los vasos se han de sustituir cuando se alcance el ndmero de ciclos indicado.

Ejemplos de vida atil

Perfil de uso Vida atil maxima con 50000 ciclos
30 marchas / dia 7 afos
220 dias / afio
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Aplicacion hermetica a los aerosoles

Contenido
* “Bases” en pdgina 5-2
* “Insertar el anillo de junta” en pdgina 5-2
* “Volumen de llenado” en pdgina 5-2

* “Comprobacién de la hermeticidad contra aerosoles” en pdgina 5-2
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5 Aplicacion hermética a los aerosoles
Bases

Bases

PRECAUCION Durante la centrifugacion de muestras peligrosas, los rotores y recipientes
herméticos al aerosol tinicamente se deberdn abrir en un banco de trabajo de seguridad
homologado.

Es obligatorio observar los volimenes de llenado maximos admisibles.

PRECAUCION Antes de comenzar una aplicacién hermética a los acrosoles, compruebe el
estado de todas las juntas.

* Asegtirese de que los recipientes de muestras utilizados son apropiados para la aplicaciéon
centrifuga que se quiere realizar.

Insertar el anillo de junta

El anillo de junta cumple mejor su cometido si no se recalca o bien alarga, es decir si el anillo de junta
se distribuye lo mds uniforme posible a lo longitud de la ranura.

Para insertar un anillo de junta proceda del modo siguiente:
1. Introduzca el anillo de junta suelto sobre la ranura prevista en la caperuza.

2. Presione el anillo de junta primero en los dos puntos opuestos dentro de la ranura, preste
atencién de que las secciones sueltas del anillo de junta tengan la misma longitud.

3. Inserte a presién dentro de la ranura los centros de las secciones sueltas del anillo de junta.
4. Inserte a presién dentro de la ranura las secciones sueltas restantes del anillo de junta.

Nota Si el anillo de junta es demasiado largo o bien corto, deberd soltar la caperuza y volver a
insertarlo.

Volumen de llenado

Los recipientes Gnicamente deberdn llenarse de forma que durante la centrifugacion la prueba no
pueda llegar hasta el borde del recipiente. Llene por consiguiente los recipientes de muestras solo 2/3
partes.

Comprobacion de la hermeticidad contra aerosoles

La prueba de los rotores y vasos se ha realizado conforme a los procedimientos de ensayo dindmicos
microbiolégicos conforme ala EN 61010-2-020 Anexo AA.

La hermeticidad contra acrosoles de un rotor, depende en su mayor parte de una correcta
manipulacién.

Controle en caso necesario la hermeticidad contra aerosoles de su rotor.
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Prueba rapida

Thermo Scientific

5 Aplicacion hermética a los aerosoles
Comprobacidn de la hermeticidad contra aerosoles

Es muy importante inspeccionar cuidadosamente todas las juntas y superficies de sellado para localizar

los signos de desgaste y deterioro, tales como grietas, arafiazos y puntos frégiles.

Las aplicaciones herméticas a los acrosoles no se pueden realizar con las tapas del recipiente abiertas.

La hermeticidad a los aerosoles requiere un manejo correcto durante el llenado de los recipientes de
muestras y el cierre de la tapa del rotor.

La prueba rdpida consiste en la posibilidad de comprobar los vasos herméticas a los aerosoles y los

rotores de dngulo fijo de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1.

Engrase ligeramente todas las juntas.
Utilice para el engrase de las juntas sélo la grasa especial 76003500.

. Llene los vasos o bien rotor con aprox. 10 ml de agua mineral con gas.
. Cierre el rotor de acuerdo con las instrucciones de manipulacién.

. Agite el Rotor.

El diéxido de carbono ligado con al agua se libera, con lo que se genera sobrepresién. Tenga
cuidado de no ejercer presién sobre la tapa.

Las fugas se pueden detectar gracias a la salida de agua y al ruido que hace el diéxido de carbono al
escapar.

En caso de salir agua o diéxido de carbono, sustituya las juntas. Acto seguido, repita la prueba.

. Seque el rotor, la tapa y la junta de la tapa.

PRECAUCION Antes de comenzar cada aplicacidn, revise que las juntas de los rotores estén
bien colocadas y que no estén desgastadas o deterioradas y engraselas ligeramente.
Sustituya las juntas deterioradas de forma inmediata.

Después de cargar el rotor, compruebe que la tapa del mismo quede cerrada firmemente.
Si la tapa del rotor estd dafiada o tiene mal aspecto, sustitiyala de forma inmediata.
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Mantenimiento y cuidado

Contenido

* “Intervalos” en pdgina 6-2

* “Limpieza” en pédgina 6-2

* “Desinfeccién” en pdgina 6-3

* “Descontaminacién” en pdgina 6-4

* “Esterilizar en autoclave” en pédgina 6-5

* “Servicio de Thermo Fisher Scientific” en pdgina 6-6

Thermo Scientific 75003658 TX-200 6-1



6 Mantenimiento y cuidado
Intervalos

Intervalos

Para proteger a las personas, al medioambiente y a los materiales, estd usted obligado a limpiar la
centrifuga regularmente y desinfectarla en caso de necesidad.

Mantenimiento Frecuencia recomendada
Limpiar la cdmara del rotor A diario 0 segun el nivel de suciedad
Limpiar el rotor A diario o segun el nivel de suciedad
Accesorios A diario o segun el nivel de suciedad
Carcasa Una vez al mes

Ranuras de ventilacién Cada seis meses

PRECAUCION Antes de implementar un procedimiento de limpieza o descontaminacién
distinto al recomendado por Thermo Fisher Scientific, consulte con Thermo Fisher
Scientific para asegurarse de que dicho procedimiento no puede ocasionar dafos en el
equipamiento.

Utilice sélo materiales de limpieza autorizados.
En caso de duda, consulte Thermo Fisher Scientific.

Limpieza
Al limpiar la centrifuga y los accesorios tenga en cuenta lo siguiente:

¢ Utilice agua caliente con un poco de disolvente neutro.

* No utilice bajo ningtin concepto productos de limpieza agresivos como, por ejemplo, lejia de
jabén, dcidos fosféricos, lejia de blanqueo o polvos para fregar.

* Limpie bien los orificios.

¢ Elimine los restos adheridos con un cepillo suave sin ptas metdlicas.

* Enjuague a continuacién con agua destilada.

* Coloque los rotores con los orificios hacia abajo encima de una rejilla de plastico.

* El empleo de armarios de secado tinicamente estd permitido con temperaturas inferiores a 50 °C,
ya que una temperatura superior ocasionaria dafnos en el material y reduciria su vida atil.

* Utilice tinicamente un medio de desinfeccién con un valor de pH entre 6 y 8.
* Seque las piezas de aluminio con un pafio blando.

* Una vez finalizada la limpieza, frote todas las piezas de aluminio con un pafo suave con aceite de
proteccién antiéxido (70009824). No olvidarse los orificios.

* Guarde los componentes de aluminio a temperatura ambiente o en una cidmara refrigerada con
los orificios hacia abajo.
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6 Mantenimiento y cuidado
Desinfeccion

PRECAUCION Antes de implementar un procedimiento de limpieza o descontaminacién
distinto al recomendado por el fabricante, consulte con el fabricante para asegurarse de que
dicho procedimiento no puede ocasionar dafos en el equipamiento.

Para la limpieza de la centrifuga y accesorios proceda del modo siguiente:

1.

NN N kR W N

Abra la centrifuga.

. Desinfecte la centrifuga.

. Desconecte el enchufe de red.

. Coja el rotor con las dos manos y suéltelo del drbol del motor tirando de él hacia arriba.
. Retire los tubitos de centrifuga y los adaptadores.

. Para la limpieza utilice un medio de limpieza neutro con un pH entre el 6 y el 8.

. Seque el rotor y el accesorio después de la limpieza con un pafio o en armario de aire caliente a una

temperatura maxima de 50 °C.

Una vez finalizada la limpieza, frote todas las piezas de aluminio con un pafio suave con aceite de
proteccion antiéxido (70009824). No olvidarse los orificios.

Engrase con rotores de amortiguacion los pernos con grasa para pernos (75003786).

PRECAUCION Al realizar la limpieza no debe entrar ningtin liquido, sobre todo disolventes
orgdnicos, ni en el drbol del motor, ni en el rodamiento de bolas.

Los disolventes orgdnicos descomponen el lubricante del soporte del motor. El drbol del
motor puede quedar bloqueado.

En aplicaciones con temperaturas especialmente bajas se puede formar hielo en la cdmara del rotor.

Deje que se descongele el hielo y retire el agua de deshielo. Limpie la centrifuga tal como se describe
anteriormente.

Desinfeccion

En caso de que durante el centrifugado entre material infeccioso, desinfecte la centrifuga, el rotor y el

accesorio inmediatamente.

Thermo Scientific

ADVERTENCIA EI material infeccioso puede caer en la centrifuga en caso de que se rompa
un recipiente o haya un derramamiento. Tenga en cuenta el riesgo de infeccién en caso de
contacto y tome todas las medidas de proteccién necesarias.

En caso de contaminacidn, procure que la seguridad de terceras personas no se vea
afectada.

Descontamine inmediatamente las piezas afectadas.

Si es necesario ponga en marcha medidas de proteccién adicionales.
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6 Mantenimiento y cuidado
Descontaminacion

La cdmara del rotor y el rotor deben tratarse con un medio de desinfeccién universal, lo mds neutral
posible. Lo mds apropiado es utilizar un spray de desinfeccién para humedecer de manera uniforme
las superficies del rotor y sus accesorios.

PRECAUCION Antes de implementar un procedimiento de limpieza o descontaminacién
distinto al recomendado por el fabricante, consulte con el fabricante para asegurarse de que
dicho procedimiento no puede ocasionar danos en el equipamiento.

Tenga en cuenta las medidas de seguridad y las indicaciones del manual relacionadas con
los medios de limpieza utilizados.

En caso de que tenga preguntas relativas a los métodos de desinfeccién, dirijase directamente al
apartado de servicio Thermo Fisher Scientific.

Desinfecte el rotor y los accesorios tal y como se indica a continuacidn:
1. Abra la centrifuga.
. Desinfecte la centrifuga.

. Desconecte el enchufe de red.

N W N

. Coja el rotor con las dos manos y suéltelo del drbol del motor tirando de él hacia arriba.

N

. Retire los tubos de centrifugacién y los adaptadores y eliminelos o desinféctelos.

6. Maneje el rotor y la tapa del rotor tal y como se indica en las instrucciones del medio de
desinfeccion (inmersion en la solucién o pulverizado). Cumpla obligatoriamente los tiempos de
actuacion establecidos.

7. Coloque el rotor boca abajo y deje que la solucién desinfectante escurra.
8. Aclare el rotor y el accesorio con agua abundante.
9. Elimine la solucién desinfectante segun las directrices establecidas.

10. Seque el rotor y el accesorio después de la limpieza con un pafio o en armario de aire caliente a
una temperatura maxima de 50 °C.

11. Una vez finalizada la limpieza, frote todas las piezas de aluminio con un pafio suave con aceite de
proteccion antiéxido (70009824). No olvidarse los orificios.

12. Fetten Sie bei Ausschwingrotoren die Bolzen mit dem Bolzenfett (750037806).

Descontaminacion

Si se han derramado sustancias radioactivas, descontamine la centrifuga, rotor y accesorios de
inmediato.

ADVERTENCIA El material radioactivo puede caer en la centrifuga en caso de que se rompa
un recipiente o haya un derramamiento. Tenga en cuenta el riesgo de exposicion en caso de
contacto y tome todas las medidas de proteccién necesarias.

En caso de contaminacidn, procure que la seguridad de terceras personas no se vea

afectada.
Descontamine inmediatamente las piezas afectadas.
Si es necesario ponga en marcha medidas de proteccién adicionales.
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6 Mantenimiento y cuidado
Esterilizar en autoclave

PRECAUCION Antes de implementar un procedimiento de limpieza o descontaminacién
distinto al recomendado por el fabricante, consulte con el fabricante para asegurarse de que
dicho procedimiento no puede ocasionar danos en el equipamiento.

Para una descontaminacién radioactiva general utilice una solucién compuesta por particulas de etanol
al 70 %, SDS al 10 % y agua.

1.

= N

N

10.

11.

12.

Abra la centrifuga.

. Desinfecte la centrifuga.

. Desconecte el enchufe de red.

. Coja el rotor con las dos manos y suéltelo del drbol del motor tirando de él hacia arriba.
. Retire los tubos de centrifugacién y los adaptadores y eliminelos o desinféctelos.

. Primero aclare el rotor con etanol y después con agua desionizada

Cumpla obligatoriamente los tiempos de actuacién establecidos.

. Coloque el rotor boca abajo y deje que la solucién escurra.
. Aclare el rotor y el accesorio con agua abundante.

. Evacue las soluciones de lavado segtin las directivas en vigor en un recipiente apropiado para

residuos radioactivos.

Seque el rotor y el accesorio después de la limpieza con un pafio o en armario de aire caliente a una
temperatura méxima de 50 °C.

Una vez finalizada la limpieza, frote todas las piezas de aluminio con un pafio suave con aceite de
proteccion antiéxido (70009824). No olvidarse los orificios.

Fetten Sie bei Ausschwingrotoren die Bolzen mit dem Bolzenfett (75003786).

Esterilizar en autoclave

[a—

Limpie el rotor previo autoclave tal como se describe anteriormente.
Coloque el rotor sobre una base plana.
El rotor y el adaptador son esterilizables en autoclave a 121 °C.

El ciclo de autoclave permitido asciende a 20 min a 121 °C.

Nota No estd permitido anadir sustancias quimicas al vapor.

Thermo Scientific

PRECAUCION Nunca rebase los valores referentes a la temperatura y la duracién de la
esterilizacién en autoclave.
En caso de que el rotor muestre signos de desgaste o corrosion, no podra volver a utilizarse.
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6 Mantenimiento y cuidado
Servicio de Thermo Fisher Scientific

Servicio de Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific recomienda que el servicio de atencién al cliente autorizado o personal
cualificado realicen el mantenimiento de la centrifuga y sus accesorios una vez al ano. En este sentido,
los trabajadores del servicio de atencién al cliente comprobarin:

* la instalacidn eléctrica;

* la idoneidad del lugar de montaje;

* ¢l cierre de la tapa y del circuito de seguridad;
¢ ¢l rotor;

* la fijacién del rotor y el eje del motor.

Para estas prestaciones Thermo Fisher Scientific ofrece contratos de inspeccién y servicio. Las
posibles reparaciones necesarias se realizardn sin coste alguno dentro del marco de la garantia y
habran de ser abonadas fuera del marco de la misma.

Esto Gnicamente es vilido si las intervenciones en la centrifuga han sido realizadas Gnicamente por
los empleados del servicio de asistencia técnica de Thermo Fisher Scientific.
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Valores RCF

Thermo Scientific

Nimero de

revoluciones r/min Ruin Ruex RCF Ry RCF Royex
300 6.4 16,5 6 17
400 6.4 16,5 11 30
500 6.4 16,5 18 46
600 6.4 16,5 26 66
700 6.4 16,5 35 90
800 6.4 16,5 46 118
900 6.4 16,5 58 149
1000 6.4 16,5 72 184
1100 6.4 16,5 87 223
1200 6.4 16,5 103 266
1300 6.4 16,5 121 312
1400 6.4 16,5 140 362
1500 6.4 16,5 161 415
1600 6.4 16,5 183 472
1700 6.4 16,5 207 533
1800 6.4 16,5 232 598
1900 6.4 16,5 258 666
2000 6,4 16,5 286 738
2100 6,4 16,5 316 814
2200 6.4 16,5 346 893
2300 6,4 16,5 379 976
2400 6.4 16,5 412 1063
2500 6.4 16,5 447 1153
2600 6.4 16,5 484 1247
2700 6.4 16,5 522 1345
2800 6.4 16,5 561 1446
2900 6.4 16,5 602 1551
3000 6.4 16,5 644 1660
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A valores RCF

A-2

Nimero de

revoluciones r/min min R RCF Ry RCF Royax
3100 6.4 16,5 688 1773
3200 6.4 16,5 733 1889
3300 6,4 16,5 779 2009
3400 6,4 16,5 827 2132
3500 6,4 16,5 877 2260
3600 6,4 16,5 927 2391
3700 6,4 16,5 980 2525
3800 6.4 16,5 1033 2664
3900 6.4 16,5 1088 2806
4000 6.4 16,5 1145 2952
4100 6.4 16,5 1203 3101
4200 6.4 16,5 1262 3254
4300 6.4 16,5 1323 34
4400 6.4 16,5 1385 3571
4500 6.4 16,5 1449 3736
4600 6.4 16,5 1514 3903
4700 6.4 16,5 1581 4075
4800 6.4 16,5 1649 4250
4900 6.4 16,5 1718 4429
5000 6.4 16,5 1789 4612
5100 6.4 16,5 1861 4798
5200 6.4 16,5 1935 4988
5300 6.4 16,5 2010 5182
5400 6.4 16,5 2086 5379
5500 6.4 16,5 2164 5580
75003658 TX-200
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Tabla de resistencias

¢ REVESTIMIENTO DE ALUMINIO ANODICO

> PINTURA DE POLIURETANO PARA ROTORES

= Material compuesto de fibra de carbono / resina epoxi

—  PET", POLYCLEAR®,CLEARCRIMP®CCCLEARCRIMP®
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B Tabla de resistencias

REVESTIMIENTO DE ALUMINIO ANODICO

PINTURA DE POLIURETANO PARA ROTORES

Material compuesto de fibra de carbono / resina epoxi

| < PET’, POLYCLEAR®, CLEARCRIMP®CCCLEARCRIMP®
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Acetato de cesio M S S S S S S S S S S SSSSSSMS S S
Bromuro de cesio M S S S S S SSS S S S S - SSSSSSMS S S
Cloruro de cesio MSSUSSS-S§SSSSSS S - SSSSSSMS S S
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Cloruro de hierro uu s M S M S S S S MU S S
Acido acético glacial SsSuUuuUussSuUMSUSUULUUUMSUMUSUUS U
Acido acético (5%) SSMSSSMSSSSSMSSSSSSSMSSMS SM
Acido acético (60%) SSuUuUSSUu SMSUUMUSMSMSMS MUS MU
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Etanol (50%) SSSSSSMSSSSSUSUSSSSSSSSMS MU
Etanol (95%) SSSUSSMSSSSSUSU SSSMSSSUS MU
Dicloruro de etileno S uu SM- UUSUUUUUUU usu S S
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B Tabla de resistencias
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QUIMICA SSi25:5:2k23588¢3:33:::2882:8¢8¢8¢
Etilenglicol SSSSSSSSSS S S SUSSSSSSSSMS MS
Oxido de etileno, vaporoso S U U S u S S M S SSUuUSUuUS S S U
Ficoll-Hypaque® M S S SSS - S S S S S S SSSSSSSMS S S
Acidos fluorhidricos (10%) UuuumMm- U - Uuu s SMUSSSSMSUUU
Acidos fluorhidricos (50%) uuuu - U - uuvuuvuusuvuuvuyusSSMMSUUU-M
Acidos fluorhidricos (conc.) Uuuuu-uUuuw UumMuuMUUU S usuuu -
Aldehido formico (40%) MMMS SSSMSSSSMSSSUSSMSSSMS MU
Aldehido glutérico S S S S - S-S S S S S S S S S S S S S
Glicerina M S S SSSSSSSSSS S S SSSSSSS S S S
Hidrocloruro de guanidina uus-SSS-8SSSS S S - SSSSSSUSSS
Haemo-Sol® S S S - S-§SSSSSS S - SSSSSSS S S S
Hexano SSS-§S8SS-SSSUSUMUSSUSSMSUSSUS
Alcohol isobutilico M U S S U SUSSMS S S S S S S S
Alcohol isopropilico MMMUS SSSSUSSUSUMSSSSSSS MMMS
Acido iodico SSM-SSS-SMSSMSS-MSSSSSMSS MM
Bromuro potésico ussS-SSS-S8SSSSSSTSSSS-SSSMSS S
Carbonato potasico MUSSSSS-SSSSSSUSSSSSSSSSSS S
Cloruro potdsico ussSs-SSSSSSSSS S S SSSSSSSUSS S
Hidroxido potasico (5%) UusSsSSSM- S S S S SUSSSSSSSMUMSU
Hidroxido potasico conc.) uumwmu M M S S UMUUUS M M U uu U
Permanganato potésico S SS - S S S SSSUSS S M SMS USS MSUS
Cloruro de calcio MUSSSSSSSSSSS S MS SSSSSSMS S S
Hipoclorito de calcio M u S MMS M S SMS-SSSMSMUS - S
Queroseno S S S SSSUSMUSUMMS - MMMS S US S US
Sal comin (10%) S-S S S S S S - SSSSS-S§S§S S S S S M- S
Sal comiin (saturada) Uu- S uUusSsSS SSSSS - §S S S S M- S
Tetracloruro de carbono ugumMsSSUMUSUUSUMUSSMMSMMMMU S S
Agua regia u - u u u - uuuuuuu - S - M
Solucién 555 (20%) S S S S-S SSSS S S S S S S SS S S S
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B Tabla de resistencias

S = c 2 2
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SUSTANCIA BSZ-2z:92 220 23EEZ23582%2:2 .6,
QUiMICA S=Cz:fcsgExhbsg8, TS22EEEZZESE =S 3
= 22322885822 =224E2:8882822323¢8cFcF-=
Cloruro de magnesio M S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSMS S S
Mercapto &cido butirico u S u S M S S MS UUUU S UuUUuUSMSUSSSS
Alcohol metilico SSSUSSMSSSSSUSUMSSSSSSSMS MU
Cloruro de metilo uuvuuvuMmMsS SuUSsSuvuvsuvuvuvuvumMUUUSSMUS U
Metiletilcetona SSuUuUSSMSSUUSUSUUUSSUUSSSSUU
Metrizamide® MSS-SSS - S S S S S S SSSSSSMS S S
Acido lactico (100%) S - M S U S S S MS S MS MS S S
Acido l4ctico (20%) S S M S M SSSSSSSMS MS S S
N alcohol butilico S S U S S M USMS S S S MMSM S S
N ftalato butilico S SU- S S S SsuUuUuSUuUUuUM-UUSUSMMSUS
N, N formamida de dimetilo S S S US MS SSuUSsSuUsuvuvu-SsSSsSuUuUSMSSSU
Borato sédico MSSSSSSSSSSUSSSS-SSSSSSMS S S
Bromuro sédico us S - S S S SSSSSSSS-SSSSSSMS S S
Carbonato s6dico (2%) MUSSSSSSSSSSSSUSSSSSSSSS S S S
Dodecilsulfato sédico S S S-S S S S S S S S S S SSSSSSSSSSS
Hipoclorito sédico (5%) UUMSSMUSSMSSSMSSSSMSSSMUSMS
loduro sédico MS S - S S S S S S S S S S SSSSSSMS S S
Nitrato sédico sSSS-S§SSSSSSSSSSS-S5SSSSSUSSSS
Sulfato sodico uss-S§SSSSSSSSSSSSSSSSSSMS S S
Sulfuro sodico S S S S S S S UuUVU S S S M S
Sulfito sédico SSS-S§SSSSMSSSSSSM S SSSSSSS S S
Sales de niquel UussS S S S S S S S S S S SSSSSSMS S S
Aceites (aceite mineral) S S S - SuUSSSSUUMSMUUSSSUSSSS
Aceites (otros) S - S - SMSSSSUSSSSUSS S S S S MS
Acido oleico S-USsSSSUVUSUSSMSSSSSSSSSMUS MM
Acido oxalico UuumMmMSSSUSSSSSUSUSSSSSSSSUMSS
Acido perclérico {10%) u-u- S uu S MM MUMSMM M S U S S
Acido perclérico (70%) uuu - uuvu-sSumMUUMUUUMMUMS UUS US
Fenol (5%) usuUu-SMM-SUMUUSUMSMSUUSUMMMS
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B Tabla de resistencias
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QuIMICA S52ZE8:5:28¢2E82p3:355:¢833¢82¢8¢
Fenol (50%) Uu s u S UM SumMuuUUuvuUuuUusSuUMUUSUUUMS
Acido fosfdrico (10%) Uuum™MsS S S U S S S U SSSSSSSSSUMUSS
Acido fosfdrico (conc.) UuMM u s MSUUMMSSSMSMSUMU S
Srt;f;a)nciasfisiolégicaS(suem, MS S S S-S§SSSSSSTSSTSSSSSSSSS S
Acido picrico SSU-SMSSSMSUSSSUSSSSUSUMSMS
Piridina (50%) usuusuvuu-uUussSuuMmMU usS M™MUSSUUUU
Bromuro de rubidio MSS-SSS-SSSSS S S - SSSSSSMS S S
Cloruro de rubidio MSS-SSS-SSSSS S S - SSSSSSMS S S
Sacarosa M S S SSSSSSSSSTSSSSSSSSSSS S S S
Sacarosa, alcali M S S SSS-S§SS§SSSSSUSSSSSSSSMS S S
Acido salicilico uusssSSS-SSSUSSS S S S SSSUS S S
Acido nitrico (10%) usSusSSuu- S UuUSuUu SSSSSSSSSMS S S S
Acido nitrico (50%) ugsSumMmsSuvuuy-SUSUUMMUMMMSSSUSSMS
Acido nitrico (35%) U u u u u - uguuvuumM™MUUUUMUUSUSS S
Acido clorhidrico (10%) uuMSsSSSU-SSSUUSUSSSSSSSSUMSS
Acido clorhidrico (50%) Uuuuusuu SMSUUMUUSSSSMSMUUMM
Acido sulfirico (10%) MUUS S U U SSMUSSSSSSSSSSUUUSS
Acido sulfirico (50%) MUUUSUU SSMUUSUUMSSSSSUUUMS
Acido sulfirico (conc.) MU UU Uuw MUuUSUUUMSUMSUUU S
Acido estedrico S S SMS S S S SSSSSSSSSMMS S S
Tetrahidrofurano SSuUuUusuUuuUuMSUUSUUU MUUUUSUSSUU
Tolueno ssuJvUuvussSMUSUUSUUUSUMUUUSUSUUM
Acido acético triciérico vguvuuy-SSuUmMSUSUUSM- MSSUUSUUUMU
Tricloroetano S - U - MU - U SuUuuvuuvuuvUuvuuUuuvuuvuuSsu S S
Tricloroetileno uu u-u SuUuuvuuvuuvuvuuUuuvuuvuuSsu U S
Fosfato trisédico - - - S M S S S S S S S
Tope Tris (pH neutro) ussSSSS-SSSSTSSSTSSSSSSSSS S S S
Triton X-100® SSS-§8S-5SSSSSTSSSSSTSSSSSS SS
Orina s-ussSsSS----5§S§SSMSSSS-SSSMS - S
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Perdxido de hidrogeno (10%) uguUumMmsSSuvuudu-SSSUuUusssSm™MUSSSSSSMSUS
Perdxido de hidrogeno (3%) SMSsSS-S§S-§SSSSSSSSMSSSSSS S S S S
Xileno s SuUusSsSSM™MUSUUUVUVUUMUMUUUSUMSUS
Cloruro de cinc ugussSSSuUssssssssssSsSSsSSSSSuUSsS S S
Sulfato de cinc usSS-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S
Acido citrico (10%) MS SMSSMSSSSSSSSSMSSSSSSS S S S
"Tereftalato de polietileno
Leyenda

S Satisfactorio

M Ligeramente caustico; dependiente de la duracién de exposicién, revoluciones etc,
posiblemente se obtengan resultados de centrifugado satisfactorios. Se recomienda
realizar las pruebas bajo las condiciones pertinentes.

U Insatisfactorio, no recomendado.

-~ No se dispone de datos; Se recomienda realizar |a prueba con material de muestra.

Los datos de estabilidad quimica no son vinculantes. Durante el centrifugado no hay datos de
estabilidad estructurados. En caso de duda, se recomienda realizar una serie de pruebas cargando
muestras. Thermo Fisher Scientific
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