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Test Summary

A Thermo Scientific 75003602 contained rotor (Max speed 15,200
rpm) was supplied by .Thermo Fisher and containment tested at
15,200 rpm using the method described in Annex AA of EN 61010-2-
020. The rotor was shown to contain a spill when tested in triplicate.

Report Written By Report Authorised By

L gg?@ 4 | /T [ 2/, Jot )
/ ;




Conteudo

Thermo Scientific

Capitulo 1

Capitulo 2

Capitulo 3

Capitulo 4

Capitulo 5

Capitulo 6

PrEfACIO couuceeeeec s iii
Volume de fornecimento ... —————— iii
Medidas de Precaugan ... ssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssas iii
Dados do ROLOF ... s 11
Dados TECNICOS ..euveureuieiiiiieiiniieterteteet ettt sttt 1-2
ACESSOTIOS ....covcvrrscscssssssssssssss s b bR R 2-1
T 3-1
Instalagio dO FOTOT ..eviieuiiiiriiicic et 3-2
CONSLIUGAO O TOLOT .veviriireieieriieteeeestestesteetestessesseeseessessessesseessessessessesssessensessenseenes 3-3
Rotores & prova de aerossol .........cccceeviririeiiininiinieiincec e 3-3
Carregamento 0 FOLOT .........cccceceeerercnescssesssse s ssssr s s s s s s e s nsseses 41
Antes do FUNCIONAMENTO ..c.veveuveiiiiiriiiiieiieiertee ettt 4-2
CarTeZAMENTO COITETO w.veuvviuiieuiieiiietestetestetestetesesesetere st ete e et esesebese b e ese e ssebessesens 4-2
Carregamento falSo .....c.coueueririiiiiiiiinieiicc e 4-2
Carregamento MEXIMO ......ccuiueuiiiiuiiiiiiiiiieiiieiie it 4-3
Utilizacao de recipientes a prova de aerossol ... 5-1
INformagOes BASICASs ...eoieieierierieieieriese ettt ettt ettt be e e nee e 5-2
Volume permitido de enchimento ..........ccccveiviiiniiiiniciinieiccceeee 5-2
Verificagdo da estanquidade do aerossol .........cceueeivieiniicniniciniciinicccecece 5-2
Manutencao € CUIdAdOs ... 6-1
PerfOdOS .uvviiiiiiiiieiciee ettt 6-2
LIMPEZA vttt 6-2
DESINFECCAO wiviiuiiiiiiieiieieieite et ettt te et et et e te e b e b e st e e beessessesseseeessessessesseeseessensenns 6-3
DESCONTAMINAGAOD ©1evveerreereeiieiietieteereeteereesessaeseaesssesssesseesseesseessessseesseessesssessesnns 6-4
AULOCIAVAGAD uvviviiiieiiiece ettt ete et ete et e s ae s tr e ta e e e st e e s teeste e beesteesseenteerreenbeannas 6-5
Servigos técnicos da Thermo Fisher Scientific .......cooevveiiiininiiiiiiininiccencce 6-6
Valores RCF ... sss s sares A-1
Tabela de compatibilidade ... B-1

75003602 Microliter 48 x 2 selaed i



Contents

ii 75003602 Microliter 48 x 2 selaed Thermo Scientific



Prefacio

Antes dos trabalhos serem executados no rotor, este manual do indicagées de utilizagio deve ser lido
completamente e as instrugdes devem ser seguidas.

As informagdes contidas neste manual de indicagdes de utilizagao ¢ de propriedade da empresa Thermo
Fisher Scientific; A duplicagao ou distribuicao somente devem ser feitas mediante expressa autorizagao.

A falha no cumprimento das instrugoes e das medidas de seguranga deste manual invalidam a
obrigatoriedade de garantia.

Volume de fornecimento

Nimero do pedido Quantidade Supervisao
75003602 Microliter 48x2 sealed 1 0O
76003500 Graxa para vedacoes de borracha 1 0O
70009824 Oleo de protegao contra a corrosdo 1 O
50120036 Indicacdes de utilizagdo 1 O

Se todas as pecas nao tiverem sido entregues, favor consultar a filial mais préxima da Thermo Fisher
Scientific.

Medidas de Precaucao

Para garantir uma operagao segura da Microliter 48x2 sealed as seguintes regras gerais de seguranga
devem ser respeitadas:

e Nunca remova os imis do lado inferior do rotor.
* Os rotores com tragos de corrosdo e/ou de rupturas nio devem ser utilizados;
* Somente deve-se trabalhar com um rotor que foi equipado apropriadamente;

* O rotor nunca deve ser sobrecarregado;
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P prefacio

* Somente as pegas de reposicao testadas e aprovadas pela Thermo Fisher Scientific devem ser
utilizadas. Uma excegao sao os tubinhos de gis ou de pldstico da centrifuga comuns ao mercado,
desde que os mesmos tenham sido autorizados para as rotagoes ou para os valores da RCF do
rotor.

* E de extrema importincia observar e cumprir as instrugées de seguranca.
Os pontos abaixo mencionados devem ser respeitados de maneira especial:

* Montagem do rotor: Antes da entrada em funcionamento da centrifuga, o travamento correto do
rotor deve ser verificado.

e As amostras devem Ser taradas constantemente.

. , e ~ J L
A densidade méxima da amostra em uma rotagio méxima: 1,27 3

O simbolo ao lado indica perigos em geral.
O sinal de CUIDADO indica a possibilidade da ocorréncia de danos materiais.
O sinal de PRECAUCAQ sinaliza a possibilidade da ocorréncia de ferimentos, de danos

materiais ou de contaminagio.

O simbolo ao lado indica perigos bioldgicos.

Para nio por em perigo a si mesmo, nem os seus arredores, o operador deve observar as

indicacoes do manual.
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Dados do Rotor

Conteiido

* “Dados técnicos” ver pagina 1-2
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Dados técnicos
Tabela 1-1. 230 V, 50 / 60 Hz resfriado com ar

Centrifuga Multifuge X3 Multifuge X3 F Multifuge X1
N° do pedido 75004500 75004530 75004210
Peso vazio [kg] 24 24 24
Ndmero méximo de ciclos 50000 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x4 48 x4 48 x 4
Rotagdo maxima n,,, [em rpm] 15200 15200 15200
Valor méx. da RCF a n,;, 25314 25314 25314
Raio méx./min. [cm] 98/59 9.8/59 98/59
Angulo de inclinagéo [°] 45 45 45

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45 45/ 45 45/ 45
Aquecimento de amostras a npg, [°Cl 19 19 16
relacionado a temperatura ambiente de

23 °C, tempo de funcionamento de 60

min

Vedado contra aerossol’ Sim Sim Sim
Temperatura permitida para a 121 121 121

autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Megafuge 40
N° do pedido 75004503
Peso vazio [kg] 24
Ndmero méximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x 4
Rotacdo maxima n,4, [em rpm] 15200
Valor méx. da RCF a n,;, 25314
Raio méx./min. [cm] 9.8/59
Angulo de inclinagéo [°] 45

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45
Aquecimento de amostras a nyg, [°Cl 19
relacionado a temperatura ambiente de

23 °C, tempo de funcionamento de 60

min

Vedado contra aerossol” Sim
Temperatura permitida para a 121

autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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Tabela 1-2. 230 V, 50 / 60 Hz resfriado

1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Centrifuga Multifuge X3 R Multifuge X3 FR Multifuge X1 R
N° do pedido 75004515 75004536 75004250
Peso vazio [kg] 2.4 2.4 2.4
Ndmero méximo de ciclos 50000 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x4 48 x4 48 x4
Rotagdo maxima n,,, [em rpm] 15200 15200 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314 25314 25314
Raio méx./min. [cm] 98/59 98/59 98/59
Angulo de inclinagdo [°] 45 45 45
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45 45/ 45 45/ 45
Vedado contra aerossol - Sim Sim Sim
Temperatura permitida para a 121 121 121
autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
Centrifuga Megafuge 40R
N° do pedido 75004518
Peso vazio [kg] 2.4
Ndmero méximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x 4
Rotacdo méxima 4, [em rpm] 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314
Raio max./min. [cm] 98/59
Angulo de inclinagdo [°] 45
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45
Vedado contra aerossol - Sim

Temperatura permitida para a
autoclavagdo em °C

121

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Thermo Scientific
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1 Dados do Rotor

Dados técnicos

Tabela 1-3. 120 V, 60 Hz resfriado com ar

Centrifuga Multifuge X3 Multifuge X3F Multifuge X1
N° do pedido 75004501 75004504 75004211
Peso vazio [kg] 2,4 2,4 2,4
Ndmero méximo de ciclos 50000 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x 4 48 x 4 48 x4
Rotacdo méxima n4, [em rpm] 15200 15200 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314 25314 25314
Raio max./min. [cm] 98/59 98/59 9,8/59
Angulo de inclinagdo [°] 45 45 45
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45 45/ 45 45/ 45
Aquecimento de amostras a n,, [°Cl 19 19 16
relacionado a temperatura ambiente de
23 °C, tempo de funcionamento de 60
min
Vedado contra aerossol” Sim Sim Sim
Temperatura permitida para a 121 121 121
autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
Centrifuga Megafuge 40
N° do pedido 75004518
Peso vazio [kg] 24
Ndmero méximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x4
Rotacdo maxima n,4, [em rpm] 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314
Raio méx./min. [cm] 98/59
Angulo de inclinacéo [°] 45
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45
Aquecimento de amostras a n, 19
relacionado a temperatura ambiente de
23 °C, tempo de funcionamento de 60
min
Vedado contra aerossol” Sim
Temperatura permitida para a 121

autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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Tabela 1-4. 120 V, 60 Hz resfriado

1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Centrifuga Multifuge X3 R Multifuge X3 FR Multifuge X1 R
N° do pedido 75004516 75004537 75004251
Peso vazio [kg] 2.4 2.4 2.4
Namero méximo de ciclos 50000 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x4 48 x4 48 x4
Rotagdo maxima n,,, [em rpm] 15200 15200 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314 25314 25314
Raio max./min. [cm] 98/59 98/59 98/59
Angulo de inclinaggo [] 45 45 45
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45 45/ 45 45/ 45
Vedado contra aerossol” Sim Sim Sim
Temperatura permitida para a 121 121 121
autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
Centrifuga Megafuge 40R
N° do pedido 75004519
Peso vazio [kg] 24
Ndmero méximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x 4
Rotacdo maxima n,4, [em rpm] 15200
Valor méx. da RCF a n,,;, 25314
Raio méx./min. [cm] 98/59
Angulo de inclinagéo [°] 45
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45
Vedado contra aerossol” Sim
Temperatura permitida para a 121

autoclavacdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Thermo Scientific
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-5. 230V, 50 / 60 Hz resfriado com ar

Centrifuga Sorvall Legend XT Sorvall Legend XF Sorvall Legend X1
N° do pedido 75004505 75004532 75004220
Peso vazio [kg] 24 24 24
Namero maximo de ciclos 50000 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x4 48 x4 48 x4
Rotagdo maxima n,g, 15200 15200 15200
Valor méx. da RCFan 25314 25314 25314
Raio méx./min. [cm] 9.8/59 98/59 98/59
Angulo de inclinacéo [°] 45 45 45

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45 45/ 45 45/ 45
Aquecimento de amostras a n,,, [°C] 19 19 16
relacionado a temperatura ambiente de

23 °C, tempo de funcionamento de 60

min

Vedado contra aerossol” Sim Sim Sim
Temperatura permitida para a 121 121 121

autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Sorvall ST 40
N° do pedido 75004509
Peso vazio [kg] 2.4

Ndmero maximo de ciclos 50000

Carga maxima permitida [g] 48 x 4
Rotacdo méxima n,4, [em rpm] 15200

Valor méx. da RCF a n, 25314

Raio méx./min. [cm] 9,8/5,9
Angulo de inclinagdo [°] 45

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45

Aquecimento de amostrasa n,, [°C] 19
relacionado a temperatura ambiente de
23 °C, tempo de funcionamento de 60

min
Vedado contra aerossol” Sim
Temperatura permitida para a 121

autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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Tabela 1-6. 230 V, 50 / 60 Hz resfriado

1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Centrifuga Sorvall Legend XTR Sorvall Legend XFR Sorvall Legend X1R
N° do pedido 75004520 75004538 750042260
Peso vazio [kg] 2.4 2.4 2.4
Namero méximo de ciclos 50000 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x4 48 x4 48 x4
Rotagdo maxima n,4, [em rpm] 15200 15200 15200
Valor méx. da RCF a n4, 25314 25314 25314
Raio méax./min. [cm] 98/59 98/59 98/59
Angulo de inclinagdo [°] 45 45 45

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45 45/ 45 45/ 45
Vedado contra aerossol Sim Sim Sim

Temperatura permitida para a
autoclavagdo em °C

121 121

121

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Sorvall ST 40R
N° do pedido 75004524
Peso vazio [kg] 2.4
Namero méximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x 4
Rotacdo maxima n,4, [em rpm] 15200
Valor méx. da RCF a n,,,s, 25314
Raio méx./min. [cm] 98/59
Angulo de inclinagdo [°] 45

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45
Vedado contra aerossol’ Sim

Temperatura permitida para a
autoclavagdo em °C

121

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Thermo Scientific
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-7. 120 V, 60 Hz resfriado com ar

Centrifuga Sorvall Legend XT Sorvall Legend XF Sorvall Legend 1X
N° do pedido 75004506 75004533 75004221
Peso vazio [kg] 2,4 2,4 2,4
Ndmero maximo de ciclos 50000 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x 4 48 x 4 48 x 4
Rotacdo méxima n,4, [em rpm] 15200 15200 15200
Valor méx. da RCF a n,4, 25314 25314 25314
Raio max./min. [cm] 98/59 98/59 98/59
Angulo de inclinagao [°] 45 45 45
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45 45/ 45 45/ 45
Aquecimento de amostras a n,, [°C] 19 19 16
relacionado a temperatura ambiente de

23 °C, tempo de funcionamento de 60

min

Vedado contra aerossol Sim Sim Sim
Temperatura permitida para a 121 121 121

autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Sorvall ST 40
N° do pedido 75004510
Peso vazio [kg] 24
Namero maximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x4
Rotacdo maxima n,,, [em rpm] 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314
Raio méx./min. [cm] 98/59
Angulo de inclinacéo [°] 45

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45
Aquecimento de amostras a n,, [°C] 19
relacionado a temperatura ambiente de

23 °C, tempo de funcionamento de 60

min

Vedado contra aerossol” Sim

Temperatura permitida para a
autoclavagdo em °C

121

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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Tabela 1-8. 120 V, 60 Hz resfriado

1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Centrifuga Sorvall Legend XTR Sorvall Legend XFR Sorvall Legend X1R
N° do pedido 75004521 75004539 75004261
Peso vazio [kg] 24 24 24
Ndmero méximo de ciclos 50000 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x 4 48 x 4 48 x 4
Rotagdo maxima n,4, [em rpm] 15200 15200 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314 25314 25314
Raio méx./min. [cm] 9.8/5.9 98/59 98/59
Angulo de inclinacéo [°] 45 45 45
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45 45/ 45 45/ 45
Vedado contra aerossol” Sim Sim Sim

Temperatura permitida para a
autoclavagdo em °C

121

121

121

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Sorvall ST 40R
N° do pedido 75004525
Peso vazio [kg] 2.4
Ndmero méximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x 4
Rotagdo méxima 4, [em rpm] 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314
Raio max./min. [cm] 98/59
Angulo de inclinagao [°] 45

Tempo de aceleracdo/de freagem [s] 45/ 45
Vedado contra aerossol Sim

Temperatura permitida para a
autoclavagdo em °C

121

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Thermo Scientific
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-9. 100 V, 50 / 60 Hz resfriado com ar

Centrifuga Sorvall Legend XT Sorvall Legend XF Sorvall Legend 1X
N° do pedido 75004507 75004534 75004223
Peso vazio [kg] 2,4 2,4 2,4
Ndmero maximo de ciclos 50000 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x 4 48 x 4 48 x 4
Rotacdo méxima n,4, [em rpm] 15200 15200 15200
Valor méx. da RCF a n,4, 25314 25314 25314
Raio max./min. [cm] 98/59 98/59 98/59
Angulo de inclinagao [°] 45 45 45
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45 45/ 45 45/ 45
Aquecimento de amostras a n,, [°C] 19 19 21
relacionado a temperatura ambiente de

23 °C, tempo de funcionamento de 60

min

Vedado contra aerossol Sim Sim Sim
Temperatura permitida para a 121 121 121

autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Sorvall ST 40
N° do pedido 75004511
Peso vazio [kg] 24
Namero maximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x4
Rotacdo maxima n,,, [em rpm] 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314
Raio méx./min. [cm] 98/59
Angulo de inclinacéo [°] 45
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45
Aquecimento de amostras a n,, [°C] 19
relacionado a temperatura ambiente de

23 °C, tempo de funcionamento de 60

min

Vedado contra aerossol” Sim

Temperatura permitida para a
autoclavagdo em °C

121

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-10. 100 V, 50 / 60 Hz resfriado

Centrifuga Sorvall Legend XTR Sorvall Legend XFR Sorvall Legend X1R
N° do pedido 75004522 75004540 75004263
Peso vazio [kg] 2.4 2.4 2.4
Ndmero méximo de ciclos 50000 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x4 48 x4 48 x4
Rotagdo maxima n,,,, [em rpm] 15200 15200 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314 25314 25314
Raio max./min. [cm] 98/59 98/59 98/59
Angulo de inclinagdo [] 45 45 45

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45 45/ 45 45/ 45
Vedado contra aerossol Sim Sim Sim
Temperatura permitida para a 121 121 121

autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Sorvall ST 40R
N° do pedido 75004526
Peso vazio [kg] 2.4
Ndmero méximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x 4
Rotagdo méxima 4, [em rpm] 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314
Raio max./min. [cm] 98/59
Angulo de inclinagao [°] 45

Tempo de aceleracdo/de freagem [s] 45/ 45
Vedado contra aerossol Sim
Temperatura permitida para a 121

autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-11. 230 V, 50 / 60 Hz resfriado com ar

Centrifuga Thermo Scientific SL40  Thermo Scientific SL 40 F
N° do pedido 75004512 75004542
Peso vazio [kg] 24 24
Namero maximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x 4 48 x 4
Rotacdo maxima n,,, [em rpm] 15200 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314 25314
Raio méx./min. [cm] 9.8/59 9.8/59
Angulo de inclinacdo [°] 45 45

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45 45/ 45
Aquecimento de amostras a Ny, [°Cl 19 19
relacionado a temperatura ambiente de

23 °C, tempo de funcionamento de 60

min

Vedado contra aerossol Sim Sim

Temperatura permitida para a
autoclavacdo em °C

121

121

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Tabela 1-12. 230V, 50 Hz resfriado

Centrifuga Thermo Scientific SL40R  Thermo Scientific SL 40 FR
N° do pedido 75004527 75004543
Peso vazio [kg] 2,4 2,4
Ndmero méximo de ciclos 50000 50000
Carga méxima permitida [g] 48 x 4 48 x 4
Rotacdo méxima n4, [em rpm] 15200 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314 25314
Raio méx./min. [cm] 98/59 98/59
Angulo de inclinagdo [°] 45 45

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45 45/ 45
Vedado contra aerossol’ Sim Sim

Temperatura permitida para a
autoclavacdo em °C

121

121

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-13. 120V, 60 Hz resfriado com ar

Centrifuga Thermo Scientific SL 40
N° do pedido 75004513
Peso vazio [kg] 2.4
Ndmero méximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x 4
Rotacdo méxima 4, [em rpm] 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314
Raio max./min. [cm] 98/59
Angulo de inclinagdo [°] 45
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45
Aquecimento de amostras a N, [°Cl 19
relacionado a temperatura ambiente de 23
°C, tempo de funcionamento de 60 min
Vedado contra aerossol” Sim
Temperatura permitida para a 121
autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Tabela 1-14. 120V, 60 Hz resfriado
Centrifuga Thermo Scientific SL 40R
N° do pedido 75004528
Peso vazio [kg] 2.4
Namero méximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 48 x4
Rotagdo maxima n,,,, [em rpm] 15200
Valor méx. da RCF a n,, 25314
Raio méax./min. [cm] 98/59
Angulo de inclinaggo [°] 45

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 45
Vedado contra aerossol” Sim
Temperatura permitida para a 121

autoclavagdo em °C

*Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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Acessorios

Conteiido

* “Datos de rotor* ver pagina 2-2

* “Acessérios” ver pagina 2-2
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2 Acessorios

2-2

Recipisnte de microlifros de 48 x 2 rotore a prova de asrosacl

2

Rotores universais Thermo Scientific

48 x 2 recipientes microlitros do rotor de angulo fixo a prova de
aerossol e de aluminio

Dados da Rotor

Capacidade do recipiente [mi) dix2

Tarmanho do re penke from| kL

Sruin de nchnsgso o 45

Fitagan A [e= mpmi) 5200

Falor ¥ 356

P liguido (s3] 24

RiCFiRaio RCF [xal Raio [om]
Mix 5.3 2.4

Ui 15.240 59

Recipienie de microlitres de 48 X 2 rotore 3 prova de asmesel
M* do pedido Jescrigan
7o003E02 Recipientz de microlfxos de 48 X 2 robore & proes de semzscl

Dadox de emcomenda dos recipientes de amosira

::;nj,um;_d_:gﬂi;-jn_uﬂgzsjn;_ Adapeador necessano: Aregsorios MecEsSanins:
5 i R’ 3 H ax.
M° de Vol 'n:-..dr . — Tam r.h.o-rrjx o
N turb.  enchime Descrigio . man du recipiense @ - Q. par
pedido idade berermil W do por . N do S Qu. por
(ml}  nio [mlj [, u L jmm) Desnrigan conjunt
pedide  conju : pedido o rator
nix
- 2 - Recinienle Microlito - - Tndd - -
- 1.5 Recipiente Miceolite - - Tz - -
- 15 Millipore: Libre-RIC - - kL - -
- 06 Riecipientz Micsolito - - TEZ TEODETSE 12 1 -
- ns - Reciziente Miczolite - - ] TBO03TER 12 1 - -
. oa Recipiente de resgzn Lo fans ssoETs 2 1 :

RCP
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AutoLock™

Conteiido

* “Instalacdo do rotor” ver pdgina 3-2

* “Construcio do rotor” ver pigina 3-3
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3 AutoLock™
Instalagdo do rotor

Instalacao do rotor

CUIDADO Acessérios nao autorizados ou uma falsa combinagio dos mesmos pode causar

sérios danos a centrifuga.

Este rotor foi equipado com um sistema AutoLock ™.

Este sistema serve para o travamento automdtico do rotor com o eixo do motor. E desnecessirio

parafusar o rotor no eixo do motor.

Vocé deve proceder da seguinte maneira:

1. Abra a tampa e se preciso remova poeira, corpos estranhos ou restos de amostras de fluidos.

AutoLock™ ¢ 0 anelo O devem estar limpos e sem quaisquer danos.

AutoLock™

Anel 0

llustragéo 3-1. AutoLock™

1. O rotor deve ser segurado sobre o eixo do motor e ele deve deslizar lentamente para baixo.

O rotor se encaixa automaticamente.

CUIDADO Nio aperte o rotor no eixo do motor com violéncia.
Se for um rotor bastante leve, ele pode precisar de um leve empurrao.

2. Para verificar se o rotor estd bem fixo, tente levantd-lo levemente por um gancho. Se o rotor for
levantado, ele deve ser colocado novamente no eixo do motor.

PRECAUCAO S o rotor ndo ficar bem fixo por vérias vezes, o AutoLock '™ est4 com
defeito e o rotor nio deve entrar em funcionamento.
Verifique possiveis danos no rotor: Rotores danificados nao devem ser usados.

Remova as impurezas nas dreas proximas.

CUIDADO Antes de cada funcionamento, tente levantar o rotor pelo gancho para verificar

o travamento do rotor no eixo do motor.
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3 AutoLock™
Construgdo do rotor

verificado.

Antes da utilizagao de recipientes a prova de acerossol, o estado de todas as vedacoes deve ser

3. A tampa da centrifuga deve ser fechada.

Construcao do rotor

Para desmontar o rotor, prossiga da seguinte maneira:

1. A tampa da centrifuga deve ser aberta

2. Segure o gancho do rotor com as duas méos e aperte o botio verde AutoLock ' ™. Ao mesmo
tempo, puxe o rotor para cima com as duas maos, retirando-o do eixo do motor. Deve-se tomar
cuidado para que o rotor nio fique entalado durante este procedimento.

llustragéo 3-2. Manuseio do AutoLock™

Rotores a prova de aerossol

CUIDADO Os rotores com uma tampa a prova de aerossol contém um pino que pertence
a0 AutoLock™' . Nio guarde a tampa em cima deste pino para nio danifici-la.

llustragao 3-3. Tampa AutoLock™ do rotor a prova de aerossol

PRECAUGAQ Tenha cuidado com o pino do AutoLock'™ no lado interno da tampa. Nio
toque neste pino.
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Carregamento do rotor

Conteiido

* “Antes do Funcionamento” ver pdgina 4-2
* “Carregamento correto” ver pigina 4-2
* “Carregamento falso” ver pdgina 4-2

* “Carregamento mdximo” ver pagina 4-3
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4 Carregamento do rotor
Antes do Funcionamento

Antes do Funcionamento

1. Leia as indicagoes de seguranga no manual do usudrio e o manual de uso da mdquina.

2. Verifique a presenca de possiveis danos como rachaduras, arranhées ou sinais de corrosao no
rotor € nos acessorios.

3. Verifique a cAmara do rotor, o eixo do motor ¢ o AutoLock ™,
4. Verifique a compatibilidade com o auxilio da tabela de resisténcia no pagina B-1.

5. Tome cuidado para que os tubinhos e as garrafas de amostras nio toquem a tampa dos copos.

Carregamento correto

Para garantir uma operagio segura da sua centrifuga, é importante que o rotor seja carregado de

maneira uniforme.
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q Carregamento do rotor
Carregamento méximo

Carregamento maximo

Thermo Scientific

O seu rotor pode ser operado com altas rotagoes. O seu rotor foi construido de tal forma que ainda tem
reservas de solidez durante a rotagio mais elevada.

O sistema de seguranca da centrifuga exige que o copo nio seja carregado demais.

Quando vocé quiser centrifugar amostras que, junto com o adaptador excedem a carga madxima
permitida, hd duas possibilidades:

e Reduza o volume de enchimento.

* Reduza a rotacio.
Utilize a seguinte tabela ou férmula:

Carregamento real Rotacdo maxima

2 15200
2,2 14493
24 13876
26 13331
28 12846
3 12411
3,2 12017
34 11658
3,6 11329
3.8 11027
4 10748

Calcule a rotagao mdxima com esta férmula e escolha a rotacio méxima determinada da centrifuga:

- carga maxima permitida
adm ~ 'méx

carga real
n =,4, =Rotac¢io permitida
n =+ = Rotagio mixima
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Utilizacao de recipientes a prova de aerossol

Conteado
* “Informagées Bdsicas” ver pdgina 5-2
* “Volume permitido de enchimento” ver pdgina 5-2

* “Verificagio da estanquidade do aerossol” ver pagina 5-2
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5 Utilizacao de recipientes a prova de aerossol
Informagdes Bésicas

Informacoes Basicas

CUIDADO Durante a centrifugagio de amostras perigosas, os rotores e recipientes com
estanquidade de aerossol somente podem ser abertos em uma cAmara de seguranca
autorizada.

As quantidade de enchimento altamente permitidas devem ser terminantemente levadas

em consideracio.

PRECAUCAO Antes da utilizacio de recipientes & prova de acrossol, o estado de todas as
vedacoes deve ser verificado.

* Deve-se ter certeza de que os seus recipientes de amostras sdo apropriados para a utilizagao
desejada da centrifuga.

Volume permitido de enchimento

Os recipientes somente devem ser enchidos de tal forma que a amostra nao alcance a borda do
recipiente durante a centrifugacio. Por isso, encha somente 2/3 dos recipientes de amostra.

Verificacao da estanquidade do aerossol

O teste dos rotores e dos copos foi realizado de acordo com o procedimento de teste microbiolégico
dindmico e em conformidade com a norma EN 61010-2-020 Anexo AA.

A estanquidade do aerossol de um rotor depende principalmente do seu manuseio correto.
Se preciso, verifique a estanquidade do aerossol do seu rotor.

E importante que seja cuidadosamente verificada a presenga de desgaste e de danos, tais como
rachaduras, arranhos e partes frigeis em todas as vedagoes e superficies de vedacio.

A utilizagio dos recipientes a prova de aerossol ndo podem ser usados com capa de vedagio abertas.

Os recipientes a prova de aerossol requerem a operagio correta durante o enchimento dos recipientes
de amostra e o fechamento da tampa do rotor.

Teste Rapido

Como um teste rdpido, também hd a possibilidade de verificacio dos rotores de 4ngulo fixo a prova
de aerossol conforme o seguinte processo:

1. Lubrifique levemente todas as vedagoes.
Para a lubrificagio das vedagoes, use somente a graxa especial 76003500.

2. Encha o copo, isto é, o rotor com aproximadamente 10 ml de dgua mineral com gds carb6nico.

3. O rotor deve ser fechado de acordo com as instruc¢oes de uso.
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5 Utilizacao de recipientes a prova de aerossol
Verificagdo da estanquidade do aerossol

4. Agite o rotor.
O gés carbdnico da dgua é liberado, gerando assim uma sobrepressao. Nao aperte na tampa durante
este procedimento.

A fuga ¢ notada pelo escoamento de dgua e pela saida audivel de gds carbonico.

As vedagoes devem ser trocadas quando hd uma saida de dgua ou de gds carbdnico. Em seguida,
repita o teste.

5. O rotor, a tampa do rotor e a vedagao da tampa devem ser limpos.

CUIDADO Antes de cada utilizagao, deve-se verificar a boa fixagio das vedagoes nos
rotores, bem como a presenca de danos ou desgastes.

Vedagoes danificadas devem ser trocadas imediatamente.

Durante o carregamento do rotor, deve-se prestar aten¢ao para o fechamento seguro da

tampa do mesmo.
As tampas danificadas ou turvas devem ser trocadas imediatamente.
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Manutencao e cuidados

Conteddo
* “Periodos” ver pdgina 6-2
* “Limpeza’ ver pagina 6-2
* “Desinfeccao” ver pdgina 6-3
* “Descontaminagao” ver pigina 6-4
* “Autoclavacio” ver pagina 6-5

* “Servicos técnicos da Thermo Fisher Scientific” ver pdgina 6-6
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6 Manutencao e cuidados
Periodos

Periodos

A fim de proteger pessoas, o meio ambiente e os materiais vocé tem a obrigacio de limpar a
centrifuga regularmente e de desinfetd-la se preciso.

Manutencao Frequéncia recomendada

Limpeza da camara do rotor Diariamente e de acordo com a sujeira

Limpeza do rotor Diariamente e de acordo com a sujeira

Acessorios Diariamente e de acordo com a sujeira

Compartimento Uma vez por més

Fendas de arejamento A cada seis meses

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagao que
nao tenha sido recomendado pela Thermo Fisher Scientific, deve-se consultar a Thermo
Fisher Scientific para se ter certeza de que o processo em questdo nao danificard o
equipamento.

Somente os produtos de limpeza autorizados devem ser utilizados.
Em caso de ddvida, contate: Thermo Fisher Scientific.

Durante a limpeza da centrifuga e acessérios, leve os seguintes pontos em consideragao:

* Deve-se utilizar 4gua morna com um solvente neutro.

* Nunca deve-se usar produtos pesados de limpeza como dgua com sabao, dcido fosférico, dgua
sanitdria ou sapélio!

* As perfuracoes devem ser bem lavadas.
* Quaisquer residuos incrustados devem ser removidos com uma escova sem cerdas metdlicas.
* Enxdgue com dgua destilada.

* Os rotores devem ser colocados em cima de uma grade de plistico e com as perfuragoes para
baixo.

* A secagem em uma estufa somente é permitida até a temperatura de 50 °C, pois altas
temperaturas danificam o material e diminuem a sua durabilidade.

* Somente as solucoes desinfetantes com um valor de pH de 6 a 8 devem ser usadas.
* Seque as partes de aluminio com uma toalha macia.

* Depois da limpeza, esfregue todas as pecas de aluminio com um éleo de protecao contra corrosao
(70009824) usando um pano macio. Nio se esqueca das perfuragoes.

* As perfuragdes das pegas de aluminio devem ser colocadas para baixo em uma cAmara de
resfriamento ou a temperatura ambiente.
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6 Manutencao e cuidados
Desinfecgdo

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagio que
nao tenha sido recomendado pela o fabricante, deve-se consultar o fabricante para se ter
certeza de que o processo em questdo nio danificard o equipamento.

Para limpar a centrifuga e acessérios, siga os passos abaixo:

1.

NN N kR N

Abra a centrifuga.

. A centrifuga deve ser desligada.

. O fio deve ser tirado da tomada.

. O rotor deve ser tocado com as duas maos e puxado verticalmente para cima do eixo do motor;
. Remova os tubinhos de centrifugagao e os adaptadores.

. Para a limpeza, deve-se utilizar um produto de limpeza neutro com um valor de pH entre 6 e 8.

. Depois da limpeza, seque o rotor e todos os acessérios com uma toalha ou em uma cimara de ar

quente com no méximo 50 °C.

Depois da limpeza, esfregue todas as pecas de aluminio com um 6leo de protegao contra corrosio
(70009824) usando um pano macio. Nio se esquega das perfuragoes.

Nos rotores basculantes, engraxe os pinos com graxa para pinos (750037806).

CUIDADO Durante a limpeza, nenhum liquido, em especial nenhum solvente organico
deve chegar até o eixo de propulsao e no rolamento de esfera.
Solventes organicos decompdem a graxa do suporte do motor. O eixo do motor pode ficar

bloqueado.

Pode ocorrer a formacio de gelo na cAmara do rotor em aplicagoes sob temperaturas muito baixas.

Deixe o gelo derreter e remova a dgua dele restante. Limpe a centrifuga como foi descrito acima.

Desinfeccao

Desinfete a centrifuga, o rotor e acessérios imediatamente se um material infeccioso escoar durante a

centrifugacio.

Thermo Scientific

PRECAUCAO O material infeccioso pode chegar  centrifuga através de uma ruptura no
recipiente ou de derramamento. Ao tocar a mesma, deve-se levar em conta o perigo de
infecgao e todas as medidas de seguranca devem ser tomadas.

Em caso de contaminagio, deve-se tomar cuidado para que terceiros nao sejam colocados
em perigo.

Pegas atingidas devem ser descontaminadas imediatamente.

Se necessdrio deve-se tomar medidas adicionais de seguranca.
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6 Manutencao e cuidados
Descontaminagao

A cAmara do rotor ¢ o rotor devem ser tratados com um desinfetante de uso universal e 0 mais neutro
possivel. A melhor indicacio neste caso é um spray desinfetante, para que a superficie do rotor e dos
acessorios sejam cobertos de maneira uniforme e por completo.

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagio que
nao tenha sido recomendado pela o fabricante, deve-se consultar o fabricante para se ter
certeza de que o processo em questdo nio danificard o equipamento.

Deve-se respeitar as medidas de seguranga e as indicagoes de uso dos produtos de limpeza
utilizados.

Por favor, contate o Departamento de Servigos Técnicos da Thermo Fisher Scientific em caso de
perguntas quanto ao uso de outros produtos desinfetantes.

O rotor e os acessérios devem ser desinfetados como segue:
1. Abra a centrifuga.
. A centrifuga deve ser desligada.

. O fio deve ser tirado da tomada.

N W N

. O rotor deve ser tocado com as duas maos e puxado verticalmente para cima do eixo do motor;

N

. Os tubinhos de centrifugacio e o adaptador devem ser eliminados ou desinfetados;

6. O rotor e a tampa do mesmo devem ser tratados de acordo com as instrugoes de uso do produto
desinfetante (deixar de molho ou pulverizar). O tempo de agao do produto nas pegas deve ser
terminantemente respeitado.

7. A parte superior do rotor deve ser colocada para baixo e o desinfetante deve ser escoada;
8. O rotor e acessorios do mesmo devem ser lavados minuciosamente com dgua.
9. O desinfetante deve ser eliminado de acordo com as normas vigentes.

10. Depois da limpeza, seque o rotor e todos os acessérios com uma toalha ou em uma cimara de ar
quente com no méximo 50 °C.

* Depois da limpeza, esfregue todas as pecas de aluminio com um éleo de protecao contra corrosio
(70009824) usando um pano macio. Nio se esqueca das perfuragoes.

* Nos rotores basculantes, engraxe os pinos com graxa para pinos (75003786).

Descontaminacao

Se houver vazamento de subtincias radioativas, descontamine a centrifuga, o rotor e acessorios
imeditamente.

PRECAUCAO O material infeccioso pode chegar 4 centrifuga através de uma ruptura no
recipiente ou de derramamento. Ao tocar a mesma, deve-se levar em conta o perigo de
exposicio e todas as medidas de seguranca devem ser tomadas.

Em caso de contaminagio, deve-se tomar cuidado para que terceiros no sejam colocados
em perigo.

Pegas atingidas devem ser descontaminadas imediatamente.
Se necessdrio deve-se tomar medidas adicionais de seguranca.
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6 Manutencao e cuidados
Autoclavagdo

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagio que
nao tenha sido recomendado pela o fabricante, deve-se consultar o fabricante para se ter
certeza de que o processo em questao nio danificard o equipamento.

Para a descontaminagao radioativa geral deve-se usar uma solugdo com partes iguais de 70 % de etanol,

10 % de SDS e dgua.

1.

- N

N

10.

Abra a centrifuga.

. A centrifuga deve ser desligada.

. O fio deve ser tirado da tomada.

. O rotor deve ser tocado com as duas maos e puxado verticalmente para cima do eixo do motor;
. Os tubinhos de centrifugacio e o adaptador devem ser eliminados ou desinfetados;

. O rotor deve ser primeiro lavado com etanol e depois com dgua deionizada

O tempo de agao do produto nas pecas deve ser terminantemente respeitado.

. A parte superior do rotor deve ser colocada para baixo e a solu¢ao deve ser escoada;
. O rotor e acessérios do mesmo devem ser lavados minuciosamente com 4dgua.

. Elimine as solugoes de lavacao segundo as normas vigentes, colocando-as em um recipiente

adequado de residuos radioativos.

Depois da limpeza, seque o rotor e todos os acessdrios com uma toalha ou em uma cAmara de ar
quente com no méximo 50 °C.

Depois da limpeza, esfregue todas as pecas de aluminio com um 6leo de protegao contra corrosio
(70009824) usando um pano macio. Nio se esquega das perfuragoes.

Nos rotores basculantes, engraxe os pinos com graxa para pinos (75003786).

Autoclavacao

1
2

Antes da autoclavagio, limpe o rotor como foi descrito acima.
Coloque o rotor sobre um suporte plano.
O rotor ¢ o adaptador sdo autoclavdveis a 121 °C.

O ciclo confidvel de autoclavagao ¢ de 20 minutos a temperatura de 121 °C.

Indicac@o Estd proibida a adi¢ao de produtos quimicos no vapor.

Thermo Scientific

CUIDADO Os valores permitidos da temperatura e da duragio da autoclavagao nunca
devem ser ultrapassados.
O rotor nunca mais deve ser operado se houver sinal de desgaste ou de corrosao.
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6 Manutencao e cuidados
Servigos técnicos da Thermo Fisher Scientific

Servicos técnicos da Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific recomenda que a manutengio da centrifuga e de seus acessérios seja feita
uma vez por ano pelo Servigo Autorizado de Assisténcia ao Cliente ou por profissionais treinados. Os
funciondrios do Servico de Assisténcia ao Cliente verificario:

* As instalagoes elétricas;

* Se o local de instalagao ¢é apropriado;

* O bloqueamento da tampa e o circuito de seguranca;
¢ O rotor;

* A fixacio do rotor e o eixo do motor.

A Thermo Fisher Scientific oferece contratos de inspegdo e de servigos técnicos para que esta
manutencao seja realizada. Quaisquer consertos eventuais sao realizados gratuitamente dentro das
condi¢des de garantia e estardo sujeitos & uma taxa fora do prazo de garantia.

Isso somente ¢ vélido se somente os funciondrios do Servi¢o ao Consumidor da Thermo Fisher
Scientific fizeram uma intervencio na centrifuga.
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Valores RCF

Thermo Scientific

Rotacdo em rpm Ruin méx RCF R, RCF R,
300 59 98 6 10
400 59 98 11 18
500 59 98 16 27
600 59 98 24 39
700 59 98 32 54
800 59 98 42 70
900 59 9.8 53 89

1000 59 98 66 110
1100 59 98 80 133
1200 59 98 95 158
1300 59 98 m 185
1400 59 98 129 215
1500 59 98 148 247
1600 59 98 169 280
1700 59 98 191 317
1800 59 98 214 355
1900 59 98 238 396
2000 59 98 264 438
2100 59 98 291 483
2200 59 98 319 530
2300 59 9.8 349 580
2400 59 98 380 631
2500 59 98 412 685
2600 59 9.8 446 741
2700 59 98 481 799
2800 59 98 517 859
2900 59 98 555 921
3000 59 98 594 986
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A valores RCF

A-2

Rotacdo em rpm Roin méx RCFR,;, RCF R,
3100 59 9,8 634 1053
3200 59 9,8 675 122
3300 59 9,8 718 1193
3400 59 9,8 763 1267
3500 59 9,8 808 1342
3600 59 9,8 855 1420
3700 59 9,8 903 1500
3800 59 9,8 952 1582
3900 59 9,8 1003 1666
4000 59 9,8 1055 1753
4100 59 9,8 1109 1842
4200 59 9,8 1164 1933
4300 59 9,8 1220 2026
4400 59 9,8 1277 2121
4500 59 9,8 1336 2219
4600 59 9,8 1396 2318
4700 59 9,8 1457 2420
4800 59 9,8 1520 2524
4900 59 9,8 1584 2631
5000 59 9,8 1649 2739
5100 59 9,8 1716 2850
5200 59 9,8 1784 2963
5300 59 9,8 1853 3078
5400 59 9,8 1923 3195
5500 59 9,8 1995 3314
5600 59 9,8 2069 3436
5700 59 9,8 2143 3560
5800 59 9,8 2219 3686
5900 59 9,8 2296 3814
6000 59 9,8 2375 3944
6100 59 9,8 2454 4077
6200 59 9,8 2536 4212
6300 59 9,8 2618 4349
6400 59 9,8 2702 4488
6500 59 9,8 27187 4629
6600 59 9,8 2873 4773
6700 59 9,8 2961 4918
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A valores RCF

Rotacdo em rpm Roin Rinax RCFR,;, RCF R,
6800 59 9,8 3050 5066
6300 59 9,8 3140 5216
7000 59 9,8 3232 5369
7100 59 9,8 3325 5523
7200 59 9,8 3419 5680
7300 59 9,8 3515 5839
7400 59 9,8 3612 6000
7500 59 9,8 3710 6163
7600 59 9,8 3810 6328
7700 59 9,8 3911 6496
7800 59 9,8 4013 6666
7900 59 9,8 4117 6838
8000 59 9,8 4222 7012
8100 59 9,8 4328 7188
8200 59 9,8 4435 7367
8300 59 9,8 4544 7548
8400 59 9,8 4654 7731
8500 59 9,8 4766 7916
8600 59 9,8 4879 8103
8700 59 9,8 4993 8293
8800 59 9,8 5108 8485
8900 59 9,8 5225 8679
9000 59 9,8 5343 8875
9100 59 9,8 5462 9073
9200 59 9,8 5583 9273
9300 59 9,8 5705 9476
9400 59 9,8 5828 9681
9500 59 9,8 5953 9888
9600 59 9,8 6079 10097
9700 59 9,8 6206 10309
9800 59 9,8 6335 10523
9900 59 9,8 6465 10738

10000 59 9,8 6596 10956
10100 59 9,8 6729 11177
10200 59 9,8 6863 11399
10300 59 9,8 6998 11624
10400 59 9,8 7134 11850
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A valores RCF

Rotacdo em rpm Roin méx RCFR,;, RCF R,
10500 59 9,8 7272 12079
10600 59 9,8 7411 12311
10700 59 9,8 7552 12544
10800 59 9,8 7694 12780
10900 59 9,8 7837 13017
11000 59 9,8 7981 13257
11100 59 9,8 8127 13499
11200 59 9,8 8274 13744
11300 59 9,8 8423 13990
11400 59 9,8 8572 14239
11500 59 9,8 8723 14490
11600 59 9,8 8876 14743
11700 59 9,8 9030 14998
11800 59 9,8 9185 15256
11900 59 9,8 9341 15515
12000 59 9,8 9499 15777
12100 59 9,8 9657 16041
12200 59 9,8 9818 16308
12300 59 9,8 9979 16576
12400 59 9,8 10142 16847
12500 59 9,8 10307 17119
12600 59 9,8 10472 17394
12700 59 9,8 10639 17672
12800 59 9,8 10807 17951
12900 59 9,8 10977 18233
13000 59 9,8 11148 18516
13100 59 9,8 11320 18802
13200 59 9,8 11493 19090
13300 59 9,8 11668 19381
13400 59 9,8 11844 19673
13500 59 9,8 12022 19968
13600 59 9,8 12200 20265
13700 59 9,8 12380 20564
13800 59 9,8 12562 20865
13900 59 9,8 12745 21169
14000 59 9,8 12929 21475
14100 59 9,8 13114 21782
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A valores RCF

Rotacdo em rpm Roin Rinax RCFR,;, RCF R,
14200 59 9,8 13301 22092
14300 59 9,8 13489 22405
14400 59 9,8 13678 22719
14500 59 9,8 13869 23036
14600 59 9,8 14060 23355
14700 59 9,8 14254 23676
14800 59 9,8 14448 23999
14900 59 9,8 14644 24324
15000 59 9,8 14841 24652
15100 59 9,8 15040 24982
15200 59 9,8 15240 25314
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Tabela de compatibilidade

3 L 5 & g 2 = =

2-Mercaptoetanol S S U S M S S USSUSS S SSSUSSSS S S
Acetaldeido S U M U MU UUMM MS U S U
Acetona MSUUSUMSSUUSUSUUUSSUUSMMSUU
Acetonitrilo S S U SMS - SSUSUMUU S MUUSSS S UU
Alconox® uus SSS-SSSSSSMSSSSSSSSSSSU
Alcool alflico U S - S-S S MS S S - MS S

Cloreto de aluminio UussssSuUsSsSSsSSMSSSS-SSSSSMUUSS
Acido férmico (100%) S MU U - - S MUUS S U S U S U
Acetato de amdnia S S U S S S SSSSSSSU-SSSSSSSSSS
Carbonato de amdnia MSUSSSSSSSSSSSUU-SSSSSSMSS S
Hidrdxido de amonia (10%) uusSuUussMSSSSS-SUMSSSSSSSSS MS
Hidrdxido de amonia (28%) uusSuUusumMsSSSSSUSUMSSSSSSSSSMS
Hidroxido de amania (concentr) UuuusuMmWms S SUSUUSSS MS S S S U
Fosfato de amonia U S SSSSSSSS-SSM-SSSSSSMSSS
Sulfato de amdnia U MsS SSUSSSSSSSSS-SSSSSSUSSU
Alcool amilico S - MU S S M S - MS S S S M U S M
Anilina SSuUuUsSuUSMSUUUUUUU - SMUUSSSSUS
Soda custica (<1%) U MS S S SMSS-SMMSSSSSSMSS U
Soda céustica (10%) U M U U MMSSUSUUSSSSSSMS S U
Sais de bario MU S SSSSSSSSSSSM-SSSSSSMSSS
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B Tabela de compatibilidade

CMaterial composto de fibra de carbono com resina epéxida

v | | — PET, POLYCLEAR® CLEARCRIMP®CCCLEARCRIMP®

= o = a _ =
Benzos S S U U S MUS UUS uuMUMUUUSUUSUS
Alcool benailico S u u M M M S Uuuuuuu M S M S S
Acido berico UusSSMSSUSSZ S S S SSSUuUSSSSSSS S S S
Acetato de césio M S S S S S S S S S S SSSSSSMS S S
Brometo de césio M S S SSS-§SSSS S S - SSSSSSMS S S
Cloreto de Césio MSSUSSS-SSSSSS S - SSSSSSMS S S
Formato de césio MSS-SSS-S§SSSSSS S - SSSSSSMS S S
lodeto de césio MSS-SSS-S§SSSSSS S - SSSSSS MS S S
Sulfato de césio MSS-SSS-SSSSSS S - SSSSSSMS S S
Cloroférmio vuJvuvuvussSwMUSUUMUMUUUMMUUSUUUMS
Acido cromico (10%) U vuusuvuuvu-SSSUSSMUMSSUMSMUS S S
Acido cromico (50%) U u u uu - SUUSMUMSSUMS u M S
Mistura de cresol S S U - S - SuuUuuUuuvuuUuu - u u Uus S S S UuUS
Ciclohexano S S S SSSuUusuUusSsuUvUuvUuuUMSMUMMSUMMU S
Deoxicolato S S S SSS-§S S S S S S SSSSSS S S S S
Agua destilada SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S
Dextran MSSSSSS-SSSSSSSSSSSSSSSMS S S
Eter dietilico SssSsuUuusssSuUusuvuUusuvuvuvuvuuvuvuvguUUuSsSSSS MU
Acetona dietflica S u u M S U S MUUUMM U S S U U
Pirocarbonato dietilico S S U S S S S SuUS4uUSu SSSMSS S S S S
Dimetilsulféxido S SuUuUS S S SUSSUuUSUuUuUu SSuUUuUSSSSUuUUu
Dioxane MSUUSSMMSUUSUMUU MMMUS S S S UU
Cloreto de ferro U u S M S M S S S S MU S S
Acido acético glacial SSuUVuUsSSuUMSUSUUUUUMSUMUSUUS U
Acido acético (5%) SSMSSSMSSSSSMSSSSSSSMSS MS S M
Acido acético (60%) S SuUUuUS SU SMSUUMUSMSMSMS MUS MU
Acetato de etilo MMUUS S MMSSUSUMUU SSUUuUSMMSUU
Alcool etilico (50%) SSSSSSMSSSSSUSUSSSSSSSSMS MU
Alcool etilico (95%) SSSUSSMSSSSSUSU SSSMSSSUS MU
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B Tabela de compatibilidade

PRODUTOS
auimicos

Material composto de fibra de carbono com resina epéxida

MATERIAIS

wl oz unzclcl o= v v v AUMNO
CAMADA ANODICA de ALUMINIO
Cor do rotor de poliuretano
POLISSULFONA
ACO, INOXIDAVEL
TYGON®

VIDRO
—  PET", POLYCLEAR®,CLEARCRIMP®CCCLEARCRIMP®

Cloreto de etileno

| < ACETATO BUTIRATO DE CELULOSE
o | <  POLIESTER, VIDRO DE DUROMER

v | =z ETILENO-PROPILENO

o | o> DELRIN®
| — NORYL®
| —  POLITERMIDA

Etilenoglicol

w
w
w

Oxido de etileno, forma de vapor

x| | vl v vToN®

FicoII-Hypaque®

Acido fluoridrico (10%)

wn| »n| »n| »vn| | POLETILENO

Z| L »n »| »

Acido fluoridrico (50%)

Acido fluoridrico (concentr)

w| | =| =| v»| | »»| < CLORETO DEPOLIVINIL
| |l | x| vl vl vv| o RULONA®, TEFLON®

»n| | C| C
|l cl ccf v y»

Formaldefdo (40%)

w| vl c|lc| =
s

Glutaraldeido

Glicerol

Hidrocloreto de guanidina

Haemo-Sol®

»nw wmwl o ) nu | cCccclw
N| N| | | | »
(e e R B 2 N I 2 N B 2 N B B == R el i o]
wn| »wnl »nl v n =z

| | | »

Hexano

Acido isobutilico

Alcool isopropilico

Acido iodico

Brometo de potéssio

Carbonato de potassio

Cloreto de potassio

S| | |y |l vy vyl |l | | v | v c BORRACHADESILICONE

n| »| |l | | V| B VB V| | VB V| | | | | | | | v NYLON

N| »N| | | | »
N| »N| | | | »

Hidréxido de potéssio (5%)

w
cL»wy»w LV KV Z YV » v

Hidréxido de potéssio (concentr.)

Permanganato de potassio

Cloreto de célcio

cl»wl ol wcl v L
w

»n wn =z »n wvn wv wv wnv wv

N| »N| | | | | | |

Hipoclorito de célcio

Querosene

S| =y ] ynl o Z|c|c| v v v v v ol c ol cl v o v < NEOPREND

N| N | V| C| | | | | | | | | | | »

Sal de cozinha (10%)

wn Z »w »vn wnv

Sal de cozinha (saturado)

Tetracloreto de carbono

N| | | V| | | »
| | | » »n| »
<
w

(e
N| | | | | | C
Z| Lyl Z Ly

Agua régia

clclclwvn un |l clc|laclZzc vl

cl = v vy ] Z o222 n o nZcccl v | v < BUNAN
cl wnl =l » \ \ \ \ =l \ \

c| = | | |y ZZ A | | B | ] K | Ly | c|wxm

clcl » u»nl c

clZ| = | Z| | | | ] ] 2] L vV B Z VB LV v v | C POLIALOMERO
clclun un 2w clc|oulc|oun v c|unc| v v vl vl vl c Z v Z| | c POLCARBONATO
| | | | | oy Zc|w»n ! ! !

| = | =z | | g | B | B | ] LK | B v X B »

C|lZ | == DD D D DD DD DD DD DD DN DD DD D B | | v O v | < POLPROPILEND
cnczzcncncncnczmmmmzmmmmmmmcccmmmmTlTﬁ\NlO
AR 2 2N 2N I 721 BNV i el i el B 72 R N 72 R I 72 N - N 7 N B o N B N B N B P N B 7]

| »n
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B Tabela de compatibilidade

Material composto de fibra de carbono com resina epéxida

E
= sz = = . L
Solugdo 555 (20%) S S S S S S$SSSSS S S S S $S S S S
Cloreto de magnésio M S S S SSSSSSSSSSSSSSSSSSMS S S
Acido mercaptobutilico ugsSu-SMS-SMSUUUU- SUUSMSUSS S S
Alcool metilico SSSUSSMSSSSSUSUMSSSSSSSMS MU
Cloreto de metileno uuvuuvuuMmMSsSSUSUUSUUUUUMUUUSSMUSU
Acetona metiletilica SSuUuUsSssSsMSSUUSUSUUUSSUUSSSSUU
Metrizamide® MSS-S§SS-SS S S S S S SSSSSMS S S
Acido léctico (100%) S - M S U S SS MS S MS MS S S
Acido l4ctico (20%) S S MS M SSSSSSSMS MS S S
Alcool n-butilico S S u S S M USMSSSSMMSM S S
Ftalato n-butilico S SU- S S S SuUuUSUUUM-UUSUSMMSUS
N, N-Dimetilformamida S SSUSMS SssSuUusuUusuvuuUU-SsSsSUUSMSSSU
Borato de sodio MSSSSSSSSSSUSSSS-SSSSSSMSSS
Brometo de sédio Uus s - S S S S SSSSSSS-SSSSSSMS S S
Carbonato de sodio [2%) MUSSSSSSSSSSSSUSSSSSSSSSSSS
Dodecilsulfato de sedio S SS - S SS S $SSSSSS S SSSSSSSS S S
Hipoclorito de sddio (5%) UuUuUMSSMUSSMSSSMSSSSMSSSMUSMS
lodeto de sodio MS S - S S S S SSSSSS S SSSSSMS S S
Nitrato de sodio S SS-S5SSSSSSSSSSSS-SSSSSUSSSS
Sulfato de sédio UussS-5SSS$SSSSSSSSSSSSSSSSSMS S S
Sulfureto de sédio S S S S S SS UV S S S M S
Suffito de sodio SSS-SSSSMSSSSSSM S $SSSSSSS S S
Sais de niquel Uus sS S S S S S S S S S S S SSSSSMS S S
Oleos (minerais) S § S - SuUSSsSSSUUMSMUUSSSUSSSS
Oleos (outros) S - S - SMSSSSUSSSSUSSSS S S MS
Acido oléico S-UsSsSsSUUSUSSMSSSSSSSSSMUSMM
Acido oxdlico UUMSSSUSSSSSUSUSSSSSSSSUMSS
Acido perciérico {10%) u-u- Suu S MM MUMS MM MS U S S
Acido perclérico (70%) uuu - u u SUMUUMUUUMMUMSUUSUS
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B Tabela de compatibilidade

PRODUTOS
auimicos

ACETATO BUTIRATO DE CELULOSE

ETILENO-PROPILENO

MATERIAIS

vl ol vl un zzzclcacacacacz =z =z c v = ol o o o AUMND

Fenol (5%)

— | — PET’, POLYCLEAR®, CLEARCRIMP®CCCLEARCRIMP®

Fenol (50%)

| | o Cordorotor de poliuretano
| | = Material composto de fibra de carbono com resina epoxida

w| | v VIDRO
»| =| = TYGON®

Acido fosforico (10%)

Acido fosférico (concentr)

Materiais fisioldgicos (soro, urina)

Nl »n| »n| »vn| »n| o POLITERMIDA

Acido picrico

clcl v un nlcZ POLIESTER, VIDRO DE DUROMER

Piridina (50%)

Brometo de rubidio

Cloreto de rubidio

Sacarose

| |l vl vl Z| Vv v | v | c POLSSULFONA

Sacarose, alcalina

Nl LVl LV LV yV C| \» » C

Acido salicilico

Acido nitrico (10%)

Al Al |l Al Al Al A n| | | | | | v» CAMADAANGDICA de ALUMINIO

N| | | | | | | |
N| | | | | | \B| C| \| »
S| L y» y» LBy L2 WD

Acido nitrico (50%)

Acido nitrico (95%)

Acido cloridrico (10%)

Acido cloridrico (50%)

Acido sulfdrico (10%)

| nlZzunlc|lcc|l v v v Bl v v Z| | Z| | | < NEPREND

Nn| | | »
Nn| | | »

S| vl @»»
cncncncncnczCmmmmzmmmmmmmmmcmmmmmmVlTON®

Acido sulfdrico (50%)

c| |l c| C| C

clcwl clun Cc|lZ vl wn

clc clc wcoc oo c yn o wn o n n nc
|l Ccl vy |l |l | C

Acido sulfdrico (concentr.)

»nw ol clyclynlccl wm

Acido esteérico

Tetraidrofurano

Tolueno

Acido tricloracético

cncCmzzzmmcmmmmmmmmmmmmzzNOHYL@)
c|l v vl zlclclaclc|lac|l vl v un c|lz v =z =c| = v = = | = AQD, INOXDAVEL

| | |l »n
z|lc|lc|lw»

Tricloroetano

zlclz|clulclclclclc c|lc|lc|l v v v vl v | v v o | =| = DERN®

Tricloroetileno

clclclc cl wuw c|lc|lc|lc|lZc|c|lc| v v v v o clc vl Z Z | < BUNAN
clclclcc|lun Zun v nlcl v o n n n n n cc| wn Z v | < CLORETODEPOLIVINIL
clclclcl oz clcaclacZou c|lc|lZ v vl v vl v v | v | | | < BORRACHADESILICONE

| n cCclunl unu oyl clccclcacacac cl oy un n nclc v cl ol c|l < NON
clc|lz|clc|lwn clc|lounl c|lc|lc|lZ v v c| v vl v | v x| Z| | | < POLCARBONATO
' w

clel g e gL
o
(e (e (e (e (e w (e n (2] w (2] (e (2] w

c|lcl clc| c| w»w
c|l c|l cl C| C

Fosfato trissédico - - -8

<

Tampéo Tris {pH neutro) ussSSSSS- S S S S S
Triton X-100® SSS-SSS- S SS S S

| L v CclCc|un Cc|lcCcl Vv VB B Z N L VL KDV VN N Cw» POLIALOMERO
|l |l un ZCc vV v vy C|Z VY v v v YV | XV vy | | Z POLEILENO

| L ;| Cl |y Cc|C| VvV vV VN K ZZ VN LV vV B vV KB KV KB v Z| v Z| v POLPROPILEND

Al Al Al Al Al Al Al | LAl LAl LBl L] LB LB| B| B| B| B B B B A Al B B | | | o RULONA® TEFLON®

cncncncC/JCCcncncCCCgmmmmmmmmcmmcccleTﬂNIO
\
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B Tabela de compatibilidade

g =
e oy 2 g -
e = 8 = =
= 8 ¢g § z 2 2
£ Sz o o z =< 8
w 2 £33 g - c <o ECS
PRODUTOS =_2 5%¢ g s EZ-28g382,32°¢
i = 2 =z 2 © = S = 5 & B &2 2 48835 35 92 = 35 2 4
auimicos SEESREE R RN LA R R E-R R RN R L
— Z E2 2 E=ZER=EEZEZEEEEEEERZEZRZEEEEE
Urina s -vusSssSs----§SSMSSSS-SSSMS - S
Peréxido de hidrogénio (10%) Uy umMSSUU SSSUuUSSSM™MUSSSSSSMS US
Perdxido de hidrogénio (3%) SMSSS-§S§S-§SSSSSSSMSSSSSSS S S S
Xileno ssusSsSS™MUSUUUVUUUMUMUUUSUMSUS
Cloreto de zinco g ussSSsSSsSuUussssssSsSSsSSsSSSSSSSSuUS S S
Sulfato de zinco gysS-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S S S
Acido citrico (10%) MSSMSSMSSSSSSSSSMSSSSSS S S S S
"Polietileno tereftalato
Legenda

S Satisfatdrio

M Ligeiramente corrosivo; Dependendo da duragdo da exposicdo, Rotagao etc.
possivelmente com resultados de centrifugacdo satisfatérios. E recomendado o
controle sob as respectivas condigdes.

U  Sendo insatisfatério, ndo é aconselhavel.

-~ Nenhum dado disponivel; E recomendado um teste com o material de amostras.

Os dados da resisténcia quimica sio sem garantia. Nio existem dados de resisténcia estruturada
durante a centrifugacio. Em caso de duvida, recomendamos a execugio de uma série de testes com
cargas de amostras.
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