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Conformidade com a Diretiva Europeia REEE
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elétricos e eletronicos (diretiva REEE 2012/19/EU). Isto é caracterizado pelo simbolo ao lado:
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Certificate of Containment Testing

Containment testing of
Thermo Scientific swing out bucket rotor
75003629 and buckets 75003655

Report No. 77- 08 E

Report prepared for: Thermo Fisher
Issue Date: 1° June 2009

Test Summary

A Thermo Scientific centrifuge bucket 75003655 with aerosol tight lid
(Max speed 5,000 rpm) was supplied by Thermo Fisher and
containment tested at 5,000 rpm using the method described in
Annex AA of EN 61010-2-020. The rotor was shown to contain a spill

when tested in triplicate.
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Prefacio

Antes dos trabalhos serem executados no rotor, este manual do indicagées de utilizagio deve ser lido
completamente e as instrugdes devem ser seguidas.

As informagdes contidas neste manual de indicagdes de utilizagdo ¢ de propriedade da empresa Thermo
Fisher Scientific; A duplicagao ou distribuicao somente devem ser feitas mediante expressa autorizagao.

A falha no cumprimento das instrugoes e das medidas de seguranga deste manual invalidam a
obrigatoriedade de garantia.

Volume de fornecimento

Nimero do pedido Quantidade  Supervisao
75003629 TX-400 1 O
76003500 Graxa para vedacodes de borracha 1 0O
75003786 (Graxa para pinos 1 0O
50121023 Indicaces de utilizagdo 1 O

Se todas as pecas nao tiverem sido entregues, favor consultar a filial mais préxima da Thermo Fisher
Scientific.

Medidas de Precaucao

Para garantir uma operagao segura da TX-400 as seguintes regras gerais de seguranga devem ser
respeitadas:

e Nunca remova os imis do lado inferior do rotor.
* Os rotores com tragos de corrosao e/ou de rupturas nio devem ser utilizados;
* Somente deve-se trabalhar com um rotor que foi equipado apropriadamente;

* O rotor nunca deve ser sobrecarregado;
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Prefacio

* Somente as pegas de reposicao testadas e aprovadas pela Thermo Fisher Scientific devem ser
utilizadas. Uma excegao sdo os tubinhos de gis ou de pldstico da centrifuga comuns ao mercado,
desde que os mesmos tenham sido autorizados para as rotagdes ou para os valores da RCF do rotor.

* E de extrema importincia observar e cumprir as instrugées de seguranca.

Os pontos abaixo mencionados devem ser respeitados de maneira especial:

* Montagem do rotor: Antes da entrada em funcionamento da centrifuga, o travamento correto do
rotor deve ser verificado.

e As amostras devem ser taradas constantemente.

A densidade mdxima da amostra em uma rotacao mdxima: 1,2 C—rg';g

O simbolo ao lado indica perigos em geral.
O sinal de CUIDADO indica a possibilidade da ocorréncia de danos materiais.
O sinal de PRECAU(;AO sinaliza a possibilidade da ocorréncia de ferimentos, de danos

materiais ou de contaminagio.

O simbolo ao lado indica perigos bioldgicos.
Para ndo por em perigo a si mesmo, nem os seus arredores, o operador deve observar as
indicacbes do manual.
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Dados do Rotor

Conteado

* “Dados técnicos” na pdgina 1-2
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1 Dados do Rotor

Dados técnicos

Dados técnicos

Tabela 1-1. 230 V, 50 / 60 Hz Copo redondo 75003655
Centrifuga Multifuge X1 Megafuge 16
N° do pedido 75004210 75004230
Peso vazio [kg] 41 41
Namero maximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4 x 570 4 x 570
Rotacdo maxima n 5000 5000
Valor méx. da RCFan 4696 4696
Raio méx./min [cm] 16.8/6.8 16.8/6.8
Angulo de inclinacéo [°] 90 920
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 35/35 35/35
Aquecimento de amostrasan 8 8
relacionado a temperatura ambiente de 23 °C,
tempo de funcionamento de 60 min
Vedado contra aerossol” Sim Sim
Area de temperatura permitida para a 121 121
autoclavacdo (ntimero de ciclos) °C

"Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
Centrifuga Multifuge X1R Megafuge16R
N° do pedido 75004250 75004270
Peso vazio [kg] 4,1 41
Ndmero méaximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x570 4 x570
Rotagdo maxima n 5000 5000
Valor méx. da RCFan 4696 4696
Raio méx./min [cm] 16,8/6,8 16,8/6,8
Angulo de inclinagao [°] 90 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 35/35 35/35
Vedado contra aerossol - Sim Sim

Area de temperatura permitida para a
autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

121

121

"Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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Tabela 1-2. 120 V, 60 Hz Copo redondo 75003655

1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Centrifuga Multifuge X1 Megafuge 16
N° do pedido 75004211 75004231
Peso vazio [kg] 4,1 4.1
Ndmero méximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x570 4x570
Rotagdo maxima n,,,, [em rpm] 5000 5000
Valor méx. da RCF a n,, 4696 4696
Raio méx./min [cm] 16,8/6,8 16,8/6,8
Angulo de inclinaggo [°] 90 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 40 45/ 40
Aquecimento de amostras a ., [°Cl relacionado 8 8
a temperatura ambiente de 23 °C, tempo de
funcionamento de 60 min
Vedado contra aerossol Sim Sim
Area de temperatura permitida para a 121 121
autoclavagdo (ntimero de ciclos) °C

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
Centrifuga Multifuge X1R Megafuge 16R
N° do pedido 75004251 75004271
Peso vazio [kg] 41 41
Ndmero méaximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x570 4x570
Rotacdo maxima n,,, [em rpm] 5000 5000
Valor méx. da RCF a n,, 4696 4696
Raio max./min [cm] 16,8/6,8 16,8/6,8
Angulo de inclinagéo [°] 90 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45 /40 45/ 40
Vedado contra aerossol Sim Sim

Area de temperatura permitida para a
autoclavacdo (nimero de ciclos) °C

121

121

"Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Thermo Scientific
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-3. Sorvall 230 V, 50 / 60 Hz Copo redondo 75003655

Centrifuga Sorvall Legend X1 Sorvall ST 16
N° do pedido 75004220 75004240
Peso vazio [kg] 4,1 41
Ndmero méximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4 x570 4 x570
Rotacdo méxima 4, [em rpm] 5000 5000
Valor méx. da RCF a n,, 4696 4696
Raio max./min. [cm] 16,8/6,8 16,8/6,8
Angulo de inclinagao [°] 90 90

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 35/35 35/35
Aquecimento de amostras a Ny, [°Cl 8 8
relacionado a temperatura ambiente de 23 °C,

tempo de funcionamento de 60 min

Vedado contra aerossol” Sim Sim

Area de temperatura permitida para a
autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

121

121

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Sorvall Legend X1R Sorvall ST 16R
N° do pedido 75004260 75004380
Peso vazio [kg] 41 41
Ndmero maximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4 x570 4 x570
Rotagdo maxima n,,, [em rpm] 5000 5000
Valor méx. da RCF a n,,, 4696 4696
Raio méax./min. [cm] 16,8/6,8 16,8/6,8
Angulo de inclinagdo [°] 90 90

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 35/35 35/35
Vedado contra aerossol” Sim Sim

Area de temperatura permitida para a
autoclavagdo (niimero de ciclos) °C

121

121

"Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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Tabela 1-4. Sorvall 120 V, 60 Hz Copo redondo 75003655

1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Centrifuga Sorvall Legend X1 Sorvall ST 16
N° do pedido 75004221 75004241
Peso vazio [kg] 41 41
Namero maximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x570 4 x570
Rotacdo méxima n,4, [em rpm] 5000 5000
Valor méx. da RCF a n, 4696 4696
Raio max./min [cm] 16,8/6,8 16,8/6,8
Angulo de inclinagdo [°] 90 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 40 45/ 40
Aquecimento de amostras an,, [°Clrelacionado 8 8
a temperatura ambiente de 23 °C, tempo de
funcionamento de 60 min
Vedado contra aerossol Sim Sim
Area de temperatura permitida para a 121 121
autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
Centrifuga Sorvall Legend X1R Sorvall ST 16R
N° do pedido 75004261 75004381
Peso vazio [kg] 4,1 4.1
Ndmero maximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4x570 4x570
Rotagdo maxima n,,, [em rpm] 5000 5000
Valor méx. da RCF a n,4, 4696 4696
Raio méax./min [cm] 16,8/6,8 16,8/6,8
Angulo de inclinagdo [] 90 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 40 45/40
Vedado contra aerossol” Sim Sim

Area de temperatura permitida para a
autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

121

121

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Thermo Scientific
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-5. Sorvall 100 V, 50 / 60 Hz Copo redondo 75003655

Centrifuga Sorvall Legend X1 Sorvall ST 16
N° do pedido 75004223 75004243
Peso vazio [kg] 4,1 41
Ndmero méximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4 x570 4 x570
Rotacdo méxima 4, [em rpm] 5000 5000
Valor méx. da RCF a n,, 4696 4696
Raio max./min [cm] 16,8/6,8 16,8/6,8
Angulo de inclinagao [°] 90 90

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 40 45/ 40
Aquecimento de amostras a Ny, [°Cl 8 8
relacionado a temperatura ambiente de 23 °C,

tempo de funcionamento de 60 min

Vedado contra aerossol” Sim Sim

Area de temperatura permitida para a
autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

121

121

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Sorvall Legend X1R Sorvall ST 16R
N° do pedido 75004263 75004383
Peso vazio [kg] 41 41
Ndmero maximo de ciclos 50000 50000
Carga maxima permitida [g] 4 x570 4 x570
Rotagdo maxima n,,, [em rpm] 5000 5000
Valor méx. da RCF a n,,, 4696 4696
Raio méax./min [cm] 16,8/6,8 16,8/6,8
Angulo de inclinagdo [°] 90 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 40 45/ 40
Vedado contra aerossol” Sim Sim

Area de temperatura permitida para a
autoclavagdo (niimero de ciclos) °C

121

121

"Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.
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Tabela 1-6. Thermo Scientific 230 V, 50 / 60 Hz Copo redondo 75003655

1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Centrifuga Thermo Scientific SL 16
N° do pedido 75004000
Peso vazio [kg] 41
Ndmero maximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 4 x570
Rotacdo méxima n,4, [em rpm] 5000
Valor méx. da RCF a n, 4696
Raio méax./min [cm] 16,8 /6,8
Angulo de inclinagdo [°] 90

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 35/35
Aquecimento de amostras an,, [°Clrelacionado 8

a temperatura ambiente de 23 °C, tempo de

funcionamento de 60 min

Vedado contra aerossol - Sim

Area de temperatura permitida para a 121

autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Thermo Scientific SL 16R
N° do pedido 75004030
Peso vazio [kg] 4,1
Namero méximo de ciclos 50000
Carga méxima permitida [g] 4x570
Rotagdo maxima n,,, [em rpm] 5000
Valor méx. da RCF a n, 4696
Raio méax./min [cm] 16,8/6,8
Angulo de inclinaggo [°] 90

Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 35/35
Vedado contra aerossol Sim

Area de temperatura permitida para a 121

autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Thermo Scientific

75003629 TX-400

1-7



1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-7. Thermo Scientific 120 V, 60 Hz Copo redondo 75003655

Centrifuga Thermo Scientific SL 16
N° do pedido 75004001
Peso vazio [kg] 41
Ndmero méximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 4 x570
Rotacdo méxima 4, [em rpm] 5000
Valor méx. da RCF a n,, 4696
Raio méax./min [cm] 16,8 /6,8
Angulo de inclinagao [°] 90
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 45/ 40
Aquecimento de amostras a Ny, [°Cl 8
relacionado a temperatura ambiente de 23 °C,

tempo de funcionamento de 60 min

Vedado contra aerossol” Sim

Area de temperatura permitida para a 121

autoclavagdo (nimero de ciclos) °C

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

Centrifuga Thermo Scientific SL 16R
N° do pedido 75004031
Peso vazio [kg] 4,1
Ndmero méximo de ciclos 50000
Carga maxima permitida [g] 4 x 570
Rotagdo maxima n,,,, [em rpm] 5000
Valor méx. da RCF a n,, 4696
Raio méax./min [cm] 16,8/6,8
Angulo de inclinagdo [°] 90
Tempo de aceleracdo/de freagem [s] 45 /40
Vedado contra aerossol Sim

Area de temperatura permitida para a 121

autoclavagdo (ntimero de ciclos) °C

“Testado pelo HPA em Porton-Down, Reino Unido.

1-8 75003629 TX-400
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Acessorios

Conteiido

* “Operagiao do rotor” na pagina 2-2
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2 Acessorios

Rotores universais Thermo Scientific

TX-400 Rotor oscilatério con copos redondos

Copo redondo TX-400

Dados do Rotor

Capacidade do recipiente (ml) 4 x 400

Tamanho do recipiente (mm) 80x124

Angulo de inclinagéo ° 90

Rotagdo max. (em rpm) 5.000

Fator K 9153

Peso vazio (kg) 41

RCF/Raio RCF (x g) Raio (cm)

Max. 4,696 16,8

Min. 1.898 6,8

Conjuntos de rotores TX-400

N° do pedido Descrigdo
75003629 Rotor oscilante TX-400 de alta performanc
75003655 Copo redondo (4 unid.)
75003656 Capas ClickSeal por copo redondo (4 unidades)
75003657 Anéis O de reposicao para capas ClickSeal 75003656 (4 unidades)

Dados de encomenda dos recipientes de amostra

Conjunto de vedagao v ?da Bo Adaptador necessario: Aicess(?rios
Vol. de Tamanho necessario necessarios:
N° do .~ enchi - Quant Ro'tagéo méx. do Qu. Qu. Lugare
pedido e ento Descrigdo idade Mo recipiente @ N°do  por L . por s por
(m (ml) oy (mm)  pedido conju Descrigdo N° do pedido conju adapta
nto nto  dor
75007585 400 400 Garrafa de PP com fecho parafusado 12 5.000 80x124  Incl. 12 Tampa PP - - -
31410250 250 250 Frasco PP Oak Ridge 4 5000 62.5x139  Incl. 4 Tampa PP 75003788 1 - -
3140-0250 250 250 Garrafa de PC da Oak Ridge 4 5.000 62.5x139  Incl. 4 Tampa PP 75003788 1
75003788+Suporte
- 225 225 BD,con. - - 62.5x139 - de borracha da BD 4 1 - -
N° do pedido 352090
376813 200 200 Nunc, con. 4 - 62.5x139  Incl. 4 TampaPP 75003788+377585 4 1 - -
3143-0175 175 175 PP Nalgene, con. 4 - 62.5x139  Incl. 4 Tampa PP 8?323788+D83126— 4 1
3144-0175 175 175 PC Nalgene, con. 4 62.5x139  Incl. 4 Tampa PP 8?2(5)3788+DS3126— 4 1
76009007 100 75  Garrafa de vidro 10 5.000 45x123 75003708 4 1 - -
76009084 100 75  Frasco PP 1 5.000 45x98 75003708 4 1 - -
76009095 100 75 Garrafa de PC 1 5.000 45 x98 75003708 4 1 - -
334959 50 50  Nunc, con. 25 5.000 29.5x120 Incl. 25 Tampa PP 75003638 4 4
50 - Contéiner Universal 34,5x 105 75003707 4 3 - -
31140050 50 50 Eﬁgg‘e”te deamostras de Teflonda Oak 5, 20x114  Incl. 2 TampaPP 75003799 4 4 -
3139-0050 50 50 Recipiente de amostras PP Oak Ridge 10 5.000 29x114  Incl. 10 Tampa PP 75003799 - -
3138-0050 50 50 Recipiente PP Oak Ridge 10 5.000 29x114  Incl. 10 Tampa PP 75003799 - -
4550030 30 25 fféiid”;'/mfe”p'eme com base 6 255x 108 75003703 4 5 - -
25 Contéiner Universal 25x110 75003706 4 3 - -
366036 15 15 Nunc, con. 50 5.000 17x120  Incl. 50 Tampa PP 75003682 4 9 - -
15 Amostra de sangue 16x125 75003794 4 4 - -
45500-15 15 12 Recipiente de vidro KIMAX 50 5.000 17x102 - 75003704 4 10 - -
- 14 Recipiente de amostra de urina, con. - - 18x124 - 75003798 4 7 - -
3139-0010 10 8  Recipiente de amostras PP Oak Ridge 10 5.000 16x82  Incl. 10 Tampa PP 75003681 4 14 - -
3138-0010 10 8  Recipiente PP Oak Ridge 10 5.000 16x82  Incl. 10 Tampa PP 75003681 4 14 - -
- 10 Amostra de sangue - - 16x100 - 75003681 4 14 - -
- 7 Amostra de sangue - - 13x100 - 75003680 4 19 - -
- 5 Amostra de sangue - 13x75 - 75003680 4 19 - -
- 5 Recipiente de amostras RIA 13x75 - 75003793 4 19 - -
152 Recipiente Microlitro , con. 11x42 - 75003700 4 34 - -

2-2 75003629 TX-400
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AutoLock™

Conteiido

* “Instalacdo do rotor” na pdgina 3-2

* “Construcio do rotor” na pdgina 3-3
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3 AutoLock™
Instalagdo do rotor

Instalacao do rotor

CUIDADO Acessérios nao autorizados ou uma falsa combina¢io dos mesmos pode causar
sérios danos a centrifuga.

Esta centrifuga foi equipada com um sistema AutoLock™,

Este sistema serve para o travamento automdtico do rotor com o eixo do motor. E desnecessirio
parafusar o rotor no eixo do motor.

Vocé deve proceder da seguinte maneira:

1. Abra a tampa e se preciso remova poeira, corpos estranhos ou restos de amostras de fluidos.
AutoLock™ e 0 anelo O devem estar limpos e sem quaisquer danos.

AutoLock™

Anel O

kTM

llustragédo 3-1. AutoLoc

2. O rotor deve ser segurado sobre o eixo do motor e ele deve deslizar lentamente para baixo.
O rotor se encaixa automaticamente.

CUIDADO Nao aperte o rotor no eixo do motor com violéncia.
Se for um rotor bastante leve, ele pode precisar de um leve empurrio.

3. Para verificar se o rotor estd bem fixo, tente levanti-lo levemente por um gancho. Se o rotor for
levantado, ele deve ser colocado novamente no eixo do motor.

PRECAUCAO Se o rotor ndo ficar bem fixo por vdrias vezes, o AutoLock ™ est4 com
defeito e o rotor nao deve entrar em funcionamento.

Verifique possiveis danos no rotor: Rotores danificados niao devem ser usados.
Remova as impurezas nas areas préximas.

O rotor somente deve ser usado com a tampa fechada.

CUIDADO Antes de cada funcionamento, tente levantar o rotor pelo gancho para verificar
o travamento do rotor no eixo do motor.

3-2 75003629 TX-400 Thermo Scientific



3 AutoLock™
Construgdo do rotor

vedagoes deve ser verificado.

‘;i CUIDADO Antes da utilizagio de recipientes & prova de aerossol, o estado de todas as

4. A tampa da centrifuga deve ser fechada.

Construcao do rotor

Para desmontar o rotor, prossiga da seguinte maneira:

1. A tampa da centrifuga deve ser aberta

2. Segure o gancho do rotor com as duas méos e aperte o botio verde AutoLock ™. Ao mesmo
tempo, puxe o rotor para cima com as duas maos, retirando-o do eixo do motor. Deve-se tomar
cuidado para que o rotor nio fique entalado durante este procedimento.

Thermo Scientific 75003629 TX-400 33



3 AutoLock™
Construgdo do rotor
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Carregamento do rotor

Conteiido

* “Antes do Funcionamento” na pdgina 4-2
* “Carregamento correto” na pagina 4-2

* “Carregamento falso” na pdgina 4-3

* “Carregamento médximo” na pdgina 4-3

* “Calculador do Ciclo” na pédgina 4-4
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4 Carregamento do rotor
Antes do Funcionamento

Antes do Funcionamento

1. Leia as indicagoes de seguranca no manual do usudrio e o manual de uso da miquina.

2. Verifique a presencga de possiveis danos como rachaduras, arranhoes ou sinais de corrosao no
rotor € nos acessorios.

b

. . . ™
Verifique a cAmara do rotor, o eixo do motor e o AutoLock ™.

b

Verifique a compatibilidade com o auxilio da tabela de resisténcia no na pagina B-1.
5. Tome cuidado para que os tubinhos e as garrafas de amostras nio toquem a tampa dos copos.

6. Verifique os pinos do rotor e também lubrifique-os com a graxa 75003786 antes do primeiro
uso.

7. Movimente suavemente cada copo e suporte de placas microteste para conferir se os mesmos
podem oscilar liviemente. Pese o contetido do copo (adaptador e tubinhos). Tome cuidado para
nao encher o rotor excessivamente.

CUIDADO Use somente os mesmos copos em um rotor.
Tome cuidado para que os copos utilizados pertencam & mesma classificagao de peso. A
classificagao de peso é indicada nos copos.

Carregamento correto

Para garantir uma operagao segura da sua centrifuga, ¢ importante que o rotor seja carregado de
maneira uniforme.

Quando for carregar os copos, comece pelo meio.
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q Carregamento do rotor
Carregamento falso

Utilizacao do adaptador

Quando for usar os adaptadores 75003683 ou 75003682 no copo 75003655, leve em consideracio os
seguintes pontos:

O adaptador tem uma pega guia que serve na abertura do copo. Se o adaptador for colocado de outra
maneira, a tampa nao pode ser fechada e o copo nao pode oscilar.

Abertura

Peca guia

Carregamento falso

Carregamento maximo

Thermo Scientific

O seu rotor pode ser operado com altas rotagoes. O seu rotor foi construido de tal forma que ainda tem
reservas de solidez durante a rotagio mais elevada.

O sistema de seguranca da centrifuga exige que o rotor nio seja sobrecarregado.

Quando vocé quiser centrifugar amostras que, junto com o adaptador excedem a carga madxima
permitida, hd duas possibilidades:

¢ Reduza o volume de enchimento.
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4 Carregamento do rotor
Calculador do Ciclo

* Reduza a rotagio.
Utilize a seguinte tabela ou férmula:

Carregamento real Rotacao maxima
570 5000
590 4915
610 4833
630 4756
650 4682
670 4612
690 4544
710 4480
730 4418
750 4359
770 4302
790 4247
810 4194

* Calcule a rotagio mdxima com esta férmula e escolha a rotagio mdxima determinada da

centrifuga:
n. = /\/Carga mdxima permitida
adm max Carga efectiva
n,, = Rotagio permitida
n, . = Rotagio mixima

Calculador do Ciclo

A duracio do seu rotor e dos copos depende da intensidade das forgas mecinicas. Por essa razao, a
quantidade de ciclos do rotor e dos copos nio deve ser excedida.

A tabela do rotor no capitulo “Dados do Rotor” na pdgina 1-1 contém a quantidade médxima de
ciclos dos rotores.
Os copos contém indicagdo sobre a sua quantidade méxima de ciclos.

PRECAUCAO O rotor deve ser trocado quando o niimero determinado de ciclos nio tiver
sido alcangado. A intensidade da for¢ca mecanica pode quebrar o rotor e destruir a

centrifuga.
Os copos devem ser trocados quando o nimero de ciclos neles indicado tiver sido
alcancado.
Exemplos da Vida Util
Perfil de uso Vida itil maxima na 50000 ciclos
30 ciclos de funcionamento/dia 7anos
220 dias/ano
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Utilizacao de recipientes a prova de aerossol

Conteado
* “Informagées Bdsicas” na pagina 5-2
* “Colocacio do anel de vedagio” na pdgina 5-2
* “Volume permitido de enchimento” na pdgina 5-2

* “Verificacio da estanquidade do aerossol” na pdgina 5-2
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5 Utilizacao de recipientes a prova de aerossol
Informagdes Bésicas

Informacoes Basicas

CUIDADO Durante a centrifugagio de amostras perigosas, os rotores e recipientes com
estanquidade de aerossol somente podem ser abertos em uma cAmara de seguranga

autorizada.
As quantidade de enchimento altamente permitidas devem ser terminantemente levadas

em consideragio.

CUIDADO Antes da utilizago de recipientes a prova de aerossol, o estado de todas as
vedacoes deve ser verificado.

* Deve-se ter certeza de que os seus recipientes de amostras s3o apropriados para a utilizagao
desejada da centrifuga.

Colocacao do anel de vedacao

O anel de vedacgio apresenta um melhor desempenho quando ele nio for comprimido ou estendido
demais, isto é, quando o comprimento do anel for distribuido de maneira uniforme sobre o
comprimento da abertura.

Proceda da seguinte maneira para colocar um anel de vedagio:
1. Coloque o anel de vedagao solto na abertura destinada para isso na tampa.

2. Primeiro aperte as duas partes opostas do anel de vedagio na abertura, e as partes ainda soltas do
anel devem ser do mesmo comprimento.

3. Aperte o meio das partes ainda soltas do anel na abertura.

4. Aperte as partes restantes e soltas do anel na abertura.

Indicac@o Se o anel de vedagao parecer muito curto ou muito longo, solte-o da tampa e

coloque-o novamente.

Volume permitido de enchimento

Os recipientes somente devem ser enchidos de tal forma que a amostra nao alcance a borda do
recipiente durante a centrifugacio. Por isso, encha somente 2/3 dos recipientes de amostra.

Verificacao da estanquidade do aerossol

O teste dos rotores e dos copos foi realizado de acordo com o procedimento de teste microbioldgico
dindmico e em conformidade com a norma EN 61010-2-020 Anexo AA.

A estanquidade do aerossol de um rotor depende principalmente do seu manuseio correto.

Se preciso, verifique a estanquidade do aerossol do seu rotor.

5-2 75003629 TX-400 Thermo Scientific



5 Utilizacao de recipientes a prova de aerossol
Verificagdo da estanquidade do aerossol

E importante que seja cuidadosamente verificada a presenca de desgaste e de danos, tais como
rachaduras, arranhos e partes frégeis em todas as vedagoes e superficies de vedagao.

A utiliza¢io dos recipientes a prova de aerossol nao podem ser usados com capa de vedagio abertas.

Os recipientes & prova de aerossol requerem a operagio correta durante o enchimento dos recipientes de

amostra ¢ o fechamento da tampa do rotor.

Teste Rapido

Thermo Scientific

Durante o teste rdpido, os rotores de angulo fixo com estanquidade de aerossol podem ser checados

segundo o processo seguinte:

1.

Lubrifique levemente todas as vedagoes.
Para a lubrificagao das vedacoes, use somente a graxa especial 76003500.

Encha o copo, isto é, o rotor com aproximadamente 10 ml de d4gua mineral com gds carbénico.
O rotor deve ser fechado de acordo com as instrugées de uso.

Agite o rotor.
O gds carbonico da dgua ¢ liberado, gerando assim uma sobrepressao. Nao aperte na tampa durante
este procedimento.

A fuga ¢ notada pelo escoamento de dgua e pela saida audivel de gis carbonico.

As vedagoes devem ser trocadas quando hd uma saida de dgua ou de gds carbdnico. Em seguida,
repita o teste.

O rotor, a tampa do rotor ¢ a vedagio da tampa devem ser limpos.

CUIDADO Antes de cada utilizacio, deve-se verificar a boa fixacio das vedacées nos rotores,
bem como a presenca de danos ou desgastes.

Vedagoes danificadas devem ser trocadas imediatamente.

Durante o carregamento do rotor, deve-se prestar aten¢io para o fechamento seguro da
tampa do mesmo.

As tampas danificadas ou turvas devem ser trocadas imediatamente.
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5 Utilizacao de recipientes a prova de aerossol
Verificagdo da estanquidade do aerossol
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Manutencao e cuidados

Conteddo
* “Periodos” na pdgina 6-2
* “Limpeza” na pigina 6-2
* “Desinfec¢ao” na pdgina 6-3
* “Descontaminagio” na pigina 6-4
* “Autoclavacio” na pdgina 6-5

* “Servicos técnicos da Thermo Fisher Scientific” na pdgina 6-6
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6 Manutencao e cuidados
Periodos

Periodos

A fim de proteger pessoas, o meio ambiente e os materiais vocé tem a obrigacio de limpar a
centrifuga regularmente e de desinfetd-la se preciso.

Manutencao Frequéncia recomendada

Limpeza da camara do rotor Diariamente e de acordo com a sujeira

Limpeza do rotor Diariamente e de acordo com a sujeira

Acessorios Diariamente e de acordo com a sujeira

Compartimento Uma vez por més

Fendas de arejamento A cada seis meses

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagio que nao
tenha sido recomendado pela Thermo Fisher Scientific, deve-se consultar a Thermo Fisher
Scientific para se ter certeza de que o processo em questio nao danificard o equipamento.

Somente os produtos de limpeza autorizados devem ser utilizados.

Em caso de davida, contate: Thermo Fisher Scientific.

Durante a limpeza da centrifuga e acessorios, leve os seguintes pontos em consideragao:
* Deve-se utilizar 4gua morna com um solvente neutro.

* Nunca deve-se usar produtos pesados de limpeza como dgua com sabio, 4cido fosférico, dgua
sanitdria ou sapdlio!

* As perfuragdes devem ser bem lavadas.
* Quaisquer residuos incrustados devem ser removidos com uma escova sem cerdas metdlicas.
* Enxdgue com dgua destilada.

* Os rotores devem ser colocados em cima de uma grade de pléstico e com as perfuragdes para
baixo.

* A secagem em uma estufa somente é permitida até a temperatura de 50 °C, pois altas
temperaturas danificam o material e diminuem a sua durabilidade.

* Somente as solucoes desinfetantes com um valor de pH de 6 a 8 devem ser usadas.
* Seque as partes de aluminio com uma toalha macia.

* Depois da limpeza, esfregue todas as pecas de aluminio com um éleo de protecao contra corrosao
(70009824) usando um pano macio. Nio se esqueca das perfuragoes.

* As perfuragoes das pegas de aluminio devem ser colocadas para baixo em uma cAmara de
resfriamento ou a temperatura ambiente.
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6 Manutencao e cuidados
Desinfecgdo

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagio que nao
tenha sido recomendado pela o fabricante, deve-se consultar o fabricante para se ter certeza
de que o processo em questdo nio danificard o equipamento.

Para limpar a centrifuga e acessdrios, siga os passos abaixo:

1.

2
3
4.
5
6
7

Abra a centrifuga.

A centrifuga deve ser desligada.

O fio deve ser tirado da tomada.

O rotor deve ser tocado com as duas maos e puxado verticalmente para cima do eixo do motor;
Remova os tubinhos de centrifugacio e os adaptadores.

Para a limpeza, deve-se utilizar um produto de limpeza neutro com um valor de pH entre 6 e 8.

gl
Depois da limpeza, seque o rotor e todos os acessdrios com uma toalha ou em uma cAmara de ar
quente com no maximo 50 °C.

Depois da limpeza, esfregue todas as pecas de aluminio com um 6leo de protegao contra corrosio
(70009824) usando um pano macio. Nao se esqueca das perfuragoes.

* Nos rotores basculantes, engraxe os pinos com graxa para pinos (75003786).

CUIDADO Durante a limpeza, nenhum liquido, em especial nenhum solvente organico
deve chegar até o eixo de propulsao e no rolamento de esfera.

Solventes orginicos decompdem a graxa do suporte do motor. O eixo do motor pode ficar
bloqueado.

Pode ocorrer a formacio de gelo na cAmara do rotor em aplicagoes sob temperaturas muito baixas.

Deixe o gelo derreter e remova a dgua dele restante. Limpe a centrifuga como foi descrito acima.

Desinfeccao

Desinfete a centrifuga, o rotor e acessérios imediatamente se um material infeccioso escoar durante a
centrifugacio.

Thermo Scientific

PRECAUGAQ O material infeccioso pode chegar 4 centrifuga através de uma ruptura no
recipiente ou de derramamento. Ao tocar a mesma, deve-se levar em conta o perigo de
infecgao e todas as medidas de seguranca devem ser tomadas.

Em caso de contaminagio, deve-se tomar cuidado para que terceiros nao sejam colocados
em perigo.

Pegas atingidas devem ser descontaminadas imediatamente.

Se necessdrio deve-se tomar medidas adicionais de seguranca.
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6 Manutencao e cuidados
Descontaminagao

A camara do rotor ¢ o rotor devem ser tratados com um desinfetante de uso universal e o mais neutro
possivel. A melhor indica¢io neste caso é um spray desinfetante, para que a superficie do rotor e dos
acessorios sejam cobertos de maneira uniforme e por completo.

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagio que nao
tenha sido recomendado pela o fabricante, deve-se consultar o fabricante para se ter certeza
de que o processo em questdo nao danificard o equipamento.

Deve-se respeitar as medidas de seguranca e as indica¢ées de uso dos produtos de limpeza
utilizados.

Por favor, contate o Departamento de Servigos Técnicos da Thermo Fisher Scientific em caso de
perguntas quanto ao uso de outros produtos desinfetantes.

O rotor e os acessérios devem ser desinfetados como segue:

1. Abra a centrifuga.

2. A centrifuga deve ser desligada.

3. O fio deve ser tirado da tomada.

4. O rotor deve ser tocado com as duas maos e puxado verticalmente para cima do eixo do motor;
5. Os tubinhos de centrifugagao e o adaptador devem ser eliminados ou desinfetados;

6. O rotor e a tampa do mesmo devem ser tratados de acordo com as instru¢oes de uso do produto
desinfetante (deixar de molho ou pulverizar). O tempo de agao do produto nas pegas deve ser
terminantemente respeitado.

7. A parte superior do rotor deve ser colocada para baixo e o desinfetante deve ser escoada;
8. O rotor e acessérios do mesmo devem ser lavados minuciosamente com dgua.
9. O desinfetante deve ser eliminado de acordo com as normas vigentes.

. ol
10. Depois da limpeza, seque o rotor e todos os acessérios com uma toalha ou em uma cimara de ar
quente com no mdximo 50 °C.

* Depois da limpeza, esfregue todas as pecas de aluminio com um éleo de protecao contra corrosio
(70009824) usando um pano macio. Nao se esqueca das perfuragoes.

* Nos rotores basculantes, engraxe os pinos com graxa para pinos (75003786).

Descontaminacao

Se houver vazamento de subtincias radioativas, descontamine a centrifuga, o rotor e acessérios
imeditamente.

PRECAUCAO O material infeccioso pode chegar 2 centrifuga através de uma ruptura no
recipiente ou de derramamento. Ao tocar a mesma, deve-se levar em conta o perigo de
exposicao e todas as medidas de seguranca devem ser tomadas.

Em caso de contaminagio, deve-se tomar cuidado para que terceiros nao sejam colocados
em perigo.

Pecas atingidas devem ser descontaminadas imediatamente.
Se necessédrio deve-se tomar medidas adicionais de seguranca.
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6 Manutencao e cuidados
Autoclavagdo

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagio que nao
tenha sido recomendado pela o fabricante, deve-se consultar o fabricante para se ter certeza
de que o processo em questdo nao danificard o equipamento.

Para a descontaminagao radioativa geral deve-se usar uma solugao com partes iguais de 70 % de etanol,
10 % de SDS e dgua.

1. Abra a centrifuga.
A centrifuga deve ser desligada.

O fio deve ser tirado da tomada.

-

O rotor deve ser tocado com as duas maos e puxado verticalmente para cima do eixo do motor;
Os tubinhos de centrifugagio e o adaptador devem ser eliminados ou desinfetados;
6. O rotor deve ser primeiro lavado com etanol e depois com dgua deionizada
* O tempo de a¢io do produto nas pegas deve ser terminantemente respeitado.
7. A parte superior do rotor deve ser colocada para baixo e a solucio deve ser escoada;
8. O rotor e acessérios do mesmo devem ser lavados minuciosamente com dgua.

9. Elimine as solucoes de lavagao segundo as normas vigentes, colocando-as em um recipiente
adequado de residuos radioativos.

. ol
10. Depois da limpeza, seque o rotor e todos os acessérios com uma toalha ou em uma cAmara de ar
quente com no maximo 50 °C.

* Depois da limpeza, esfregue todas as pegas de aluminio com um éleo de protegao contra corrosao
(70009824) usando um pano macio. Nao se esqueca das perfuragoes.

* Nos rotores basculantes, engraxe os pinos com graxa para pinos (75003786).

Autoclavacao

1. Antes da autoclavagio, limpe o rotor como foi descrito acima.
2. Coloque o rotor sobre um suporte plano.
* O rotor e o adaptador sio autoclavdveis a 121 °C.
* O ciclo confidvel de autoclavagio ¢ de 20 minutos a temperatura de 121 °C.

Indicac@o Estd proibida a adi¢ao de produtos quimicos no vapor.

CUIDADO Os valores permitidos da temperatura e da dura¢io da autoclavacio nunca
devem ser ultrapassados.
O rotor nunca mais deve ser operado se houver sinal de desgaste ou de corrosao.
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6 Manutencao e cuidados
Servigos técnicos da Thermo Fisher Scientific

Servicos técnicos da Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific recomenda que a manutengio da centrifuga e de seus acessérios seja feita
uma vez por ano pelo Servigo Autorizado de Assisténcia ao Cliente ou por profissionais treinados. Os
funciondrios do Servico de Assisténcia ao Cliente verificario:

* As instalagoes elétricas;

* Se o local de instalacio é apropriado;

* O bloqueamento da tampa e o circuito de seguranca;
¢ O rotor;

* A fixagao do rotor e o eixo do motor.

A Thermo Fisher Scientific oferece contratos de inspegdo e de servigos técnicos para que esta
manutencao seja realizada. Quaisquer consertos eventuais sao realizados gratuitamente dentro das
condi¢des de garantia e estardo sujeitos & uma taxa fora do prazo de garantia.

Isso somente ¢ vélido se somente os funciondrios do Servico ao Consumidor da Thermo Fisher
Scientific fizeram uma interven¢io na centrifuga.
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Valores RCF

Thermo Scientific

Rotacdo em rpm Ruin Ronax RCFR,;, RCFR,;x
300 6.8 16,8 7 17
400 6.8 16,8 12 30
500 6.8 16,8 19 47
600 6.8 16,8 27 68
700 6.8 16,8 37 92
800 6.8 16,8 49 120
900 6.8 16,8 62 152
1000 6.8 16,8 76 188
1100 6.8 16,8 92 227
1200 6.8 16,8 109 270
1300 6.8 16,8 128 317
1400 6.8 16,8 149 368
1500 6.8 16,8 7 423
1600 6.8 16,8 195 481
1700 6.8 16,8 220 543
1800 6.8 16,8 246 609
1900 6.8 16,8 274 678
2000 6.8 16,8 304 751
2100 6.8 16,8 335 828
2200 6.8 16,8 368 909
2300 6.8 16,8 402 994
2400 6.8 16,8 438 1082
2500 6.8 16,8 475 1174
2600 6.8 16,8 514 1270
2700 6.8 16,8 554 1369
2800 6.8 16,8 596 1473
2900 6.8 16,8 639 1580
3000 6.8 16,8 684 1690
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A valores RCF

A-2

Rotacdo em rpm Roin Rinax RCFR,;, RCF R,
3100 6,8 16,8 731 1805
3200 6.8 16,8 718 1923
3300 6.8 16,8 828 2045
3400 6,8 16,8 879 2171
3500 6,8 16,8 931 2301
3600 6,8 16,8 985 2434
3700 6.8 16,8 1041 2571
3800 6,8 16,8 1098 2712
3900 6.8 16,8 1156 2857
4000 6,8 16,8 1216 3005
4100 6.8 16,8 1278 3157
4200 6.8 16,8 1341 3313
4300 6,8 16,8 1406 3473
4400 6,8 16,8 1472 3636
4500 6,8 16,8 1539 3803
4600 6,8 16,8 1609 3974
4700 6,8 16,8 1679 4149
4800 6,8 16,8 1752 4327
4900 6,8 16,8 1825 4510
5000 6,8 16,8 1901 4696
75003629 TX-400
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Tabela de compatibilidade
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auimicos

2-Mercaptoetanol

Acetaldeido

Acetona

Acetonitrilo

Alconox®

Alcool alilico

Cloreto de aluminio

Acido férmico (100%)

Acetato de amdnia

Carbonato de amdnia

Hidroxido de aménia (10%)

Hidréxido de aménia (28%)

Hidréxido de aménia (concentr.)

Fosfato de amdnia

Sulfato de amdnia

Alcool amilico

Anilina

Soda caustica (<1%)

Soda cdustica (10%)

Sais de bério

u M U

M

Benzos

Alcool benzilico

Acido bérico

Acetato de césio

Brometo de césio

Cloreto de Césio
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Formato de césio

lodeto de césio

Sulfato de césio

u MU U U M M U

M

Cloroférmio

Acido cramico (10%)

Acido cromico (50%)

Mistura de cresol

u M M U

u M M §

M

Ciclohexano

Deoxicolato

Agua destilada

Dextran

Eter dietilico

Acetona dietilica

Piracarbonato dietilico

Dimetilsulféxido

M M M U

U

Dioxane

Cloreto de ferro

Acido acético glacial

Acido acético (5%)

Acido acético (60%)

Acetato de etilo

Alcool etilico (50%)

Alcool etilico (95%)

Cloreto de etileno

Etilenoglicol

Oxido de etileno, forma de vapor

FicoII-Hypaque®

Acido fluoridrico (10%)

Acido fluoridrico (50%)

Acido fluoridrico (concentr.)

M M M

Formaldeido (40%)

Glutaraldeido

Glicerol

Hidrocloreto de guanidina
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Material composto de fibra de carbono com resina epéxida

©  PET’, POLYCLEAR® CLEARCRIMP®CCCLEARCRIMP®

B Tabela de compatibilidade
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Alcool isopropilico M M MU S S S S S U S S U S U s §$ § § § S S§ M M S
Acido i6dico S S M S S S S M § S M S S M § § S S§ S§ M S S M
Brometo de potassio u S S S S S s §s § s § § S S S S S s § § M S § S
Carbonato de potéssio M U § S S S S s §s § § § S U s s s s s s § s S s S S
Cloreto de potéssio u S S s $s § § § S S S S S S s § S § § § § U § S S
Hidréxido de potassio (5%) u u s s S s M S § § 8§ s U s s s s s s s MU M S U
Hidréxido de potassio (concentr.) u u ™M U M M S S u M U U U S M M U u u U
Permanganato de potassio S S S S S S S § § U S § § M S M S U § § M S U S
Cloreto de célcio MU S§ S S S S§ S § S § S § § M S s § § § § S M S § S
Hipoclorito de célcio M U S M M S S S M S S §$ § M S M U S S
Querosene S § S S § S U S u § U M M S M M M S S U S § U S
Sal de cozinha (10%) S S § § S § S S § § s S S § § 8§ S S M S
Sal de cozinha (saturado) U S U S § S s § S § S S S S S S M S
Tetracloreto de carbono v u Ms S U MUS UUS U MUS S MMS MMMMU S S
Agua régia U u u U u U U U u u u S M
Solugdo 555 (20%) S S S S S § § s § § S S S S S § § S § S
Cloreto de magnésio M S S s s s s s s s s s s sSs s S S § S § S § M S S S
Acido mercaptobutilico vg s U - § MS - § M S U U U U s U uUu s M S U S S S S
Alcool metilico s §$ § uUus§ sS MS S§ S S S U S U MS S S S S S S MS MU
Cloreto de metileno v U Uuuvumw™Ms S UuUs UyvUuv s uvuyv Vv Vv U MU U U S S MU S U
Acetona metiletilica s §$s 4 u s S M™MS S U VU S VU S VU VU VU S S U U S S S S U U
Metrizamide® M S S S S S S § § 8§ S S s § § § § S M S § S
Acido lactico (100%) S M S U S § § M § S M § M S S S
Acido lactico (20%) S S M S M s § § § § § § M S§ M S S S
Alcool n-butilico S S U S S M u § M § § § § M M S M S S
Ftalato n-butilico S s U S S S S U U s U U U M u u s U s M M S U S
N, N-Dimetilformamida s § S U S M S s § U § U S U u s § U u § M § § § U
Borato de sédio M §s § S S S § s s s s U s § s S s § § § § S M S § S
Brometo de sodio u S S S § S s § § § § S § S s § § § § § M S § S
Carbonato de s6dio (2%) MU S S S S S S S S S S SsSs SsS U s s s s S s S s S s S S
Dodecilsulfato de sédio S § S S § S s § § § S § S s § 8§ 8§ § § § § § § S
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Hipoclorito de sédio (5%) u u M s S u s § M S S M s S S S M S S S MU S M S
lodeto de sodio M S S S § S s § § § § § S S S § M § § S
Nitrato de sédio S S s § § § § s§ § S § S S S S § § s S U S S
Sulfato de sédio u S S s § § § § s § S § S § S § S § S § § § M S § S
Sulfureto de sodio S S S S S § § U u s - - - S M - S
Sulfito de sédio S S S s § § § M S § § § S § M S s § § § § § § S
Sais de niquel u s § s § S S § S S § § 8§ S § § § § § M S § S
Oleos (minerais) S S S s us s § s VuvuUvU MS MU U S S S U S S § S
Oleos (outros) S S s Mm§s§ s s s U s s s s U s s s § - S M S
Acido olgico S g s § § U U s U § S M S § § S S S § § MU § M M
Acido oxalico v u Mms s S U s s s s s U S U S s s s S § § U M s S
Acido perclérico (10%) U U S U u S M M MU M S MM- MS U - S - S
Acido perclérico (70%) u u u u u S U M U MU U U MMUMS U U S U S
Fenol (5%) u s U S M M s u MU uUu s U MS MS U U S U MMMS
Fenol (50%) u s u S U M s U MU VU Vuvuuv uvu s U MU U S U U U MS
Acido fosférico (10%) u u Ms § s U S § s § U s § § § § s § s § U M U S S
Acido fosférico (concentr.) u U M M U S M S U U M M S S S M M S U M U S
Materiais fisioldgicos (soro, urina) M S S S S s s s s s s s s s S s S S S § S S S
Acido picrico S s U s Mms§s s § M S U S S S U S S S S U S U MS M S
Piridina (50%) u s U U S U U u s § U U M U U u § MU § § U U U U
Brometo de rubidio M S S S S S S § § s § s S S § § s S M S S S
Cloreto de rubidio M § S S § S s § § § S § S s § § 8§ § § M S S S
Sacarose M S S s §$s § § § s§ § S § sS S S s § s S s § s§ § s § S
Sacarose, alcalina M S S S § S s ' $ $§$ § § S U S§ § § § § § § § M S S S
Acido salicflico u u s s S s S S § § U S s S s § § - § s § U S §s S
Acido nitrico (10%) u s U s S U U S U S U s § § § § S S M § § § S
Acido nitrico (50%) u s U M S U U s u s uUuuUu ™M MUMMMS S S U S S M S
Acido nitrico (95%) U u u u u v v u u MU VU VU VU MU U S U S S - S
Acido cloridrico (10%) u u M s § s U s §$s § U uUu s uvus s s s s s s s U MS S
Acido cloridrico (50%) u Uu U u s U u s Mm§ U uUu MU U S S S S MS MU U MM
Acido sulfdrico (10%) M U U S S U U s §$ MU S s § SsS s s s s s S U U U S S
Acido sulfarico (50%) M U U U S U U S § M U s uu mMmS§S s § s § U U U MS
Acido sulfdrico (concentr) M U U U u u MU VU s U uvu uUu mMS U MS U U U - S
Acido estedrico S S S S § S S s $ § 8§ § 8§ § § § M M S § S
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Tetraidrofurano s s U u s uvuuUvu mMmSsS U U s U U U M U U U U S U S S U U
Tolueno s s U us sS$ M™MUS U U S U VU VU S U MU U U S U S U U M
Acido tricloracético u u u S s U MS U S U U § M M s § U U S U U U M U
Tricloroetano S U M U U s U uvu uvu uvu uvu uvu u u u s u S S
Tricloroetileno u u u u s U uUu u uUu uUu U U U u s u u S
Fosfato trissédico S M S S S S S - S S
Tampéo Tris (pH neutro) u s 8§ s S S S s §s § s § S S S S S S § S S S S S S S
Triton X-100® S S S S S S s §s § § § § § S S S S § § § § S S S S
Urina S u s S8 s S S § § M S S S S S § § M S S
Peréxido de hidrogénio (10%) u U M S S U U s $s §$s v s S §$ MmuUu S S § § S § M S U S
Perdxido de hidrogénio (3%) S M § S S S s §s § § § § S §$ M S§ S § S S S S S S S
Xileno s s U s S S MU S U U VU VU U U MU MU U U S U MS U S
Cloreto de zinco u u s s s s Uy s s s s s s s§$ s S S S S S s§$ S s§ U S s S
Sulfato de zinco u s S s §s § §s § § § S §S§ S S S S § s S § S S S S S S
Acido citrico (10%) M s § MS S MS S S S S§ S § S S MS S S s§$ S § s S s S

* . .
Polietileno tereftalato

Legenda

S Satisfatério

M Ligeiramente corrosivo; Dependendo da duragéo da exposigéo, Rotagao etc. possivelmente com resultados de
centrifugagdo satisfatorios. E recomendado o controle sob as respectivas condigdes.

U Sendo insatisfatdrio, ndo é aconselhével.

Nenhum dado disponivel; E recomendado um teste com o material de amostras.

Os dados da resisténcia quimica sao sem garantia. Nao existem dados de resisténcia estruturada durante

a centrifugacio. Em caso de ddvida, Thermo Fisher Scientificrecomenda a execugio de uma série de

testes com cargas de amostras.

Thermo Scientific
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Thermo Electron LED GmbH
Sucursal Osterode

Am Kalkberg, 37520 Osterode am Harz
Alemanha

thermofisher.com/rotor
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