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Conformidade REEE

Este produto tem de cumprir a diretiva relativa aos residuos de equipamentos elétricos e eletrénicos
(REEE) 2012/19/UE da Uniio Europeia. O produto ostenta o seguinte simbolo:

A Thermo Fisher Scientific tem contratos com uma ou mais empresas de reciclagem ou eliminagio em
cada um dos estados-membro da Unido Europeia (UE), e estas empresas tém de eliminar ou reciclar
este produto. Consulte www.thermofisher.com/rohsweee para obter mais informagdes sobre a
conformidade da Thermo Fisher Scientific com estas Diretivas e as empresas de reciclagem no seu pais.
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Prefacio

Acerca deste guia

Thermo Scientific

Este manual destina-se aos seguintes equipamentos:
* Multiskan™ SkyHigh — N.e Cat. A51119500C
* Multiskan™ SkyHigh com ecra téctil — N.© Cat. A51119600C
* Multiskan™ SkyHigh com cuvete e ecra tictil — N.o Cat. A51119700C
* Multiskan™ SkyHigh com ecra tictil + placa pDrop Duo Plate — N.° Cat. A51119600DPC

* Multiskan™ SkyHigh com cuvete e ecra tictil + placa pDrop Duo Plate — N.© Cat.
A51119700DPC

Utilize o Multiskan SkyHigh como equipamento auténomo (os modelos com ecra téctil) ou com o
software Thermo Scientific™ Skanlt™. O Multiskan SkyHigh destina-se a utilizagio em laboratérios de

investigagao por pessoal qualificado.

Este documento visa facultar-lhe as informagoes que necessita para:
* Instalar e utilizar o Multiskan SkyHigh.
* Navegar na interface do utilizador do Multiskan SkyHigh.

e Instalar e utilizar o software Skanlt.

Este manual também inclui a lista de verificacio da manutencio e as especificacoes do Multiskan

SkyHigh.

Nota As capturas de ecri aparecem com dados simulados, o contetdo real poderd variar
ligeiramente.

Leia o manual na integra antes de comegar a utilizar o equipamento.

Guarde este manual para futura consulta. Este manual é uma parte importante do equipamento e
deverd estar prontamente disponivel.

Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Manual do utilizador



Documentacao relacionada

Para além deste manual e todas as respetivas versdes de idiomas, a Thermo Fisher Scientific fornece os
seguintes documentos para o Multiskan SkyHigh e software Skanlt:

*  Thermo Scientific™ Multiskan™ SkyHigh Technical Manual (N.© Cat. N21872)

* Manual Técnico do software Thermo Scientific™ Skanlt™ para leitores de microplacas (Cat. N.©
N16046)

O software do equipamento também fornece ajuda sensivel ao contexto.

Avisos de seguranca e especiais

Certifique-se de que cumpre as precau¢oes apresentadas neste guia ou no equipamento. Os avisos de
seguranga e outros especiais sao apresentados em caixas.

Os avisos de seguranca e especiais incluem o seguinte:

CUIDADO Destaca perigos para os humanos, propriedade e ambiente. Cada CUIDADO ¢
acompanhado por um simbolo adequado.

AVISO Risco de lesao no utilizador ou nos utilizadores.

AVISO Risco de choque elétrico.

IMPORTANTE Destaca informagdes necessdrias para prevenir danos em software, perda de dados,
resultados de teste invilidos ou poderd conter informagdes criticas para o desempenho ideal do
sistema.

Nota Destaca informagoes de interesse geral.

Ponta Destaca informagées uteis que podem simplificar uma tarefa.

Contacte-nos

Para obter as mais recentes informagées sobre produtos e servigos, consulte o nosso website em:
www.thermofisher.com/platereaders

Na sequéncia dos esfor¢os que desenvolvemos para facultar documentagio ttil e apropriada,
agradecemos que fornega quaisquer comentdrios que possa ter relativamente a este manual ao seu
representante Thermo Fisher Scientific local.
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Introducao

Thermo Scientific

O Multiskan SkyHigh é um espectrofotémetro utilizado para medir ensaios fotométricos com
microplacas de 6-48-, 96- ¢ 384- pocos definidos. O Multiskan SkyHigh com a versio de cuvete
também realiza medi¢oes de ensaios fotométricos com cuvetes. Adicionalmente, o Multiskan SkyHigh
¢ compativel com a placa pDrop Plate e pDrop Duo Plate Thermo Scientific™.

Figura1. Thermo Scientific Multiskan SkyHigh.

O Multiskan SkyHigh com ecra tdctil pode ser ligado as capacidades baseadas em nuvem da Thermo
Fisher Connect, 2 Microsoft OneDrive ou a rede de drea local. O Multiskan SkyHigh foi concebido
para fazer parte de um sistema de andlise destinado ao utilizador final, que ¢ responsével pela validagao
do sistema com o propésito de assegurar resultados fidveis e seguros.

Recomendamos as Boas Praticas de Laboratério (GLP) durante o processo de andlise.

CUIDADO Siga as instrugoes facultadas pelo fabricante. Nao utilize o equipamento de qualquer
outra forma.

CUIDADO Nao exponha o equipamento a liquidos corrosivos ou gis durante a utilizagio,
armazenamento ou transporte.

CUIDADO Uztilize o equipamento apenas com software e hardware especificamente desenhado ou
selecionado para este aparelho. A Thermo Fisher Scientific no assume qualquer responsabilidade
pela utilizagao de aplicagoes de software de terceiros.

Nota O seu equipamento poderd nio incluir todas as funcionalidades apresentadas neste guia.

Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Manual do utilizador
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1 Introducao
Esquema do equipamento

Esquema do equipamento

A vista frontal de um equipamento com a porta para cuvetes:

Figura2. Porta para cuvetes (apenas no modelo com cuvete) (1), ecra tactil (apenas nos modelos com ecra)
(2), porta da camara de medicdo (3), botdo de alimentagao (4).

O equipamento com a porta para cuvetes ¢ porta da cimara de medicio abertas:

Figura 3. Porta para cuvetes (1), suporte de placa (2).
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1 Introducéo
Esquema do equipamento

A vista posterior do equipamento:

Figura4. Entrada de ar (1), dissipador de calor (2), posicdo de armazenamento do bloqueio de transporte
(3). placa de caracteristicas (4).

Nota Evite danos no dissipador de calor. Uma amolgadela no dissipador de calor poderd danificar
os componentes eletrénicos do equipamento.

Os conectores no equipamento:

Figura 5. Portas USB (para o dispositivo de memaria USB ou dongle Wi-Fi) (1), Ethernet (2), porta USB (para
PC) (3), conector de alimentacdo de rede (4).

Ponta Pode ligar um teclado USB a uma das portas USB (1).

As portas USB (1) suportam um dispositivo de meméria externo ou um dongle Wi-Fi compativel com
o Microsoft™ Windows™ 10.

Nota O comprimento médximo para um cabo ligado as portas USB ou Ethernet é de 3 m.

Thermo Scientific Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Manual do utilizador 3



1 Introducao
Principio da operagdo

Principio

da operacao

O Multiskan SkyHigh ¢ um fotémetro de cuvetes e microplacas baseado em monocromador. A
amostra na microplaca é medida verticalmente (de baixo para cima) e a amostra na cuvete é medida
horizontalmente.

A longitude de onda exata do espetro da lAmpada de arco de xénonio ¢ selecionada por um
monocromador. A luz é dirigida a éptica da microplaca ou a éptica das células pela fibra éptica. Em
ambos os casos de dptica, parte da luz é guiada através da amostra e a outra parte ao detetor de
referéncia. A luz é detetada simultaneamente pelo detetor de referéncia e o detetor de medigao
posicionado apds a amostra para compensar eventuais flutuagdes de intensidade da lampada de arco de
xénonio.

Na medi¢ao da microplaca, a cabeca de medi¢ao move-se para selecionar a coluna de pogos a0 mesmo
tempo em que a pista move-se para selecionar a fila.

Figura 6. Principio da operacao.

I - Mirror optics

Entrance slit
Fiberoptic link

Fiberoptic
link

Detector

2ading station

Rotating holographic grating

E necessdria uma medi¢ao de ar em branco para calcular os valores de absorvincia. Na medicao de
microplacas, o Multiskan SkyHigh move a microplaca para um lado para medir o branco
automaticamente.
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Instalar o Multiskan SkyHigh

Esta secgao descreve os passos de instalagio necessdrios antes de utilizar o equipamento.

Ordem de instalagao:
1. Remova o bloqueio de transporte.

2. Ligue o cabo de alimentagio de rede.

Caso pretenda ligar o equipamento ao software Skanlt:
1. Ligue o equipamento a um computador.

2. Instale o software Skanlt.

AVISO Apenas o pessoal de servigo técnico autorizado tem permissio para abrir o instrumento.
Desligue o equipamento de todas as fontes de tensio, removendo o cabo de alimentacio antes de o
abrir.

AVISO Nio toque fichas e tomadas elétricas com as maos himidas. Desligue o instrumento antes
de desligd-lo da tomada de alimentagio.

AVISO Deverd proceder-se a uma avaliagio do ambiente eletromagnético antes de utilizar o
dispositivo. Nao utilize este dispositivo nas proximidades de fontes de radiagao eletromagnética
forte (por exemplo, fontes de RF intencionais desprotegidas), uma vez que podem interferir no
funcionamento correto.

AVISO Nao tente operar o instrumento com o bloqueio de transporte colocado.

CUIDADO Nao toque ou solte quaisquer parafusos ou pecas que nio estiverem descritos
especificamente nas instrugoes. Se fizer isso, poderia desequilibrar o instrumento e perderia a
garantia.

CUIDADO Deixe o equipamento repousar por, pelo menos, trés horas antes de instalar e ligar para
evitar condensacio, a qual poderia causar um curto-circuito.

A dd
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2 Instalar o Multiskan SkyHigh
Remover o bloqueio de transporte

Remover o bloqueio de transporte

1. Abra a porta da cAmara de medigao, empurrando a extremidade inferior (1) e puxando a
extremidade superior (2).

2. Desaperte a barra de bloqueio de transporte, rodando-a para a esquerda. Utilize uma chave de
fenda adequada, se for necessério.

3. Puxe o bloqueio de transporte, até que o suporte da placa esteja totalmente fora do equipamento.

4. Desaperte o parafuso de fixacio vermelho (1) e retire o bloqueio de transporte (2) do suporte da
placa.

5. Empurre o suporte da placa novamente para dentro do equipamento, assegurando-se de que a
porta da cAmara de medigio fecha corretamente.

6 Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Manual do utilizador Thermo Scientific



2 Instalar o Multiskan SkyHigh
Ligar o cabo de alimentagdo de rede

6. Fixe o bloqueio de transporte na parte de trds do equipamento com o parafuso de fixagio vermelho
e a peca de bloqueio que se encontra na parte de trds do equipamento.

e

Ligar o cabo de alimentacao de rede

CUIDADO Nao utilize quaisquer outros cabos de alimentagio para além do cabo de alimentagao
fornecido com o equipamento. Utilize o cabo de alimenta¢do Thermo Scientific concebido para a

sua regiao.
CUIDADO Nao utilize o equipamento a partir de uma tomada sem ligagao a terra.

1. Ligue o cabo de alimentagdo ao conector de alimentacio do equipamento.

2. Ligue o cabo de alimentagao a uma tomada de alimentagao com condutor de terra devidamente

instalada.

Ligar o equipamento a um computador

Se estiver a utilizar um computador com o equipamento, ligue o cabo de comunicagio a porta USB
marcada com USB/PC.

Nota Ao ligar o equipamento ao software Skanlt ird atualizar automaticamente a data e a hora do
equipamento de acordo com o relégio do computador.

Instalar o software Skanlt

Para instrugoes de instalagdo, consulte “Instalar o software Skanlt” na pagina 9.

Quando o equipamento estd ligado ao software, aparece um icone Assumir o controlo no ecra. Toque

no icone para desligar o controlo remoto do computador.

Thermo Scientific Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Manual do utilizador 7



2 Instalar o Multiskan SkyHigh

Verificagdo operacional

Verificacao operacional

Ao ligar 0 equipamento, este executa o autodiagnéstico. Naio devem ser apresentadas quaisquer

mensagens de erro no ecra.

Quando aparece o ecri Inicio, o equipamento estd pronto a ser utilizado.

Ao ligar o equipamento pela primeira vez, é-lhe solicitado que configure o dispositivo. Nesse caso,

avance para Definicoes iniciais.

Definicoes iniciais

Ao ligar o Multiskan SkyHigh com um ecri tdctil pela primeira vez, o equipamento solicita-lhe que

configure algumas defini¢es iniciais para o equipamento.

Para configurar o equipamento:

1.

7.

Selecione a regido Thermo Fisher Connect: se estd na China, selecione China, caso contrdrio,

selecione Global.

. Toque em Seguinte.

. Na janela que se abre, verifique e atualize, caso seja necessdrio:

e adataeahora
¢ o fuso hordrio
¢ oidioma

* formato da data regional

. Selecione se pretende carregar dados de telemetria para a Thermo Fisher Connect.

Para mais informacées sobre os dados de telemetria, consulte “Ferramentas baseadas em nuvem da
Thermo Fisher Connect” na pdgina 20.

. Toque em Seguinte.

. Se tiver uma placa pDrop Plate ou pDrop Duo Plate, introduza o nimero de série e o percurso da

placa pDrop Plate/pDrop Duo Plate indicados no relatério de medigao de controlo de qualidade
fornecido com a placa pDrop Plate/pDrop Duo Plate.

Toque em Concluir.

Caso nio pretenda configurar as definigoes agora, pode avangar este passo e aceder as mesmas

posteriormente, tocando no mosaico Defini¢des no ecra Inicio.
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Instalar o software Skanlt

Este capitulo fornece uma descrigao geral do processo de instalacio do software e introduz os principais
elementos na interface do utilizador. Para obter mais informacées sobre o software, consulte 7hermo
Scientific™ Skanlt™ Software for Microplate Readers Technical Manual.

O software deteta automaticamente como o Multiskan SkyHigh estd configurado e mostra apenas as
funcionalidades que se encontram disponiveis.

Nota O seu equipamento poderd nio incluir todas as funcionalidades apresentadas neste manual.

Software Skanlt

Com o software Skanlt poderd:
* Controlar as agoes do equipamento.
* Ciriar sessoes de medigao e iniciar medicoes.
* Visualizar os resultados das medicées e efetuar a andlise dos dados.
* Criar relatérios de resultados abrangentes.

* Imprimir ou exportar relatérios de resultados em diferentes formatos de ficheiros (por exemplo,
Microsoft™ Excel).

Todos os dados de medigao e célculos sao guardados num sistema de ficheiros.

Descricao geral da instalacao

Para instalar o software Skanlt, precisa de:
* Direitos ao nivel do administrador para o PC.

* O software de instalagao num dispositivo de meméria USB (ou acesso a Internet para instalagao a
partir do website da empresa).

* Certificar-se de que o seu PC satisfaz os requisitos recomendados.

Thermo Scientific Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Manual do utilizador 9



3 Instalar o software Skanlt
Elementos principais

Tabela1.  Requisitos recomendados para o PC.

Sistema Requisitos recomendados

Sistemas operativos suportados Edicao de 64 bits do Microsoft™ Windows™ 10 (Edicao Pro ou
Enterprise)

Espaco do disco 14 GB de espago do disco livre

Processador Quad Core (ou Dual Core com quatro processadores légicos), 2
GHz ou mais rdpido

Memoria 8 GB de RAM

Porta USB disponivel 1 (um)

Monitorizar Full HD com resolug¢io de 1920 x 1080

Nota Recomendamos vivamente a utilizagdo de um computador que cumpra os requisitos
recomendados, em especial se processar sessdoes com mais de um total de 150 000 medidas
individuais ou com cdlculos complexos.

Processo de instalacao

1. Insira o dispositivo de meméria USB de instalagao na porta USB. (Poderd, opcionalmente, recorrer
ao website de instalacio.)

2. Siga as instru¢des de instalagdo.
A instalagdo termina com uma mensagem "Concluida".

3. Para abrir o software, clique no atalho do software Skanlt no ambiente de trabalho.

Para obter os passos detalhados para a instalacio, consulte Thermo Scientific™ Skanlt™ Software for
Microplate Readers Technical Manual.

Ligue o software ao equipamento

Ligue o software ao equipamento, ligando o cabo USB do PC ao equipamento. Ligue o equipamento e
inicie o software Skanlt. O software deteta automaticamente o equipamento.

Elementos principais

Os elementos principais no software consistem no menu da aplicacio, Arvore da sessao ¢ friso da
tarefa. Ao abrir o software, abre-se 0 menu da aplicacio.

Menu da aplicacao

O menu da aplicagao destina-se a tarefas gerais. E aqui que cria novas sessoes, abre sessoes guardadas e
acede a defini¢des do equipamento. Clique no icone de menu para abrir o menu da aplicagao.
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3 Instalar o software Skanlt
Elementos principais

Figura7. Menu da aplicagdo.

Skanlt Software 6.1 RE for Microplate Readers

Ecrd inicial  Ver

7 Criar nova sessdo Abrir sessdo recente
Biblioteca da Nuvem

[

Guard, "
M Guerdar m Nova sessdo
4 Guardar como.. Multiskan SkyHigh
=}

Guardar como novo...

® Outros tipos de equipamenta

£} Configuragdes

Informagdo

*® sair

Arvore da sessao

A Arvore da sessao fica visivel quando cria ou abre uma sessao. Esta ¢ a drea principal onde navega para
definir os pogos a medir, selecionar o protocolo, visualizar os resultados das medigoes, efetuar cdlculos e
criar um relatério de resultados.

Figura8. Selecionada a Arvore da sessdo com Esquema de placas.

& |- m a cas | Nova sessio” - Skanlt Software 6.1 RE for Microplate Readers

E Ecréinicial  Ver Fungdes

Limpar Pré-visuslizacio | Adicionar
tudo novo
Pl | Imprimir | Placa |
T
@
éo) Modelo de placa: ANSI/SBS Standard, 96-well Alterar modelo de placa ¥
% E Esquema de placas (€)| ~Conteido da pipeta Mome: | Placa 1
m 2 = .
3 E PiotBEaIE %|| Tipo de amostra: TT31312151¢
9 &| @ Branco O
& Resultados ] :
E 3| Oradrio ] A
Eﬁ' Relatério %8| O Controlo O
£
S| O Desconhecido ] B

[T Grupos de amostra

Friso da tarefa

As agbes no friso da tarefa estao ligadas a sec¢do que tiver selecionado na Arvore da sessao. Ao
selecionar Esquema de placas, Protocolo, Resultados ou Relatério na Arvore da sesséo, abre-se o
friso da tarefa relevante. O friso da tarefa mostra as agoes que pode selecionar.
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3 Instalar o software Skanlt
Selecionar o idioma do software

Figura9. Friso da tarefa do Protocolo.

MNova sessdo® - Skanlt Software 6.1 RE for Microplate Readers

Adicionar passos

ﬂ ‘1} OCic!o cinético ::Agilar A Inserir a placa
) o [l SelecBo de drea | |l Pausar
Absorvancia Espetro da  Turbidimétrico
absorvéncia  Retirar a placa

Fotometria | Controlo ‘ Agdes

Nova sesh 4__—---"'/

’:f;j . Motas

!g Esquema de placas [7] Verificar temperatura zo iniciar [*CJ: | 20 .
E : Protocolo

.§ EH Resultados

=T Relatorio

Selecionar o idioma do software

O idioma predefinido ¢ o inglés. Pode mudar o idioma para francés, alemio, italiano, japonés,
portugués, russo, chinés simplificado ou espanhol.

Para alterar o idioma:
1. Clique em Definiges no menu da Aplicagao.
Abre-se a janela Definigoes.
2. Selecione o idioma na lista suspensa sob Defini¢oes gerais.

3. Reinicie o software para definir o novo idioma.

Figura 10. Janela Definigdes.

& Editar definicdes da aplicagio 2 X

4

Definigées gerais Relatério por e-mail
Resultados P
Idioma: | Portugués (pt) [l Nome do servidor de e-mail:
Curvas guardadas ]
Enderego do remetente:
) Verificar a placa e preparara ponta do recipiente antes da execugio da nderego do remeten
Factores K pessn Testar a ligagéo

[T Deisar a placa inserida apos a execugdo da sessio
Equipamentos

Cores
7] Compensagdo da resposta Gptica

Modelos de placa Tema de cores do software: | Tempestade [

[T Gerar registo de comunicagdo do equipamento
Seguranga

Informagdes do laboratério

Nome do laboratdrios | ]

Enderego fisico: [ I

Niimero de telefone: | ]
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Operacoes do equipamento

Ligar o equipamento

Antes de ligar o equipamento, assegure-se de que todos os cabos estao devidamente colocados de
acordo com as instrucoes de instalagio.

Ligue o equipamento, premindo o botao de alimentagio. O equipamento comega por executar o
autodiagndstico. O equipamento estard pronto a ser utilizado quando aparecer o ecra Inicio.

Nota A tampa da porta para cuvetes tem de estar fechada durante os testes de autodiagnéstico de
arranque.

Nota Nao desligue a alimentagao durante o arranque, autodiagndstico ou quando os dados
estiverem a ser transferidos para o dispositivo de memdria.

Ecra tactil
O Multiskan SkyHigh pode ser comandado utilizando o ecra téctil do equipamento.

CUIDADO O ecra téctil ¢ um componente sensivel. Utilize, por exemplo, o seu dedo para
comandar o equipamento através do ecra tictil. Nao utilize qualquer objeto pontiagudo no ecra
téctil.

AVISO Se o ecra téctil estiver partido, ndo toque no mesmo com as mios desprotegidas.

Nota Poderi utilizar o ecra tactil com luvas descartdveis.
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4 Operacdes do equipamento
Ecra tactil

O ecra Inicio aparece quando liga o equipamento.

A

Ecra inicial

Acido Nucleico 260 nm

Proteina colorimétrica Proteina 280 nm

Favoritos

Ensaios Configuragdes

o

O ecra Inicio estd dividido em trés partes:
* abarra de navegagio na parte superior,
* as fungdes em mosaico na parte intermédia e

* a barra da aplicagio especifica do equipamento na parte inferior.

Barra de navegacao

A barra de navegagao estd localizada na parte superior do ecra. A barra de navegagio estd sempre visivel
no ecra téctil.

A barra de navegagio funciona com navegagio estrutural, revelando o percurso para a vista atual. Por
exemplo, a partir de um resultado de uma medi¢io de ponto final iniciada a partir de Favoritos, pode
escolher regressar ao ecra Inicio, Favoritos, ou os parimetros de medi¢ao de ponto final em Medir:

B Resultado & Ligar

Ponta Para voltar ao ecri Inicio a partir de qualquer vista, toque no icone Inicio.
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4 Operacdes do equipamento
Medir uma microplaca

Funcées em mosaico

O equipamento contém as seguintes fungc’)es, apresentadas como mosaicos no ecra tactil:
* Medir: medicoes da absorvéncia e turbidez nos modos ponto final, cinética e espectral

Selecione a absorvancia quando o ensaio ¢ realizado com moléculas absorvedoras de luz, que
absorvem a luz em correlagdo direta com as respetivas concentragoes, em conformidade com a lei
de Beer-Lambert. Algumas moléculas absorvedoras de luz tipicas sio corantes que sio amplamente
utilizados, por exemplo, para a medicio da viabilidade celular e em ensaios ELISA.

Selecione turbidimétrico quando o ensaio é realizado com moléculas difusoras de luz, que
absorvem energia luminosa, mas reemitindo luz em diferentes dire¢ées com diferentes
intensidades. A difusdo de luz ocorre em solugoes que contém particulas suspensas, por exemplo,
em suspensoes bacterianas, durante a medicio do crescimento bacteriano.

* Proteinas colorimétricas: quantificagio colorimétrica da concentragio de proteinas

Acido nucleico 260 nm: quantificacio direta de ADN/ARN por medigoes de absorvincia a 260 nm

Proteina 280 nm: quantificagdo direta de proteinas por medi¢ao da absorvancia a 280 nm
* Favoritos: acesso rdpido a medi¢oes guardadas

¢ Ensaios: resultados de medicoes de ensaios anteriores

Definigoes: defini¢oes do equipamento, rede e USB e placas pDrop Plate e pDrop Duo Plate
Toque nos mosaicos para aceder as fungoes.
Para obter mais informagoes sobre as diferentes funcoes, consulte Thermo Scientific™ Multiskan™

SkyHigh Technical Manual.

Barra da aplicacao

A temperatura atual do equipamento e os icones de Colocar/retirar a placa ¢ Desligar alimentagao
sdo apresentados na barra da aplicagio na parte inferior do ecra. Se a incubadora estiver ligada, a barra
de texto informativo ird também apresentar a temperatura alvo da incubadora até esta atingir a
temperatura alvo.

Ponta Toque na temperatura na barra da aplicagio para acesso répido as defini¢ées da incubadora.

Se o Wi-Fi estiver disponivel ou se houver um cabo de rede de drea local ou um dispositivo de meméria
USB ligado ao equipamento, um icone correspondente é mostrado na barra da aplicagao.

Medir uma microplaca

Para medir uma microplaca:

1. Carregue a microplaca.

a.  Se o suporte da placa estiver inserido, prima o botdo de alimentagdo para o ejetar.
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4 Operacdes do equipamento
Medir uma cuvete

b. Coloque a microplaca no respetivo suporte, posicionando o canto superior esquerdo da
microplaca no canto Al (1) do suporte da placa.

c. Prima o botao de alimentagio para inserir o suporte da placa.

CUIDADO Assegure-se de que selecionou o tipo de microplaca correto. Uma microplaca
inadequada poderia ficar presa no equipamento. Quando estiver a trabalhar na faixa UV, utilize
microplacas de quartzo ou outras compativeis com UV.

2. Aceda & medicio a partir do ecri Inicio.

Nota Se utilizar o Multiskan SkyHigh sem o ecra tdctil, utilize o software Skanlt para definir e
iniciar as medigoes e para visualizar os resultados. Para obter as instru¢des, consulte “Utilizar o
software Skanlt” na pdgina 21.

3. Defina os pardmetros de medigio.
4. Toque em Iniciar para iniciar a medicio.

Nota Antes de medir uma placa pDrop Plate ou pDrop Duo Plate, assegure-se de que o nimero de
série e percurso da placa pDrop Plate/pDrop Duo Plate foram definidos em Definigoes.

Nota O Muldiskan SkyHigh suporta microplacas de 6-48-, 96- ¢ 384- pogos com e sem tampa, em
que a altura mdxima da microplaca ou uma combinagao da microplaca e tampa é 19,5 mm.

5. Visualize os resultados da medicio.

6. Exporte os resultados, caso seja necessdrio.

Os resultados de medigao siao automaticamente guardados em Ensaios.

Medir uma cuvete

CUIDADO Nao derrame quaisquer liquidos no interior da porta da cuvete.
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4 Operacdes do equipamento
Medir uma cuvete

Para medir uma cuvete:

7. Aceda a medicdo a partir do ecra Inicio.

Nota Se utilizar o Multiskan SkyHigh sem o ecra téctil, utilize o software Skanlt para definir e
iniciar as mediges e para visualizar os resultados. Para obter as instru¢oes, consulte “Utilizar o
software Skanlt” na pdgina 21.

8. Defina os pardmetros de medigao.

9. Insira uma cuvete de amostra na porta para cuvetes com as janelas de medicao alinhadas com a seta
de diregao de medi¢do na porta para cuvetes. Assegure-se de que a cuvete foi totalmente inserida e
feche a tampa da porta para cuvetes.

Nota Mantenha sempre a mesma diregio da célula.

10. Toque em Iniciar para iniciar a medicio.

11. Visualize os resultados da medicao.

12. Exporte os dados de medigio se desejar.

13. Para medir a amostra seguinte com os mesmos pardmetros de medigio, insira a cuvete de amostra

seguinte na porta para cuvetes e toque no icone Seguinte.

b4 Resultado

Seguinte | Abs. do ponto final @ 260

CUIDADO Assegure-se de que utiliza um tipo de célula correto com a altura da posi¢io de medigio
de 8,5 mm. Quando trabalhar na faixa UV, utilize células de quartzo ou compativeis com UV.

Os resultados de medigao siao automaticamente guardados em Ensaios.

Quando nao estiver a utilizar a porta para cuvetes, mantenha a porta fechada para a proteger de
sujidade e poeiras.

Branco de ar das cuvetes

Thermo Scientific

O equipamento solicita-lhe que realize o branco de ar se tiverem passado mais de 24 horas desde que
foi realizado o tltimo branco de ar. No entanto, é possivel que o branco de ar se altere ligeiramente. Por
consequéncia, ao realizar medi¢des muito precisas, pode realizar o branco de ar manualmente, mesmo
antes de proceder a medigio.
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4 Operacdes do equipamento
Incubadora do instrumento

Para realizar o branco de ar:
1. Assegure-se de que a porta para cuvetes estd vazia.

2. Configure os parimetros para a medicio de cuvetes.

3. Toque no mosaico Branco de ar.

Branco de ar
Iniciar

4. Toque em Ok.

A porta para cuvetes estd agora definida para o nivel de absorvancia zero. Todas as absorvancias de
amostras medidas serio medidas em comparacio a este nivel de linha base.

Incubadora do instrumento

A temperatura da incubadora pode ser controlada a partir de Definigoes.

Para ligar a incubadora:
1. Aceda a Definigées -> Equipamento.
2. Nas defini¢oes da Incubadora, ative a selegio de Ativar incubadora.

3. Selecione a temperatura de incubagio alvo com os icones + e -, ou digitando a temperatura com o
teclado numérico que se abre quando toca no valor da temperatura.

Depois de ativar a incubadora e definir a temperatura, a temperatura e uma seta (por exemplo, 21.6 —
37.0) sdo apresentadas na barra da aplicago até ser atingida a temperatura alvo.

Ponta Toque na temperatura na barra da aplicagio para acesso répido as definigoes da incubadora.

Nota O Multiskan SkyHigh possui controlo da condensagao.

Agitador

O agitador linear do suporte da placa agita a microplaca para misturar o liquido nos pogos. O agitador
funciona a diferentes velocidades ajustdveis. Para obter mais informacées, consulte 7hermo Scientific™
Multiskan™ SkyHigh Technical Manual.

A porta para cuvetes e as placas pDrop Plate e pDrop Duo Plate nao suportam a agitagao.

Nota O agitador ¢ otimizado para liquidos a base de dgua com viscosidade baixa. Se for utilizar
outras solu¢des que nio sejam a base de dgua, teste a funcio de agitacio antes de proceder a
medicdo para assegurar que o liquido é devidamente misturado e que o liquido permanece no pogo.

Nota O agitador nio se destina a ser utilizado continuamente. Se forem necessdrios periodos de
agitacio superiores a 24 horas, recomenda-se a utilizacio de um agitador dedicado.
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4 Operacdes do equipamento
Ver resultados

Ver resultados

Os resultados de medigao de um ensaio aparecem automaticamente apds um ensaio.

Para visualizar outros resultados, aceda a vista Ensaios e toque no ensaio que pretende visualizar.

Exportar ficheiros

Pode exportar os resultados da medi¢ao para a Thermo Fisher Connect, Microsoft OneDrive, a rede de
drea local e um dispositivo de memoria USB:

* a partir da vista de resultados de medigao
* a partir da vista Ensaios
* configurando em Defini¢des que os ficheiros sio automaticamente exportados.

Nota Para poder exportar ficheiros para a Thermo Fisher Connect, o equipamento tem de estar
ligado 4 nuvem e tem de ter sessdo iniciada. Para obter as instrugoes, consulte 7hermo Scientific™

Multiskan™ SkyHigh Technical Manual.
Nota Para poder exportar ficheiros para a Microsoft OneDrive, deverd ter sessao iniciada.

Nota Antes de exportar ficheiros para a rede de drea local, defina o local de partilha em rede em
Definicoes > Rede e USB. Deverd possuir permissoes de escrita para partilha em rede.

Recurso de poupanca de energia

O Multiskan SkyHigh tem um recurso de poupanca de energia que reduz o consumo de energia
quando o equipamento estd inativo.

Ative ou desative a poupanca de energia em Definigoes.

Para reativar o equipamento, toque no icone Poupanga de energia no ecri téctil. O software Skanlt
reativa o equipamento automaticamente. A interface do utilizador regressa ao estado em que se
encontrava quando o equipamento iniciou o modo de poupanca de energia.

Para desativar o equipamento:
1. Retire quaisquer microplacas ou cuvetes do equipamento.
2. Mantenha premido o botio de alimentagio até o equipamento se desligar.

Pode também desligar o equipamento a partir da interface do utilizador.
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4 Operacdes do equipamento
Ferramentas baseadas em nuvem da Thermo Fisher Connect

Ferramentas baseadas em nuvem da Thermo Fisher Connect

20

Os modelos Multiskan SkyHigh com ecra téctil podem ser ligados as ferramentas baseadas em nuvem
da Thermo Fisher Connect. Para aceder aos servicos Thermo Fisher Connect, registe-se como
utilizador da nuvem no website da Thermo Fisher Connect:

www.thermofisher.com/connect

Apés o registo, ligue o seu Multiskan SkyHigh 4 Thermo Fisher Connect para aceder as ferramentas
baseadas em nuvem da Thermo Fisher Connect. Para obter mais informacées, consulte 7hermo

Scientific™ Multiskan™ SkyHigh Technical Manual.

O equipamento recolhe dados estatisticos relativos aos tipos e parimetros de medigao utilizados.
Quando liga o equipamento a Thermo Fisher Connect, o equipamento envia todos os dados
estatisticos recolhidos até esse momento.

Para evitar que os dados estatisticos sejam enviados para a Thermo Fisher Connect, aceda a Defini¢oes
> Rede e USB > Thermo Fisher Connect e desative a defini¢do Carregar dados de telemetria.
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Utilizar o software Skanlit

Este capitulo descreve a drvore da sessdao que constitui a parte principal da interface do utilizador do
software. Encontrard informagées sobre como criar sessoes, visualizar e exportar resultados de
medicoes, realizar cdlculos e criar relatérios de dados.

O destaque geral para a utilizagio do software é:
1. Criar uma nova sessao ou abrir uma existente.
2. Definir o protocolo e esquema da placa.

3. Iniciar a sessao.
4. Visualizar os resultados e efetuar cdlculos.

5. Criar relatérios de resultados e exportar dados.

Sessoes

As informagoes necessdrias para definir e executar um ensaio sio guardadas numa sessdo. Com o

software Skanlt, pode criar sessdes para os seus préprios ensaios e executar ou modificar sessoes que ja

estejam prontas.

Estrutura das sessoes

A Arvore da sessao consiste na drea de utilizagio principal do software. A Arvore da sessao possui
cinco sessoes principais:

1. Notas - escreve notas acerca dC uma sessao.

2. Esquema da placa - define o formato ou tipo de microplaca utilizada e quais os pogos da
microplaca que pretende medir.

3. Protocolo - define o que pretende que o equipamento faga (por exemplo, medir, agitar).
4. Resultados - visualize os resultados da medicio e escolha os seus métodos de cdlculo.

5. Relatério - crie um relatério dos resultados da medicio e cilculos.

Thermo Scientific Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Manual do utilizador
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5 Utilizar o software Skanlt

Esquema de placas

Figura 11. Arvore da sessdo.

~ Motas

— & | Protocolo

~ Resultados

—|=7 Relatdrio

Arvore da sessdo (&)

Criar e guardar uma sessao

Esquema

22
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1. Clique no separador do menu da aplicagao.
2. Clique no botio Nova sessiao sob Novo e recente.
3. Clique em Guardar no friso Inicio.

4. Na janela Guardar sessao como, selecione a pasta onde pretende guardar a sessao.

5. Atribua um nome a sessdo e clique em Guardar.

Depois de guardar pela primeira vez, poderd selecionar Guardar como para guardar todos os
protocolos e dados de medigao com um novo nome. Selecione Guardar como novo para guardar os
protocolos, mas nao os dados de medicao.

de placas

E aqui que informa o software quais os pocos a medir e o tipo de amostras existentes na microplaca. A
seccdo Contetdo da pipeta ¢ onde define as propriedades das amostras. A sec¢do de pipetagem virtual
¢ o local onde adiciona as amostras 2 placa.

Pode deixar o esquema da placa em branco. O equipamento depois mede a totalidade da placa
automaticamente.

Figura 12. Seccdo Conteldo da pipeta (esquerda) e seccdo de pipetagem virtual (direita) no esquema da

placa.

Modelo de placa: ANSI/SES Standard, 96-well | Laiu el et |
Remaover

1 2 3 4 5 6

Contetido da pipeta Mome: | Placa 1
Tipo de amostra:
~
() Branco
(@) Padrao

(D) Controlo

Conteudo da pipeta (]

EOEO

(D) Desconhecido
Nome da amostra:
® Automético () Lista
Prefixo: | Padrdo Vo
M Réplicas
[7] Concentragdes

[ Utilizar branca especifico

M Grupos de amostra
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5 Utilizar o software Skanlt
Protocolo

Definir as amostras para a placa

Protocolo

Thermo Scientific

1. Clique em Esquema da placa na Arvore da sessio.

2. Selecione o modelo de placa na lista suspensa.

3. Selecione o Tipo de amostra ¢ propriedades da amostra.

4. Clique nos pogos da placa com a pipeta virtual (o seu cursor) para adicionar as amostras.

Ponta Pode adicionar vdrias amostras em simultineo, arrastando a pipeta através dos pocos.

Para limpar ou editar um pogo, clique com o botao direito do rato sobre o mesmo.

Figura 13.

Exemplo: Para adicionar uma série de amostras padrao (concentraces de 5, 10, 50, 100 e 500
ul/ml), com duas réplicas lado a lado, selecione os pardmetros do contetido da pipeta, tal como
mostrado abaixo, e adicione amostras a placa, pintando 0s pogos com a pipeta virtual:

Modelo de placa: ANSI/SES Standard, 96-well Alterar modelo de placa ¥

Conteddo da pipeta

Nome: | Placa 1

Tipe de amostra: N
1 2 3 4 5 6

[Padréol Padra

5 ug/ml 5 ug/m

|Grupe  Grupo

I 1
[Padréol Padra
[10 ug/n 10 ugre

B |(Grupe | Grupo
i 1

O Branco
@) Padrio

O Controlo

Conteddo da pipeta (%)

EOmOd

~ .
() Desconhecido

Nome da amostra:
® Automatico () Lista

Prefixo: | Padréo

] Réplicas [Padréol Padra
Colunas:  Linhas: ko B/
C |Grupe | Grupe

2lx| '8 I 1

() Concentragdes

[Padraot Padra
[100 ug/ 100
. D [6rupo  Grupe
i i 1
) série @ Valores [Padréol Padra
1500 ug/ 500
5 E |Gups Grupo
10 h 1
50

100
500

Unidade: | ug/mL

[ Utilizar branco especffico

[T Grupos de amostra

E aqui que define as a¢des que o equipamento executa. O equipamento executa as agoes por ordem,
conforme indicado no protocolo.
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5 Utilizar o software Skanlt
Protocolo

Figura 14. Neste exemplo, 0 equipamento primeiro agita a placa e, de seguida, mede a absorvancia.

(e}
':f—; ~ Notas
E — Esquema de placas
m
E : Protocolo
o .
E :—; Agitar 1

&

W Absorvancia 1

~ Reszultados

- &

Absorvancia 1

—|=% Relatério

Definir um protocolo
1. Clique em Protocolo na Arvore da sessio.
2. Selecione a agio a partir do friso Protocolo. A agio aparece na Arvore da sessio.
3. Defina os parAmetros da a¢io, como o comprimento de onda da medicio.

Para alterar a ordem das agdes, clique na agio que pretende mover, depois na pequena ponta de seta
para a deslocar para cima ou para baixo.

Figura 15. Para mover a acdo para cima ou para baixo, clique no icone da ponta de seta. Para remover a
acao, clique na marca X.

't Motas

™)
V)

&

2

E * Esquema de placas
o

2 —E Protocolo

45 o= Agitar 1

= E" Resultados
L |-'1 Absorvincia 1

“|=7* Relatorio

Acoes do protocolo

Selecione as a¢oes do protocolo a partir do friso Protocolo.

Nota O software deteta automaticamente a configuragio do equipamento e apresenta apenas as
agdes que se encontram disponiveis.

Figura 16. Friso Protocolo para adicionar agdes.

& ! i Mova sessdo™ - Skanlt Software 6.1 RE for Microplate Readers

IE: Ecré inicial Adicionar passos
ﬁ M L1F, ) Ciclo cinético :'_’, Agitar A Inserir a placa
i T [ Selecio de drea | I Pausar
Absorvincia Espetroda Turbidimétrico
absonvancia | W Retirar a placa
Fotometria | Controlo Agdes
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5 Utilizar o software Skanlt
Iniciar uma medigdo

Tabela2.  Acoes e descrigdes do protocolo.

Acao

Absorvancia

Descricao

Mede a absorvincia da luz pela amostra.

Espectro da absorvancia

Mede o espectro da absorvincia para a gama de comprimentos de
onda.

Turbidimétrico

Mede a difusdo de luz por particulas ou outros componentes presentes
na amostra.

Ciclo cinético

Executa subpassos vérias vezes em intervalos de tempo definidos numa
medicdo cinética.

Selecgao de drea

Executa subpassos apenas para uma parte dos pogos definidos no
esquema da placa. A definicdo de drea nao ¢ necessdria quando sio
medidos todos os pogos definidos no esquema da placa.

Agitar

Agita a microplaca para misturar o liquido nos pogos.

Pausa

Coloca o protocolo em pausa.

Colocar/retirar a placa

Coloca ou retira a placa do equipamento.

Ponta Para executar uma medigio cinética, adicione o passo de medigao como um subpasso do

ciclo cinético.

Figura 17. Um exemplo de uma medi¢do de absorvancia cinética.

Arvore da sessdo (A

L

Iniciar uma medicao

Thermo Scientific

1. Clique no botio Iniciar.

~ Motas
— Esquema de placas

— & | Protocolo
L ¢y Cido cinético 1

- Resultados

—|=7 Relatorio

(t_*':) Absorvancia 1

Clique na temperatura, caso pretenda definir a temperatura de incubagio.

Figura 18. A temperatura e o botdo Iniciar.

"} 200°C

>

Iniciar

L= L=

Bk

2. Escreva um nome para a sessio no campo Nome do ficheiro.
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5 Utilizar o software Skanlt
Resultados

Este passo ¢ avangado se j4 tiver guardado a sessdo a partir do friso Inicio.

3. Clique em Guardar para iniciar a medicao. O software indica a agio que estd a realizar.

Figura 19. Medicdo em curso, o software indica a agdo que estd a realizar.

g8 Nowe
— Esquema de placas

-~/ | Protocolo

Ciclo cinético 1

Arvore da sessdo (»)

@ Absorvancia 1

- Resultados

L (El; Absorvancia 1

—|=p* Relatorio

4. Clique na agio sob Resultados para verificar os resultados da medi¢ao durante o ensaio.

Caso tenha de interromper o ensaio, clique em Abortar. Os resultados medidos até esse ponto sio
guardados.

Figura 20. O botdo Abortar.

Incubadora: Desligado

"} 200°C

2 |

Abortar

IMPORTANTE Nao abra a porta da cAmara de medigio durante a medigio.

Resultados

E aqui que pode visualizar os resultados da medicao e efetuar cdlculos. Pode também exportar dados de
medigio e de cdlculos para utilizar fora do software Skanlt.

Ver os resultados

1. Clique no passo de medi¢io sob Resultados na Arvore da sessao.

2. Clique no separador Placa ou Lista para visualizar os resultados.
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5 Utilizar o software Skanlt
Célculos

Figura 21. Resultados de uma medigdo de absorvancia com a vista Placa aberta.

Bl SkyHigh_260_abs.skax %

f_” - MNotas Placa = Lista
3
i [ Esquema de placas Mome: Placa 1
E ~ A | Protocolo
_f% L .'g Absorvancia 1 N 1,4884 0,0548
~[E] Resuitados Padric00! Padréa00!
TS | (05969 2219
—|=% Relatdrio Padréo00 Padrao00
) Resumo . [11231 03406
Padrao00 Padrdo00!

Exportar resultados para o Excel

1. Na vista Resultados, clique no separador Exportar para o Excel.

2. Guarde os dados.

Ponta Pode exportar os dados de vérios passos para o mesmo ficheiro, criando um relatério. Pode

criar relatérios de resultados nos formatos Excel, PDE XML e TXT.

Calculos

O software possui cdlculos incorporados que pode utilizador para processar dados. Pode adicionar

cdlculos antes ou apés uma medigao. Pode adicionar vdrios cdlculos a uma medi¢io e também aninhar
calculos.

O célculo utiliza os dados dos resultados que se encontram diretamente acima deste na Arvore da
$€essao.

Adicionar um calculo

1. Selecione o passo dos resultados em Arvore da sessao que pretende utilizar como dados de origem
para o cdlculo.

Clique na agdo de cdlculo no friso Resultados. A agio aparece na Arvore da sessao.

Defina os pardmetros de cdlculo (se necessario).

b

Clique no separador Placa ou Lista para visualizar os resultados dos cdlculos.

5. Clique em Guardar.
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Célculos

Figura 22. Neste exemplo, os dados da medigdo de absorvancia sao os dados de origem para o célculo de
Subtragdo do branco e a Subtracdo do branco constitui a origem dos dados para a Curva padrao.

B SkyHigh_260_abs.skax* x
- MNotas
— Esquema de placas

—E Protocolo
L

ﬁ Absorvancia 1

- Resultados

L ﬁ Absorvancia 1
Subtragdo do branco 1
L& Curva padrdo 1
—|=p* Relatorio

L ¥ Resumo

, ‘(..\
)
Arvore da sessdo ()

Acoes dos calculos

Selecione as agoes dos cdlculos a partir do friso Resultados.

Figura 23. Friso Resultados para adicionar calculos.

& ! r = W SkyHigh_260 _abs.skax - Skanlt Software 6.1 RE for Microplate Readers

= Ecrdinicial ~ Ver Adicionar calculos

-B g BB :XFator de diluigio
B X a=

o Controlo de qualidade ¥ Integracdo de dados

% Normalizagio fx Personalizar formula Ln_Gréﬂco
Subtragio  Média, Calculo Curva Classificaggo
dobranco SD,CV% basico Wi Correcdio de percurso padrio
Basico ‘ Curvas ‘ Redugéo ‘ Processamento | Ferramentas extra |

Nota Dependendo da medigao realizada, algumas agées no friso dos resultados serao apresentados
a cinzento.

Tabela3.  Acoes e descricoes dos calculos.

Acédo

Subtracg¢io do branco

Descricao

Subtrai o valor médio do branco de todas as amostras.

Média, SD, CV%

Calcula a média, o desvio padrao (SD) e o coeficiente de variagio
(CV%) das réplicas de amostras.

Cilculo bésico

Executa cdlculos simples, tais como subtragées, multiplicacoes e
divisoes.

Factor de diluicao

Multiplica os resultados das amostras desconhecidas, através de
fatores de dilui¢ao definidos no esquema da placa.

Normalizacio

Normaliza os dados de um grupo de amostra para um amostra de
referéncia B. Os resultados sio apresentados em percentagens.

Correcgao de percurso

Normaliza os dados de medigao da absorvancia para corresponder a
um percurso de 10 mm (= cuvete padrao).

Curva padrio

Calcula as concentracoes das amostras com base numa curva
¢
padrao gerada a partir de uma série de amostras padrio.

Resposta a dose

Calcula as concentragoes as quais, por exemplo, 50% da atividade
da amostra medida é obtida (= ED50).

28 Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Manual do utilizador

Thermo Scientific



5 Utilizar o software Skanlt
Relatério

Tabela3.  Acdes e descricoes dos célculos.

Acao Descricao

Cinética Oferece diferentes tipos de cédlculos para dados cinéticos.

Espectral Oferece diferentes tipos de cdlculos para dados espectrais.

Classificagao Divide amostras em categorias separadas com base nos valores
limite definidos pelo utilizador.

Controlo de qualidade Verifica a validade do ensaio, por exemplo, contra amostras de

controlo conhecidas.

Personalizar férmula

Permite-lhe criar cdlculos personalizados.

Integragao de dados

Permite-lhe integrar vdrias medigoes cinéticas e/ou de ponto final
num tnico conjunto de dados cinéticos.

Griéfico

Cria graficos a partir dos dados de resultados.

Relatodrio

Pode criar um relatério de resultados incluindo os dados de medigio e cilculos. Pode exportar relatdrios
de resultados para os formatos Excel, PDE, XML e TXT.

E automaticamente criada uma tabela de resumo sob Relatério. A tabela de resumo mostra apenas os

resultados das medicoes e cdlculos das medigoes ponto final. Os resultados cinéticos ou espectrais nao
sao incluidos no resumo de resultados.

Pode exportar quaisquer dados, selecionando a sec¢io dos resultados individuais para o relatério.

Criar um relatorio de dados

1. Clique em Relatério na Arvore da sessao.

2. Verifique as secgdes que pretende incluir no relatério a partir da lista Secgoes do relatério.

Figura 24. Painel Relatdrio aberto com Seccdes do relatdrio assinaladas.

[5} SkyHigh_260_abs.skax" X
© Notas
Esquema de placas

/| Protocolo
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L [ Curva padrio 1
E! Relatério

Resumo

() SIMULATOR MULTISKAN_SKYHIGH ,
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Incubadora: Ligado
“§ 200°C

Thermo Scientific

Selecionar secges do relatério incluidas
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+ ) Resultados
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v () Subtragio dobrance 1 placa
) Cunapadric T placs
7] Resumo de resultados
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) Informagées do equipamento
7] Prametros do protocclo
7] Registo de execusio

(%) Definigées do esquema

Exportagio autemética apés a execugio
[T Imprimir na impressora predefinida

(7] Enviar relatério Excel por e-mail para:

[V] Guardar em ficheirc: Ci\Users\ett13880\Documents\{SessionName}xlsx

(® Substituir
© Nome dnico

) Autoloading
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Sessdes guardadas

Exportar um relatério de resultados manualmente
1. Clique nos formatos PDE Excel, XML ou TXT no friso Resultados para exportar o relatério.
2. Guarde o relatério.

O relatério abre-se automaticamente no formato que escolher.

Exportar um relatorio de resultados automaticamente

Pode definir o software para exportar o relatério automaticamente apds o ensaio para um destino

especifico.

Antes de executar uma sessao, deve selecionar o contetdo do relatério e o local para onde pretende

exportar o relatério.
1. Clique em Relatério na Arvore da sessao.
2. Assinale a caixa Guardar em ficheiro no painel Exportacao automdtica apés a execugao.

3. Atribua um nome ao ficheiro e clique em Procurar para selecionar a pasta de destino e o formato

do ficheiro.

4. Guarde a sessao.

A préxima vez que iniciar sesso, ¢ automaticamente guardado um relatério na pasta de destino
que tiver selecionado.

Sessoes guardadas

Existem dois tipos diferentes de sessdes guardadas:
a.  Uma sessio que ¢ guardada antes de a ter executado.

Uma sessao que guardou mas ndo executou nio possui dados de medi¢ao guardados. Pode
editar todo o conteddo.

b. Uma sessao que foi executada.

Uma sessao que foi executada ¢ automaticamente guardada. Nao pode editar o protocolo, mas
pode editar todo o restante contetido. Um icone de ponta de seta verde adjacente ao nome de
uma sessao indica uma sessao guardada com dados de medicao.

Figura 25. Sessdo com dados de medicdo (icone verde) e sem dados de medicdo (sem icone).
Abrir sessio recente
D SkyHigh_260_abs.skax
=P Multiskan SkyHigh

|:| Nova s 0.skax @
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Abrir uma sessao existente

Abrir uma sessao existente

POdC abrir uma sessao recente ou uma sessao antiga.

Abrir uma sessao recente
1. Clique em Novo e recente no menu da aplicagio.
2. Selecione uma sesso recente a partir da lista Abrir sessao recente.

A sessio abre-se na Arvore da sessao.

Abrir uma sessao antiga
1. Clique em Abrir no menu da aplicacio.
2. Selecione a sessdo a partir da janela de contexto.

Pode usar Pesquisar para localizar rapidamente uma sessao especifica.

Afixar a sessao favorita

Clique na sessdo recente para a afixar como sessao favorita. A sessio favorita depois permanece na lista
de sessoes recentes.

Figura 26. Neste exemplo, a primeira sessdo sob Abrir sessdo recente esta afixada como favorita.

Skanlt Software 6.1 RE for Microplate Readers

- Criar nova sesséo Abrir sessdo recente
@ Biblioteca da Nuvem

| Guardar

(@ Outros tipos de equipamento

Importar uma sessao

Pode importar uma sessao ou vdrias sessoes que tenham sido criadas com uma versao anterior do
software Skanlt. Os ficheiros que podem ser importados possuem uma extensao *.ska.

1. Clique em Abrir no menu da aplica¢io ou no separador Inicio.
2. Selecione o tipo de ficheiro (.ska) na lista suspensa.
3. Selecione a sesso e clique em Abrir.

Abre-se a janela Importar sessoes.

4. Selecione as sessdes que pretende importar e clique em Importar.

Thermo Scientific Thermo Scientific Multiskan SkyHigh Manual do utilizador 3
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Abrir uma sessdo existente

Figura 27. Selecdo da sessao na janela Importar sessoes.

o des
2 r:
-—
Multiskan Sky
Multiskan Sky

Multiskan Sky

O software abre a(s) sessao(6es) importada(s).

Nota O ficheiro *.ska pode conter vérias sessdes. Abrir simultaneamente todos os ficheiros pode

conduzir o software Skanlt a um estado nio responsivo.

5. Selecione Guardar para guardar a(s) sessao(6es) com um novo nome. Cada sessdo serd guardada
como um ficheiro *.skax separado.

Nota S6 pode guardar ficheiros no formato de ficheiro *.skax.
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Seguranca e manutencao

Este capitulo inclui as diretrizes de seguranca gerais e do equipamento e a lista de verificagio da

manutencao.

Especificacoes gerais

Tabelad.  Especificagdes gerais

Condicoes de
funcionamento

+10 °C a +40 °C; humidade méxima relativa de 80% para
temperaturas até 31 °C, decrescendo linearmente para 50% de
humidade relativa a 40 °C

Apenas para utilizagao no interior.

Alimentacio de corrente

100-240 Vcz, 50/60 Hz

Consumo de energia

Mix. 110 W, funcionamento normal < 27 W, Poupanga de energia
<10W

Especificacoes de seguranca

Tabela 5.  Especificagdes de seguranca

Altitude Até 2 000 m
Temperatura +5°C—+40 °C
Humidade Humidade mdxima relativa de 80% para temperaturas até 31 °C,

decrescendo linearmente para 50% de humidade relativa a 40 °C

Flutuagoes da alimentacio de
rede

+ 10% (caso seja superior do que especificado acima)

Categoria de instalacio
(categoria de sobretensao)

IT em conformidade com a CEI 60664-1 (veja a Nota 1)

Grau de polui¢io

2 em conformidade com a CEI 60664-1 (veja a Nota 2)

Thermo Scientific
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6 Seguranca e manutengao
Lista de verificagdo da manutengao

Nota 1 A categoria de instalacio (categoria de sobretensao) define o nivel de sobretensao transitéria
que o equipamento deverd suportar em seguranca. Depende da natureza da alimentacio de
eletricidade e dos meios de protecio contra sobretensoes. Por exemplo na CAT 11, que é a categoria
utilizada para equipamentos que recebem alimentagio de uma fonte compardvel a da rede publica,
tal como um hospital ou um laboratério de pesquisa e grande parte dos laboratérios industriais, a
sobretensio transitdria prevista é de 2500 V para uma fonte de 230 V ¢ 1500 V para uma fonte de
120 V.

Nota 2 O grau de poluigdo descreve a quantidade de poluigio condutora presente no ambiente de
funcionamento. O grau de polui¢io 2 assume que normalmente apenas ocorre polui¢o nao
condutora, tal como poeiras, a excep¢io da condutividade ocasional causada pela condensagio.

Lista de verificacao da manutencao

34

Tabela 6. Lista de verificacdo da manutengao

Manutencao Diaria Semanal Anual Se necessario

Certifique-se que desliga corretamente. o*

Mantenha o instrumento livre de poeira. .

Sempre limpe solugdes salinas, solventes, solucoes dcidas .
ou alcalinas da superficie de forma imediata para evitar
danos, e limpe com dgua destilada desionizada.

Se alguma superficie for contaminada com material de .
risco biolégico, desinfete com uma solugio de
esterilizacao suave.**

Limpe a caixa do instrumento regularmente. .

Limpe o transportador de placas e a porta de células .
quando necessdrio.

Realize a verificagao com a Placa de Verificagao .
Espetrofotométrica.

Descontamine o instrumento quando trocar de lugar ou . .
enviar para reparagao.**

Repare o instrumento regularmente. .

*Para poupar energia, recomenda-se que desligue o equipamento aos fins de semana. A Thermo Fisher
Scientific reserva-se o direito a alterar quaisquer especificagoes sem aviso prévio como parte do
programa de desenvolvimento continuo do produto.

**Para obter instrucoes detalhadas relativas & descontaminacio, consulte o 7hermo Scientific™

Multiskan™ SkyHigh Technical Manual.
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	Figura 25. Sessão com dados de medição (ícone verde) e sem dados de medição (sem ícone).

	Abrir uma sessão existente
	Abrir uma sessão recente
	1. Clique em Novo e recente no menu da aplicação.
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	1. Clique em Abrir no menu da aplicação.
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	Afixar a sessão favorita
	Figura 26. Neste exemplo, a primeira sessão sob Abrir sessão recente está afixada como favorita.

	Importar uma sessão
	1. Clique em Abrir no menu da aplicação ou no separador Início.
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	Figura 27. Seleção da sessão na janela Importar sessões.
	5. Selecione Guardar para guardar a(s) sessão(ões) com um novo nome. Cada sessão será guardada como um ficheiro *.skax separado.
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