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Conformidad con WEEE

Este producto cumple con las disposiciones de la Directiva europea sobre equipos eléctricos
y electrénicos usados (Directiva WEEE 2012/19/EU). Ello se indica con el simbolo al

margen:
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Prologo

Antes de realizar cualquier trabajo en el rotor, lea detenidamente las instrucciones de uso y siga fielmente las
indicaciones.

Las informaciones contenidas en estas Instrucciones de uso son propiedad intelectual de Thermo Fisher
Scientific; Queda prohibida la reproduccién o divulgacién sin autorizacién expresa.

El incumplimiento de las indicaciones y medidas de seguridad del presente manual anula el derecho a
garantia.

Volumen de suministro

Nimero de referencia Cantidad Control
75006475 LH-4000 con vaso 1 |
76003500 Grasa para juntas de goma 1 |
75003786 Grasa para pernos 1 |
50134706 CD con instrucciones de uso 1 L

Si no ha recibido todas las piezas, péngase en contacto con el representante Thermo Fisher Scientific
mds cercano.

Medidas de precaucion

El simbolo al margen indica un peligro de cardcter general.
ADVERTENCIA significa que pueden producirse dafios personales o materiales o contaminacién.
PRECAUCION significa que pueden producirse dafios materiales.

El simbolo al margen indica un peligro de cardcter biolégico.
Preste atencién a las instrucciones del manual para impedir la contaminacién del medio ambiente.

Thermo Scientific 75006475 LH-4000 ii



Prologo

Para garantizar el funcionamiento seguro del LH-4000 deben cumplirse las siguientes normas de
seguridad:

* No retire nunca los imanes en el lado inferior del Rotor.

* No utilice rotores que tengan signos de corrosién y/o fisuras.

¢ Trabaje solamente cuando el rotor esté montado segtin las especificaciones.
* Nunca sobrecargue un rotor.

* Utilice el rotor sélo con tapa cerrada.

¢ Utilice tnicamente accesorios comprobados y autorizados por Thermo Fisher Scientific.

La tnica excepcién son los tubos de centrifuga comunes de vidrio o pldstico, siempre y
cuando estén autorizados para las revoluciones o valores RCF del rotor.

* Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Deben tenerse en cuenta especialmente los siguientes puntos:

* Montaje del rotor: Antes de realizar la puesta en servicio de la centrifuga, compruebe que el
rotor esté enclavado correctamente.

* Debe tarar las pruebas continuamente.

Maixima densidad de muestra en ndmero de revoluciones maximo: 1,20—21—3

Thermo Scientific 75006475 LH-4000 iii



Datos del rotor

Contenido

* “Datos técnicos” en pdgina 1-2
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1 Datos del rotor
Datos técnicos

Datos técnicos

Tabla 1-1. 230 V, 50 Hz vaso redondo 75006477
Centrifuga Cryofuge 5500i Cryofuge 5500i Multifuge 4KR
Namero de referencia 75004471 75004479 75004461
Peso en vacio del rotor con vaso [kg] 14,4 14,4 14,4
Ndmero méx. de ciclos 30000 30000 30000
Carga maxima permitida [g] 4 x 1400 4 x 1400 4 x 1400
Revoluciones méximas Ny,gy [r.p.m.] 4400 4400 4400
Valor RCF méximo en npsx 5346 5346 5346
Radio méx. / min [cm] 24,7/88 24,7/88 24,7/88
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 85/85 85/85 85/85
Calentamiento de prueba a n 4 [°C] con una 10 10 10
temperatura ambiente de 23-25 °C, tiempo de
ejecucion 60 min.
Revoluciones méximas Ny [rp.m.J a4 °C 4100 4100 4100

Impermeable a aerosoles

si (con tapa 75006421)

sf (con tapa 75006421)

s (con tapa 75006421)

Temperatura admisible para esterilizar en autoclave °C

121

121

121

“Verificado por el TUV Product Service GmbH - Hamburg

Tabla 1-2. 230V, 50 / 60 Hz vaso cuadrado doble DoubIeSpinT'VI 2 x 250 ml 75006478

Centrifuga Cryofuge 5500i Cryofuge 5500i Multifuge 4KR
Namero de referencia 75004471 75004479 75004461
Peso en vacio del rotor con vaso [kg] 14,4 14,4 14,4
Namero méx. de ciclos 20000 20000 20000
Carga méxima permitida [g] 4 x 1500 4 x 1500 4 x 1500
Revoluciones méximas Ny, [r.p.m.] 4400 4400 4400
Valor RCF méximo en ny,, 4684 4684 4684
Radio max. / min [cm] 215/115 215/115 215/115
Tiempo de aceleracion / frenado [s] 85/85 85/85 85/85
Calentamiento de prueba a ns, [°C] con una 10 10 10
temperatura ambiente de 23-25 °C, tiempo de

ejecucion 60 min.

Revoluciones mé&ximas Ny, [rp.m.J a 4 °C 4100 4100 4100

Impermeable a aerosoles

sf (con tapa 75006479)

s (con tapa 75006479)

sf (con tapa 75006479)

Temperatura admisible para esterilizar en autoclave °C

121

121

121

“Verificado por el TUV Product Service GmbH - Hamburg

Thermo Scientific
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1 Datos del rotor
Datos técnicos

Tabla 1-3. 200 V, 50 Hz vaso redondo 75006477

Centrifuga Cryofuge 5500i
Ndmero de referencia 75004479
Peso en vacio [kg] del rotor 14,4
Ndmero méx. de ciclos 30000
Carga maxima permitida [g] 4 x 1400
Revoluciones méximas ny,sy [r.p.m.] 4400
Valor RCF méximo en N,y 5346
Radio méax. / min. [cm] 24,7/88
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 85/85
Calentamiento de prueba a ny, [°Cl con una 13
temperatura ambiente de 23-25 °C, tiempo de

ejecucién 60 min.

Revoluciones méximas Ny, [rp.m.Ja 4 °C 4100

Impermeable a aerosoles

sf (con tapa 75006421)

Temperatura admisible para esterilizar en autoclave °C

121

“Verificado por el TOV Product Service GmbH - Hamburg

Tabla 1-4. 200 V, 50 Hz vaso cuadrado doble DoubleSpinT'V| 2 x 250 ml 75006478

Centrifuga Cryofuge 5500i
Ndmero de referencia 75004479
Peso en vacio [kg] del rotor 14,4
Ndmero méx. de ciclos 20000
Carga maxima permitida [g] 4 x 1500
Revoluciones méximas Npgy [r.p.m.] 4400
Valor RCF méximo en npsx 4684
Radio max. / min [cm] 215/115
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 85/85
Calentamiento de prueba a nys, [°C] con una 13
temperatura ambiente de 23-25 °C, tiempo de

ejecucion 60 min.

Revoluciones méximas Ny [r.p.m.] a 4 °C 4100

Impermeable a aerosoles

si (con tapa 75006479)

Temperatura admisible para esterilizar en autoclave °C

121

“Verificado por el TUV Product Service GmbH - Hamburg

1-3 75006475 LH-4000
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Tabla 1-5. 230 V, 50 / 60 Hz vaso redondo 75006477

1 Datos del rotor
Datos técnicos

Centrifuga Sorvall RC-4 Sorvall RC-4
Namero de referencia 75004473 75004481
Peso en vacio [kg] del rotor 14,4 14,4
Ndmero méx. de ciclos 30000 30000
Carga maxima permitida [g] 4 x 1400 4 x 1400
Revoluciones méximas Ny,gy [r.p.m.] 4400 4400
Valor RCF méximo en npsx 5346 5346
Radio méx. / min [cm] 24,7/88 24,7/88
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 85/85 85/85
Calentamiento de prueba a n4, [°C] con una 10 10
temperatura ambiente de 23-25 °C, tiempo de

ejecucion 60 min.

Revoluciones méximas Ny [rp.m.J a4 °C 4100 4100

Impermeable a aerosoles

si (con tapa 75006421)

sf (con tapa 75006421)

Temperatura admisible para esterilizar en autoclave °C

121

121

“Verificado por el TUV Product Service GmbH - Hamburg

Tabla 1-6. 230 V, 50 / 60 Hz vaso cuadrado doble DoubIeSpinT'VI 2 x 250 ml 75006478

Centrifuga Sorvall RC-4 Sorvall RC-4
Namero de referencia 75004473 75004481
Peso en vacio [kg] del rotor 14,4 14,4
Namero méx. de ciclos 20000 20000
Carga méxima permitida [g] 4 x 1500 4 x 1500
Revoluciones méximas nyg, [r.p.m.] 4400 4400
Valor RCF méximo en ny,, 4684 4684
Radio méx. / min [cm] 215/115 215/115
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 85/85 85/85
Calentamiento de prueba a n4, [°C] con una 10 10
temperatura ambiente de 23-25 °C, tiempo de

ejecucion 60 min.

Revoluciones mé&ximas Ny, [rp.m.J a 4 °C 4100 4100

Impermeable a aerosoles

sf (con tapa 75006479)

s (con tapa 75006479)

Temperatura admisible para esterilizar en autoclave °C

121

121

“Verificado por el TUV Product Service GmbH - Hamburg

Thermo Scientific
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1 Datos del rotor
Datos técnicos

Tabla 1-7. 200 V, 50 Hz vaso redondo 75006477

Centrifuga Sorvall RC-4
Ndmero de referencia 75004481
Peso en vacio [kg] del rotor 14,4
Ndmero méx. de ciclos 30000
Carga maxima permitida [g] 4 x 1400
Revoluciones méximas ny,sy [r.p.m.] 4400
Valor RCF méximo en N,y 5346
Radio méax. / min. [cm] 24,7/88
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 85/85
Calentamiento de prueba a ny, [°Cl con una 13
temperatura ambiente de 23-25 °C, tiempo de

ejecucién 60 min.

Revoluciones méximas Ny, [rp.m.Ja 4 °C 4100

Impermeable a aerosoles

sf (con tapa 75006421)

Temperatura admisible para esterilizar en autoclave °C

121

“Verificado por el TOV Product Service GmbH - Hamburg

Tabla 1-8. 200 V, 50 Hz vaso cuadrado doble DoubleSpinT'V| 2 x 250 ml 75006478

Centrifuga Sorvall RC-4
Ndmero de referencia 75004481
Peso en vacio [kg] del rotor 14,4
Ndmero méx. de ciclos 20000
Carga maxima permitida [g] 4 x 1500
Revoluciones méximas Npgy [r.p.m.] 4400
Valor RCF méximo en npsx 4684
Radio max. / min [cm] 215/115
Tiempo de aceleracién / frenado [s] 85/85
Calentamiento de prueba a nys, [°C] con una 10
temperatura ambiente de 23-25 °C, tiempo de

ejecucion 60 min.

Revoluciones méximas Ny [r.p.m.] a 4 °C 4100

Impermeable a aerosoles

si (con tapa 75006479)

Temperatura admisible para esterilizar en autoclave °C

121

“Verificado por el TUV Product Service GmbH - Hamburg
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Accesorios

Contenido

* “Vaso redondo 75006477 en pdgina 2-2
* “Vaso cuadrado doble DoubleSpin 75006478 en pdgina 2-3
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2 Accesorios

Vaso redondo 75006477

Vaso redondo 75006477

danos a la centrifuga.

Tabla 2-1. Adaptador y accesorio para vaso redondo 75006477

Tamaiio de

PRECAUCION Los accesorios no autorizados o mal combinados pueden causar graves

Adaptador Centri-Lab® tipo C reci[_)ienze X [::fl? s:::’;iz':tes Color :1':2::::?:
longitud /[mm]
48 x microrecipientes 1,5/ 2 ml 11,5x50 13,0 192 negro 75008132
35x7 ml DIN 12,8 x177 14,0 140 amarillo 75008133
Recogida de sangre 19 x 7 ml 13,5x177 18,5 76 gris claro 75008134
19 x 15 ml DIN 17,0x177 18,5 76 rojo 75008135
Recogida de sangre 17 x 15 ml 17,0x 177 20 68 marrénoliva 75008137
12 x 14 /15 ml con brida 18,3x177 21,5 48 marrén 75006494
7 x25ml DIN 25,0x 177 31 28 naranja 75008138
7 x45 /50 ml con fondo plano / redondo 29,5 x 177 31 28 azul 75006493
4 x50 ml DIN 34,5x177 39 16 verde 75008140
5 x 50 ml conico 295 x177 35,5 20 verde claro 75006533
2 x 100 ml DIN 450x 177 475 8 azul claro 75008142
1 x botella 150 mI DIN / 180 ml 56,6 x 132 /128 4 blanco 75006498
1x175-225mlconico /botella 250 ml -~ 62 x 177 75 4 natural 75008144
1 x botella 250 ml 59 x 190 4 natural 75006649
1 x 250 ml recipiente corning®, conico  61,5x190 4 natural 75008147
1 x 500 ml Recipiente Nalge® 70x 190 4 natural 75008145
1 x 500 ml recipiente Corning®, conico 96 x 190 4 natural 75006438
Botella 1000 ml (volumen nominal) 100x 190 75006613
Caperuzas estancas al aerosol con juntas y lubricantes (2 unidades) 75006421
Inserto de pléstico “XL" para sistemas de bolsas de sangre 400 - 450 ml (2 unidades) 75006496
Inserto de pléstico “M" para aplicaciones de sangre de volumen reducido (2 unidades) ~ 75006485
Placas de taraje caucho, cada2x35y65¢g 75005759
Peso de taraje para inserto de plastico 1 juego compuesto de 4 pesosa6gy 15 g 75007645

7500 6485

*Longitud de recipiente max. con tapa sellada

Se precisa un acolchonado cénico adicional del fabricante del recipiente.

2-2 75006475 LH-4000
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Vaso cuadrado doble DoubleSpin 75006478

Thermo Scientific

Tamaiio de

2 Accesorios

Vaso cuadrado doble DoubleSpin 75006478

Adaptador Centri-Lab® tipo D reci;_:ien!e X ::nzg:]aruza :z::gizl:tes Color ::l’f':'r::::?:
longitud /[mm]

56 x microrecipientes 1,5 /2 ml 11 x50 13,0 448 negro 75006452
28 x7ml DIN 128x120-151" 14,0 224 amarillo 75006453
Recogida de sangre 20 x 7 ml 14,0 x 118 - 150 17,5 160 gris claro 75006454
16 x 15 ml DIN / recogida de sangre  17,0x 120 - 149 19,0 128 rojo 75006455
9 x 15 ml cénico / orina US 16,5x122-153 24,0 72 marronoliva 75006456
9x 14 /15ml con brida 18,3x122-147 25,0 72 marrén 75006492
6 x 25 ml DIN 255x127-149 28,0 48 naranja 75006457
4x25 /50 ml con contenedor Universal 25,5 x 132 - 145 32,0 32 verde azul 75006459
4x45 /50 ml con fondo plano/redondo 29,5 x 125 - 145 35,0 32 azul 75006491
3 x50 ml DIN 345x127-148 38,0 24 verde 75006460
4 x50 ml cénico 29,5x129-149 35,5 32 verdeclaro 75006461
1 x 100 m| DIN 45,0 x 138 66,0 8 azul claro 75006462
1 x botella 150 mI DIN / 180 ml 56,6 x 147 66,0 8 azul gris 75006463
1x50 mlconico Botella/250ml 62,0x140/145 63,0 8 negro 76006465
24 x 15 ml conico / orina US 16.5x 120 - 147 23 96 natural 75006468
Soporte de tableros para placas Superficie 127 x 85; Altura de carga max. 110 mm 75006486
microtest

Caperuzas estancas al aerosol 2 unidad, incl. Juntas y lubricantes 75006479

*Longitud de recipiente max. con tapa sellada

**]La longitud de recipiente maxima depende de la posicién en el adaptador. En las esquinas se pueden usar recipientes cortos.

e . L . . .
Se precisa un acolchonado cénico adicional del fabricante del recipiente.

75006475 LH-4000
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Montaje del rotor

Contenido

* “Montaje del rotor” en pdgina 3-2

* “Desmontar rotor” en pigina 3-2
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3 Montaje del rotor
Montaje del rotor

Montaje del rotor

Utilice sélo rotores con el accesorio homologado.

PRECAUCION Cierre siempre los recipientes de muestras antes de insertarlos en los vasos.

Proceda de la siguiente manera:

1. Abra la tapay, si es necesario, elimine polvo, particulas ajenas o restos de liquidos de muestras.
La rosca y la junta térica deben estar limpios e intactos.

2. Sostenga el rotor por encima del eje motriz.

3. Deje que el rotor se pose lentamente sobre el drbol de accionamiento.

PRECAUCION No presione violentamente el rotor sobre el eje motriz.

4. Ajuste el rotor en sentido horario mediante la llave tubular suministrada. Sostenga firmemente el
rotor para que no gire conjuntamente.

5. Para comprobar si el rotor estd bien asentado, sujételo por el asidero y levdntelo ligeramente.

ADVERTENCIA Tenga en cuenta posibles fallos en el rotor: jEsta prohibido utilizar

rotores en mal estado!

Elimine la suciedad en la zona del cubo del rotor.

PRECAUCION Antes de cada marcha verifique el ajuste del rotor sobre el eje motriz,
tirando de él por el asa.

6. Coloque la tapa del rotor en caso de que exista sobre el rotor.

Antes de comenzar una aplicacién hermética a los aerosoles, compruebe el estado de todas
las juntas.

Desmontar rotor

Para desmontar el rotor, proceda del siguiente modo:
1. Abra la tapa de la centrifuga.

2. Desatornille el rotor con la llave de caja suministrada en el sentido contrario a las agujas del reloj.
Sostenga firmemente el rotor para que no gire conjuntamente.

3. Al mismo tiempo, tire del rotor verticalmente hacia arriba con las dos manos para extraerlo del eje
del motor. Tenga cuidado de no ladear el rotor.

Thermo Scientific 75006475 LH-4000 3-2



Carga del rotor

Contenido

* “Antes de la puesta en marcha” en pdgina 4-2
* “Carga correcta’ en pédgina 4-2

* “Carga incorrecta” en pdgina 4-3

» “Carga mdxima en pdgina 4-3

* “Calculadora de ciclos” en pédgina 4-4
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4 carga del rotor
Antes de la puesta en marcha

Antes de la puesta en marcha

1.

2.

N

NN W

Lea detenidamente las indicaciones de seguridad en las instrucciones de uso de las centrifuga y rotor.

Revise si el rotor y el accesorio presentan signos de deterioro, tales como grietas, arafiazos y corrosion.

. Compruebe la cdmara del rotor, el drbol de accionamiento y la fijacién del rotor respecto a dafios.

. Compruebe la compatibilidad de las sustancias a utilizar con la ayuda de la tabla de inalterabilidad

en pagina B-1.

. Preste atencién a que las probetas y las botellas no toquen las tapas de la copa.
. Cierre los recipientes de muestras antes de insertarlos en los vasos.
. Compruebe el perno de Rotor y engraselo asimismo antes de su primera aplicacién con grasa 7500 3786.

. Compruebe cada vaso y soporte de microplacas de que pueda oscilar libremente, para ello es

necesario moverlo ligeramente. Para ello deberd pesar el contenido del vaso (adaptador y tubito).
Tenga cuidado de no ladear el rotor.

PRECAUCION Urtilice sélo vasos con la misma categoria de peso en un rotor.

Carga correcta

Para poner en marcha la centrifuga con total seguridad es importante que el rotor esté cargado de
manera uniforme.

Thermo Scientific

75006475 LH-4000 4-2



4 Carga del rotor
Carga incorrecta

Carga incorrecta

Carga maxima

4-3

El rotor puede funcionar a un régimen elevado de revoluciones. El rotor se ha disefiado para mostrarse

resistente incluso en el régimen méximo de revoluciones.

El sistema de seguridad de la centrifuga asume que usted no cargard en exceso los vasos.

Si quiere centrifugar muestras que, en combinacién con el adaptador, sobrepasan la carga méxima admisible,

existen diversas posibilidades:

e Reduzca el volumen de llenado.

¢ Reduzca el niimero de revoluciones.

Utilice la tabla o la férmula siguiente:

Carga real Revoluciones maximas
600 6000
620 5902
640 5809
660 5721
680 5636
700 5555
720 5477
740 5403
760 5331
780 5262
800 5196
820 5132
840 5071
860 5012

75006475 LH-4000
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Carga real Revoluciones maximas
880 4954
900 4899

4 carga del rotor
Calculadora de ciclos

Utilice esta forma para calcular el régimen maximo de revoluciones y seleccione el resultado obtenido
en la centrifuga:

Carga méxima admisible

N, =n_,
adm max Carga real

N4, = Namero admisible de revoluciones
N4 = Revoluciones maximas

Calculadora de ciclos

La vida atil de su Rotor y de los vasos dependen del esfuerzo mecénico a los que estdn sometidos. Por
este motivo, no debe sobrepasarse el nimero de ciclos del rotor y del vaso.

El nimero mdximo de ciclos de los rotores puede consultarse en la tabla correspondiente al rotor que
hay en el capitulo Datos del rotor.

iTenga en cuenta el nimero méx. de ciclos indicado en el vaso!

ADVERTENCIA Cuando el rotor alcance el nimero de ciclos especificado, serd necesario
sustituirlo. La carga mecdnica puede provocar que el rotor se rompa y que la centrifuga
sufra una averfa. El vaso se han de sustituir cuando se alcance el nimero de ciclos indicado

Ejemplos de vida atil
Perfil de uso Vida atil maxima con 30000 ciclos

Uso intenso 4.5 afios
30 marchas / dia
220 dias / afio

Uso medio 13,6 afios
10 marchas / dia
220 dias / afio

Perfil de uso Vida atil maxima con 20000 ciclos

Uso intenso 3 afios
30 marchas / dia
220 dias / afio

Uso medio 9 afios
10 marchas / dia
220 dias / afio
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Aplicacion hermetica a los aerosoles

Contenido
* “Bases” en pdgina 5-2
* “Cerrar hermético a acrosoles” en pdgina 5-2
* “Volumen de llenado” en pédgina 5-3

* “Comprobacién de la hermeticidad contra aerosoles” en pdgina 5-3
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5 Aplicacion hermética a los aerosoles
Bases

Bases

PRECAUCION Durante la centrifugacion de muestras peligrosas, los rotores y recipientes
herméticos al acrosol tinicamente se deberdn abrir en un banco de trabajo de seguridad
homologado.

iEs obligatorio observar los volimenes de llenado maximos admisibles!

PRECAUCION Antes de comenzar una aplicacidén hermética a los aerosoles, compruebe el
estado de todas las juntas.

* Asegurese de que los recipientes de muestras utilizados son apropiados para la aplicacién centrifuga
que se quiere realizar.

Cerrar hermético a aerosoles

Vaso cuadrado 75006478

Lubrique en caso necesario la junta del vaso antes de cerrar. Utilice la grasa 76003500.

Levante los estribos de cierre hacia arriba.
La tapa se puede colocar ahora con facilidad sobre el vaso.

Cierre el vaso hermético a aerosoles moviendo los estribos de cierre hacia abajo hasta que escuche como
encastra.

Figura 5-1. Vaso cuadrado con caperuza

PRECAUCION Los estribos no bajados producen danos en las tapas durante el centrifugado.
El vaso no esta hermético a aerosoles si los estribos no han encastrado correctamente.
No levante el vaso usando los estribos de cierre.
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5 Aplicacion hermética a los aerosoles
Volumen de llenado

Vaso redondo 75006477

Después de engrasar la junta, gire la caperuza sobre el vaso hasta que asiente ligeramente sobre el vaso.

Para un pretensado uniforme deberd continuar gire la caperuza de la tapa 172 la superficie de agarre
(aprox. 15°). Orientese en este proceso en las marcas del vaso.

Superficie de manejo

Marca del vaso

Volumen de llenado

Los recipientes Ginicamente deberdn llenarse de forma que durante la centrifugacién la prueba no pueda
llegar hasta el borde del recipiente. Llene por consiguiente los recipientes de muestras solo 2/3 partes.

Comprobacion de la hermeticidad contra aerosoles

La prueba de los vasos se ha realizado conforme a los procedimientos de ensayo dindmicos microbioldgicos

conforme a la EN 61010-2-020 Anexo AA.
iLa hermeticidad contra aerosoles de un vaso, depende en su mayor parte de una correcta manipulacién!
iControle en caso necesario la hermeticidad contra aerosoles de su rotor!

iEs muy importante inspeccionar cuidadosamente todas las juntas y superficies de sellado para localizar
los signos de desgaste y deterioro, tales como grietas, aranazos y puntos frégiles.

Las aplicaciones herméticas a los aerosoles no se pueden realizar con las tapas del recipiente abiertas.

La hermeticidad a los aerosoles requiere un manejo correcto durante el llenado de los recipientes de
muestras y el cierre de la caperuza del rotor.
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5 Aplicacion hermética a los aerosoles
Comprobacidn de la hermeticidad contra aerosoles

Prueba rapida

PRECAUCION Con este ensayo rdpido puede comprobar la hermeticidad contra aerosoles
de su vaso. Preste atencién meticulosa del buen estado de las juntas, superficies de sellado y

las caperuza del vaso.

* Engrase ligeramente todas las juntas.
Utilice para el engrase de las juntas sélo la grasa especial 76003500.

PRECAUCION Inspeccione antes de cada uso las juntas en los vasos si estin firmemente
asentadas y respecto a desgaste o bien dano. Engrase ligeramente todas las juntas.
Sustituya las juntas dafiadas de inmediato.

iDespués de cargar el rotor, compruebe que la tapa del mismo quede cerrada firmemente.
Cambie las tapas del rotor dafiadas o bien opacas de inmediato.
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Mantenimiento y cuidado

Contenido

* “Intervalos” en pdgina 6-2

* “Limpieza” en pdgina 6-2

* “Desinfeccién” en pdgina 6-3

* “Descontaminacién” en pdgina 6-4

* “Esterilizar en autoclave” en pdgina 6-5

* “Servicio de atencién de Thermo Fisher Scientific” en pdgina 6-6
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6 Mantenimiento y cuidado
Intervalos

Intervalos

Para proteger a las personas, al medioambiente y a los materiales, estd usted obligado a limpiar la centrifuga
regularmente y desinfectarla en caso de necesidad.

Mantenimiento Frecuencia recomendada
Limpiar el rotor A diario 0 segun el nivel de suciedad
Accesorios A diario 0 segun el nivel de suciedad

PRECAUCION Antes de implementar un procedimiento de limpieza o descontaminacién
distinto al recomendado por Thermo Fisher Scientific, consulte con Thermo Fisher Scientific
para asegurarse de que dicho procedimiento no puede ocasionar dafios en el equipamiento.

Utilice s6lo materiales de limpieza autorizados.
En caso de duda, consulte Thermo Fisher Scientific.

Al limpiar el rotor y los accesorios tenga en cuenta lo siguiente:
* Utilice agua caliente con un poco de disolvente neutro.

* No uiilice bajo ningtin concepto productos de limpieza agresivos como, por ejemplo, lejia de jabén,
4cidos fosféricos, lejia de blanqueo o polvos para fregar.

* Limpie bien los orificios.

* Elimine los restos adheridos con un cepillo suave sin ptas metdlicas.

* Enjuague a continuacién con agua destilada.

* Coloque los rotores con los orificios hacia abajo encima de una rejilla de pldstico.

* El empleo de armarios de secado tinicamente estd permitido con temperaturas inferiores a 50 °C,
ya que una temperatura superior ocasionarfa danos en el material y reducirfa su vida dtil.

* Utilice tnicamente un medio de desinfeccién con un valor de pH entre 6 y 8.

* Seque las piezas de aluminio con un pafo blando.

PRECAUCION Antes de implementar un procedimiento de limpieza o descontaminacién
distinto al recomendado por el fabricante, consulte con el fabricante para asegurarse de que

dicho procedimiento no puede ocasionar danos en el equipamiento.

Para la limpieza de la centrifuga y accesorios proceda del modo siguiente:
1. Abra la centrifuga.
2. Desinfecte la centrifuga.

3. Desconecte el enchufe de red.
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6 Mantenimiento y cuidado

Desinfeccion

Desinfeccion

6-3

N

NN W

. Extraiga el vaso del rotor.
. Retire los tubos de centrifugacién y los adaptadores del vaso y limpielos.
. Afloje el rotor.

. Coja el rotor con las dos manos y suéltelo del drbol del motor tirando de él hacia arriba.

8. Para la limpieza utilice un medio de limpieza neutro con un pH entre el 6 y el 8.

9. Seque el rotor y el accesorio después de la limpieza con un pafio o en armario de aire caliente a una

temperatura méxima de 50 °C.

* Una vez finalizada la limpieza, frote todas las piezas de aluminio con un pafio suave con aceite de
proteccién antiéxido (70009824). No olvidarse los orificios.

* Engrase los pernos con grasa para pernos (75003786).

PRECAUCION Al realizar la limpieza no debe entrar ningtin liquido, sobre todo disolventes
orgdnicos, ni en el drbol del motor, ni en el rodamiento de bolas.

Los disolventes orgdnicos descomponen el lubricante del soporte del motor. El drbol del
motor puede quedar bloqueado.

En aplicaciones con temperaturas especialmente bajas se puede formar hielo en la cdmara del rotor.

Deje que se descongele el hielo y retire el agua de deshielo. Limpie la centrifuga tal como se describe

anteriormente.

En caso de que durante el centrifugado entre material infeccioso, desinfecte el rotor y el accesorio

inmediatamente.

ADVERTENCIA El material infeccioso puede caer en la centrifuga en caso de que se rompa un
recipiente o haya un derramamiento. {Tenga en cuenta el riesgo de infeccién en caso de contacto y
tome todas las medidas de proteccién necesarias!

iEn caso de contaminacidn, procure que la seguridad de terceras personas no se vea afectadal
Descontamine inmediatamente las piezas afectadas.

Si es necesario ponga en marcha medidas de proteccion adicionales.

El Rotor se ha de tratar dentro de lo posible con un producto de desinfeccién neutro universal.

PRECAUCION Antes de implementar un procedimiento de limpieza o descontaminacién
distinto al recomendado por el fabricante, consulte con el fabricante para asegurarse de que
dicho procedimiento no puede ocasionar danos en el equipamiento.

Tenga en cuenta las medidas de seguridad y las indicaciones del manual relacionadas con
los medios de limpieza utilizados.

En caso de que tenga preguntas relativas a los métodos de desinfeccién, dirfjase directamente al apartado de

servicio Thermo Fisher Scientific.

Desinfecte el rotor y los accesorios tal y como se indica a continuacion:

1. Abra la centrifuga.

2. Desinfecte la centrifuga.

75006475 LH-4000
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11.
12.

13.

14.

6 Mantenimiento y cuidado
Descontaminacion

. Desconecte el enchufe de red.

. Extraiga el vaso del rotor.

. Retire los tubos de centrifugacién y los adaptadores del vaso y desinféctelos.

. Afloje el rotor.

. Coja el rotor con las dos manos y suéltelo del 4rbol del motor tirando de €l hacia arriba.

. Maneje el rotor y la tapa del rotor tal y como se indica en las instrucciones del medio de desinfeccién

(inmersién en la solucién o pulverizado). {Cumpla obligatoriamente los tiempos de actuacién establecidos!

. Coloque el vaso boca abajo y deje que la solucién desinfectante escurra.

. Aclare el rotor y el accesorio con agua abundante.

Elimine la solucién desinfectante segtn las directrices establecidas.

Seque el rotor y el accesorio después de la limpieza con un pano o en armario de aire caliente a una
temperatura maxima de 50 °C.

Una vez finalizada la limpieza, frote todas las piezas de aluminio con un pafio suave con aceite de
proteccién antiéxido (70009824). No olvidarse los orificios.

Engrase los pernos grasa para pernos (750037806).

Descontaminacion

Thermo Scientific

Si se han derramado sustancias radioactivas, descontamine la centrifuga, rotor y accesorios de

inmediato.

ADVERTENCIA El material radioactivo puede caer en la centrifuga en caso de que se rompa
un recipiente o haya un derramamiento. Tenga en cuenta el riesgo de exposicién en caso de
contacto y tome todas las medidas de proteccién necesarias.

iEn caso de contaminacién, procure que la seguridad de terceras personas no se vea afectada!
Descontamine inmediatamente las piezas afectadas.

Si es necesario ponga en marcha medidas de proteccién adicionales.

PRECAUCION Antes de implementar un procedimiento de limpieza o descontaminacién
distinto al recomendado por el fabricante, consulte con el fabricante para asegurarse de que
dicho procedimiento no puede ocasionar dafos en el equipamiento.

Para una descontaminacién radioactiva general utilice una solucién compuesta por particulas de etanol

al 70%, SDS al 10% y agua.

1.

= N

N

Abra la centrifuga.

. Desinfecte la centrifuga.

. Desconecte el enchufe de red.

. Extraiga el vaso del rotor.

. Retire los tubos de centrifugacién y los adaptadores del vaso y descontaminelos.

. Afloje el rotor.
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6 Mantenimiento y cuidado
Esterilizar en autoclave

10.

11.

12.

13.

14.

. Coja el rotor con las dos manos y suéltelo del drbol del motor tirando de él hacia arriba.
. Primero aclare el rotor con etanol y después con agua desionizada
iCumpla obligatoriamente los tiempos de actuacién establecidos!
. Coloque el vaso boca abajo y deje que la solucién de lavado escurra.
Aclare el rotor y el accesorio con agua abundante.

Evacue las soluciones de lavado segtin las directivas en vigor en un recipiente apropiado para residuos
radioactivos.

Seque el rotor y el accesorio después de la limpieza con un pafio o en armario de aire caliente a una
temperatura méxima de 50 °C.

Una vez finalizada la limpieza, frote todas las piezas de aluminio con un pafio suave con aceite de
proteccién antiéxido (70009824). No olvidarse los orificios.

Engrase con rotores de amortiguacién los pernos con grasa para pernos (75003786).

Esterilizar en autoclave

Realice una

6-5

1
2

. Limpie el rotor y el vaso previo autoclave tal como se describe anteriormente.
. Coloque el rotor sobre una base plana.
El rotor y el adaptador son esterilizables en autoclave a 121 °C.

El ciclo de autoclave permitido asciende a 20 min a 121 °C.

Nota No estd permitido anadir sustancias quimicas al vapor.

PRECAUCION Nunca rebase los valores referentes a la temperatura y la duracién de la
esterilizacién en autoclave.
iEn caso de que el rotor muestre signos de desgaste o corrosién, no podrd volver a utilizarse!

autoclave de la botella de polipropileno de cierre hermético 75006613

Nota La botellas puede someterse a autoclave a 121 °C, 1 bar sobrepresién durante 20 min.

1
2

3

. Suelte los tapones de junta de la tapa y enrollelos con papel de aluminio previo autoclave.
. Atornille la tapa sin apretar dejandola floja sobre la botella previo autoclave.

. Vuelva a insertar después del autoclave los tapones de junta en la tapa usando un banco de trabajo
estéril.

Nota Si centrifuga la botella sin tapones de junta podria derramarse el liquido de la muestra. Reduzca en

su caso el volumen de liquido.
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6 Mantenimiento y cuidado
Servicio de atencion de Thermo Fisher Scientific

Servicio de atencion de Thermo Fisher Scientific

Thermo Scientific

Thermo Fisher Scientific recomienda que el servicio técnico autorizado realicen el mantenimiento de la

centrifuga y sus accesorios una vez al ano. Durante este proceso los técnicos comprueban:

la instalacién eléctrica;

la idoneidad del lugar de montaje;

el cierre de la tapa y del circuito de seguridad;
el rotor;

la fijacién del rotor y el eje del motor.

Para estas prestaciones Thermo Fisher Scientific ofrece contratos de inspeccién y servicio. Las posibles

reparaciones necesarias se realizardn sin coste alguno dentro del marco de la garantia y habrdn de ser
abonadas fuera del marco de la misma.
Esto es vdlido sélo si han intervenido exclusivamente técnicos de servicio de Thermo Fisher Scientific

en la centrifuga.
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Valores RCF

Thermo Scientific

Tabla A-1.  Vaso redondo 75006477
R.p.m. Roin Rovix RCFR,;, RCFR,,
300 8.8 24,7 9 25
400 8.8 24,7 16 44
500 8.8 24,7 25 69
600 8.8 24,7 35 99
700 8.8 24,7 48 135
800 8.8 24,7 63 177
900 8.8 24,7 80 224
1000 8.8 24,7 98 276
1100 8.8 24,7 119 334
1200 8.8 24,7 142 398
1300 8.8 24,7 166 467
1400 8.8 24,7 193 541
1500 8.8 24,7 221 621
1600 8.8 24,7 252 707
1700 8.8 24,7 284 798
1800 8.8 24,7 319 895
1900 8.8 24,7 355 997
2000 8.8 24,7 394 1105
2100 8.8 24,7 434 1218
2200 8.8 24,7 476 1337
2300 8.8 24,7 520 1461
2400 8.8 24,7 567 1591
2500 8.8 24,7 615 1726
2600 8.8 24,7 665 1867
2700 8.8 24,7 "7 2013
2800 8.8 24,7 771 2165
2900 8.8 24,7 827 2322
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A valores RCF

Tabla A-1.  Vaso redondo 75006477

R.p.m. Roin Rovex RCFR,;, RCFR,,,
3000 838 24,7 885 2485
3100 88 24,7 945 2654
3200 88 24,7 1007 2828
3300 88 24,7 1071 3007
3400 88 24,7 1137 3192
3500 838 24,7 1205 3383
3600 88 24,7 1275 3579
3700 88 24,7 1347 3780
3800 88 24,7 1421 3988
3900 838 24,7 1496 4200
4000 88 24,7 1574 4418
4100 88 24,7 1654 1642
4200 88 24,7 1735 4871
4300 88 24,7 1819 5106
4400 88 24,7 1905 5346

Tabla A-2.  Vaso cuadrado doble 75006478

R.p.m. Roiy Roes RCFR,, RCFR,,,
300 15 21,5 12 22
400 15 21,5 21 38
500 15 21,5 32 60
600 15 215 16 87
700 15 21,5 63 118
800 15 21,5 82 154
900 15 215 104 195
1000 15 21,5 129 240
1100 15 215 156 291
1200 15 215 185 346
1300 15 215 217 406
1400 15 21,5 252 471
1500 15 21,5 289 541
1600 15 21,5 329 615
1700 115 21,5 372 695
1800 15 21,5 117 779
1900 15 21,5 164 868
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A valores RCF

Tabla A-2.  Vaso cuadrado doble 75006478

R.p.m. Ry Ryax RCFR,,;, RCFR,,,
2000 15 215 514 961
2100 15 215 567 1060
2200 15 215 622 1163
2300 15 215 680 1272
2400 15 215 741 1385
2500 15 215 804 1502
2600 15 215 869 1625
2700 15 215 937 1752
2800 15 215 1008 1885
2900 15 215 1081 2022
3000 15 215 1157 2163
3100 15 215 1236 2310
3200 15 215 1317 2461
3300 15 215 1400 2618
3400 15 215 1486 2779
3500 15 215 1575 2945
3600 15 215 1666 3115
3700 15 215 1760 3291
3800 15 215 1857 3471
3900 15 215 1956 3656
4000 15 215 2057 3846
4100 15 215 2161 4041
4200 15 215 2268 4240
4300 15 215 2377 4444
4400 15 215 2489 1654
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SUSTANCIA QUIMICA

Etil mer-captan

Aldehido acético

Acetona

Nitrilo de acetona

Alconox

Alcohol alilico

Cloruro de aluminio

Acido férmico (100 %)

Acetato aménico

Carbonato aménico

Hidroxido amdnico (10 %)

Hidréxido aménico (28 %)

Hidréxido aménico (conc.)

Fosfato aménico

Sulfato aménico

Alcohol amilico

Anilina

Hidréxido sodico (<1 %)

Hidroxido sodico (10 %)

Sales de bario

u M U

M

Benceno

Alcohol bencilico

Acido bérico

Acetato de cesio

Bromuro de cesio

Cloruro de cesio

Compuesto de cesio

B-1
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B Tabla de resistencias
SUSTANCIA QUIiMICA

loduro de cesio

Sulfato de cesio

u MU U U M M U

M

Cloroformo

Acido cromico (10 %)

Acido crémico (50 %)

Mezcla de cresol

u M M U

u M M §

M

Ciclohexano

Deoxicolato

Agua destilada

Dextrano

Eter de dietilo

Dietilcetona

Dietilpirocarbonato

Sulféxido de dimetilo

Dioxano

Cloruro de hierro

Acido acético glacial

Acido acético (5 %)

Acido acético (60 %)

Acetato etilico

Etanol (50 %)

Etanol (95 %)

Dicloruro de etileno

Etilenglicol

Oxido de etileno, vaporoso

Ficoll-Hypaque

Acidos fluorhidricos (10 %)

Acidos fluorhidricos (50 %)

Acidos fluorhidricos (conc.)

M M M

Aldehido férmico (40 %)

Aldehido glutarico

Glicerina

Hidrocloruro de guanidina

Haemo-Sol

Hexano

Thermo Scientific
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REVESTIMIENTO DE ALUMINIO ANODICO

PINTURA DE POLIURETANO PARA ROTORES

Material compuesto de fibra de carbono / resina epoxi

B Tabla de resistencias

= 2 o

% é i g S| =

= S @

SUSTANCIA QUIMICA , % % § o g % S o 2 2 £ é g é

2 o = 2 = S 2 8zsS 2829 5% 2 82
ES2:z:= S EfEzszE338kEEZ22328¢2258¢z
SELER 228882883232 E2E
Isobutylalkohol M U S S U S U s s§ M S § S S S S S S
Alcohol isopropilico M M MU S S S S§$ S U S S U S U M S s § § § § M M M S
Acido i6dico S S M S § S S M § § M S S M S § S § S§ M S S M
Bromuro potasico u s 8 S § 8 s § § § § §$ S S S S S S § § M S § S
Carbonato potésico M U § S S S S s §$ § § § S U s s s s § s § S S s § S
Cloruro potésico u s 8 s § § § § § S S S S S s § § § § § S U s s S
Hidréxido potasico (5 %) u u s s § s M S § § 8§ s U s s s s s s s MU M S U
Hidréxido potésico (conc.) u U ™M U M M S S u M U U U § M M U u u U
Permanganato potasico S S S S S S S § § U § § § M S M s U § § M S U S
Cloruro de calcio MU s S S S S S S S S S § § M S s § § § § S M S § S
Hipoclorito de calcio M U S M M S S S M S S § § M § M U S S
Queroseno S S S S § S U S u S U M M S M M M S § U S S U S
Sal comdin (10 %) S S § § s § S S § § S S S § § 8§ S § M S
Sal comdn (saturada) U s U S S S s § S S S S S S S S M S
Tetracloruro de carbono g u Mm§ S U MU S U U S U MUS S MMS MMMMU § S
Agua regia U u u U u U u U u u u S M
Solucion 555 (20 %) S S S S s § § § § S S S S S S § § S § S
Cloruro de magnesio M S S s § § § § § § § s§ § § § § § § § § § § M S § S
Mercapto 4cido butirico u s u S M S S M S U U U U s U uUu s M S U S S S S
Alcohol metilico s s §S uUus s MSs$S S S S S U S U MS S S S S S S MS MU
Cloruro de metilo v v uuvmw™Ms s uvus uyvuuvs uvuvuvuvuv MU VU VU S S MU S U
Metiletilcetona s s v uvus s w™MS S U U S VU S VU VU VU S S U U S S S S U U
Metrizamide M S S S S S S § § 8§ S S s § § § § S M S § S
Acido lactico (100 %) S M s U S § S M § S M S M S S S
Acido lactico (20 %) S S M S M s §$ § § § § § M § M § S S
N alcohol butilico S s U S S M u §s M S S § § M M S M S S
N ftalato butilico S s U S S S S U uUu s U U U M u u s U s M M S U S
N, N formamida de dimetilo S § § U § M S s S U s U S U u s § U uUu s M S S S U
Borato sédico M s § S S sS § s § s s U s § s S s §$ § 8§ § S§ M S § S
Bromuro sédico u S S S S S S § § § § § § S S §$ § § § § M S § S
Carbonato sédico (2 %) MU S SsSsS s S S S Ss S Ss s Ss U s s s s S s S s § s § S
Dodecilsulfato sédico S S S S S S S § § § § § S s § § § § § § § § S S
Hipoclorito sédico (5 %) v uMms S MU S S MS S S MS S S S MS S S MU S M S
loduro sédico M S S S S S S § 8§ s S s S s §$ § § S S M S § S
Nitrato sédico S S S s § § § § s§ § S § S § S s § § s§ § U § s § S
Thermo Scientific 75006475 LH-4000 B-3
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B Tabla de resistencias
SUSTANCIA QUIiMICA

Sulfato sédico

Sulfuro sédico

Sulfito sédico

Sales de niquel

Aceites (aceite mineral)

Aceites (otros)

Acido oleico

Acido oxélico

Acido perclérico (10 %)

Acido perclérico (70 %)

M M U M S

U

Fenol (5 %)

Fenol (50 %)

Acido fosforico (10 %)

Acido fosforico (conc.)

Sustancias fisiol6gicas (suero, orina)

Acido picrico

Piridina (50 %)

Bromuro de rubidio

Cloruro de rubidio

Sacarosa

Sacarosa, lcali
Acido salicilico

Acido nitrico (10 %)

Acido nitrico (50 %)

M M M

M M U

Acido nitrico (95 %)

Acido clorhidrico (10 %)

Acido clorhidrico (50 %)

Acido sulfdrico (10 %)

Acido sulfdrico (50 %)

Acido sulfdrico (conc.)

Acido estedrico

Tetrahidrofurano

Tolueno

Acido acético triclorico

Tricloroetano

Thermo Scientific
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Material compuesto de fibra de carbono / resina epoxi

REVESTIMIENTO DE ALUMINIO ANODICO
PINTURA DE POLIURETANO PARA ROTORES

B Tabla de resistencias

,_
= S
= =
2 o
P 5 g
g = = = g u
> g = e b 2 & 2 3
SUSTANCIA QUIMICA 5 £ T 2 5 E o S o = 2 8 g
- = = |H 2 2 g1 = 8 B 2|8
2 o = s = S 2288858322 =
£ = =z 2 = O 2 & s 8§z E 285 38 = 2 = o
= < = E =z E sz~ =3EEEER2Z 3352z 8 =z
£ S :=28 I 2285222282 ¢c:=28¢E¢E8
= = @ < o F S =z =z Z ¢ 22 22 22 20232 =& =
Tricloroetileno u u U U s U uUu u uUu u U uUu U u s u u S
Fosfato trisédico S M S S S S S S S
Tope Tris (pH neutro) u s S S S S S s §s § s§ § S § S S § S § s S S S S S S
Triton X-100 S S S S S S s $s §$ §$s § s S S S s§ S S S S S S s S S
Orina S u s S8 s S S § § M S S S S S § § M S S
Peréxido de hidrogeno (10 %) u U M s S U U s §s §$ U sS sS S MU S S S S S S M S U S
Peréxido de hidrogeno (3 %) s Mm§s s §sS - § - s §s§ S s§ SsS S§$ S S MS S S s§ S § s S S S
Xileno s s U s S S MU S U U U U U U MUMU U U S U MS U S
Cloruro de cinc vg u s s s s Uy s s s s s s s§$ s S S S S S s§ S s§ U S s S
Sulfato de cinc u s S s $s §$ s § s S s S s S s§ S S S S S S S S s S s
Acido citrico (10 %) M S § MS S MS S S S S SsS § S S MS S S s§ S § s S S S
"Tereftalato de polictileno
Leyenda
S Satisfactorio
M Ligeramente caustico; dependiente de la duracidn de exposicion, revoluciones etc. posiblemente se obtengan resultados de centrifugado satisfactorios. Se
recomienda realizar las pruebas bajo las condiciones pertinentes.
U Insatisfactorio, no recomendado.
No se dispone de datos; Se recomienda realizar la prueba con material de muestra.
Los datos de estabilidad quimica no son vinculantes. Durante el centrifugado no hay datos de
estabilidad estructurados. En caso de duda, se recomienda realizar una serie de pruebas cargando
muestras. Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific 75006475 LH-4000 B-5






Garantia y recomendaciones de la duracion de uso

Thermo Scientific

Tipo de rotor

Rotor de amortiguacion

Tiempo de garantia

5 afos

Uso recomendado maximo

7 afos

Accesorios Tiempo de garantia Uso recomendado maximo
Adaptador 90 dfas 3 afos

Bucket ID 5 afios 7 anos

Juntas tdricas, tubitos, botellas 30 dias 1 afio

Thermo Fisher Scientific garantiza durante un periodo de 5 ANOS a partir de la entrega al cliente (en
lo siguiente “el periodo de garantia”) que los productos, en caso de ser utilizados conforme a su uso
normal, debidamente y segun las disposiciones por personal con la formacién adecuada, puedan
utilizarse de forma correspondiente con las especificaciones publicadas por Thermo Fisher Scientific.
Thermo Fisher Scientific se compromete, bajo reserva de ser informada inmediatamente en caso de
desperfectos de material eventualmente detectados y bajo la condicién de que el cliente corra
previamente con todos los gastos del envio de devolucién de los productos defectuosos a Thermo
Fisher Scientific, de acuerdo con una decisién libre de Thermo Fisher Scientific de reparar o bien
reemplazar, dentro del periodo de garantia, los productos defectuosos, de modo que puedan utilizarse
aproximadamente de acuerdo con las especificaciones antes mencionadas. Thermo Fisher Scientific
tiene el derecho de utilizar piezas de recambio nuevas de fébrica o recicladas. Todas las piezas
reemplazadas pasan sin limite a ser propiedad de Thermo Fisher Scientific. Para instalaciones,
materiales, piezas o software que Thermo Fisher Scientific recibe de sus propios proveedores, la
responsabilidad de Thermo Fisher Scientific se limita exclusivamente a la cesién ilimitada de posibles
derechos a garantia frente al proveedor por parte de Thermo Fisher Scientific, siempre y cuando tal
cesion sea posible. Con las siguientes condiciones no existe para Thermo Fisher Scientific obligacién
alguna de realizar medidas de reparacién, reemplazo o solucién: (i) en caso de desgaste normal, (ii.) en
caso de accidente, catdstrofes o casos de fuerza mayor, (iii) en caso de uso no conforme con la finalidad,
errores de mando o negligencias imputables al cliente, (iv) en caso de uso ajeno al destino del producto,
(v) en caso de dafios del producto debido a influencias externas, como por ejemplo - sin suponer la
completidad - corte eléctrico, picos de tensidn, (vi) uso de los productos en combinacién con
instalaciones o software no suministrados por Thermo Fisher Scientific. En caso de que Thermo Fisher
Scientific detecte que productos para los cuales el cliente pide prestaciones segtin su derecho a garantia,
no estdn cubiertos por la obligacién de garantia, el cliente tiene la obligacién de pagar a, Thermo Fisher
Scientific todos los gastos relacionados con la comprobacién y valoracién del derecho a garantia, segtin
los precios laborales y de material validos en cada momento de Thermo Fisher Scientific. En caso de
Thermo Fisher Scientific preste servicio de reparacién o reemplace piezas no cubiertas en el marco de
esta disposicion de garantia, el cliente tiene la obligacién de pagar a Thermo Fisher Scientific estas

75006475 LH-4000 C-1



C Garantia y recomendaciones de la duracion de uso

prestacién a base de los precios laborales y de material validos en cada momento de Thermo Fisher
Scientific. En caso de realizacién de medidas de montaje, mantenimiento, reparacion, conservacién o
modificacién de los productos por parte de personas o partes distintas de Thermo Fisher Scientific y sin
autorizacién previa y escrita de Thermo Fisher Scientific, asi como en caso de utilizacidon de piezas de
recambio que no provienen de Thermo Fisher Scientific se extingue la garantia.

C-2 75006475 LH-4000 Thermo Scientific
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thermoscientific

Thermo Electron LED GmbH
Sucursal Osterode

Am Kalkberg, 37520 Osterode am Harz
Alemania

thermofisher.com/rotors
© 2012-2020 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos los derechos reservados.

Delrin, TEFLON vy Viton son marcas registradas de DuPont. Noryl es una marca registrada de SABIC. POLYCLEAR es una marca registrada
de Hongye CO., Ltd. Hypaque es una marca registrada de Amersham Health As. RULON Ay Tygon son marcas registradas de Saint-Gobain
Performance Plastics. Alconox es una marca registrada de Alconox. Ficoll es una marca registrada de GE Healthcare. Haemo-Sol es una marca
registrada de Haemo-Sol. Tritdn es una marca registrada de Union Carbide Corporation. Valox es una marca registrada de General Electric Co.

Todas las demés marcas son propiedad intelectual de Thermo Fisher Scientific Inc. y sus organizaciones asociadas.

Los datos técnicos, las condiciones y los precios pueden variar. No todos los productos estéan disponibles en todos los paises. Dirfjase a su
distribuidor local para mas detalles. Las ilustraciones utilizadas en estas instrucciones son solo un ejemplo. Los ajustes e idiomas que
mues-tran pueden variar.

Estados Unidos / Canada +1 866 984 3766 Norte de Europa, Baltico +358 9 329 10200 Otros estados asiaticos +852 2885 4613 e s
Latinoamérica +1 866 984 3766 Rusia +7 812 703 42 15 Australien +61 39757 4300
Austria +43 1 801 400 Espaiia / Portugal +34 93 223 09 18 Nueva Zelanda +64 9 980 6700
Bélgica +32 53 73 42 41 Suiza +41 44 454 12 22 Otros paises +49 6184 90 6000 o
Francia +33 2 2803 2180 Reino Unido / Irlanda +44 870 609 9203 +33 22803 2180 E E
Alemania 0800 1 536 376 India +91 22 6716 2200 =

+49 61 84 90 6000 China +800 810 5118 0 e o
Italia +39 02 95059 552 +400 650 5118 E w
Paises Bajos +31 76 579 55 55 Japan +81 3 5826 1616 -

ThermoFisher

50134628 es el manual de instrucciones original. S CIENTIFIC


https://www.thermofisher.com/in/en/home/life-science/lab-equipment/lab-centrifuges/centrifuge-rotors.html?ca=rotors
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