thermoscientific

Thermo Scientific
LH-4000

Indicacoes de utilizagcao
50134632-b 08 / 2020

Visite 0 Nnosso site para registrar a garantia: Thermo Fisher
thermofisher.com/labwarranty SCIENTIFIC


https://www.thermofisher.com/in/en/home/global/forms/life-science/warranty-registration.html

Conformidade com a Diretiva Europeia REEE

Este produto estd sujeito as determinagdes da diretiva Europeia de Residuos de
Equipamentos elétricos e eletronicos (diretiva REEE 2012/19/EU). Isto é caracterizado pelo

simbolo ao lado:



P\,

r

Indice

PrefACio e ii
Volume de fOrNECIMENTO . ....evuiiiiiiiitirieieitei ettt ettt ettt ettt ettt ettt ebenee ii
Medidas de PreCaUGAO ..vieverierieieieieieiesesttetetesteste et esteseetesseebesesseessessessessesssessensasesseessensensesseensenes ii
Capitulo T  DAdos do ROLOF ... s 1-1
A0S TECIICOS. .+ vveuveeeieteeteeieete et erte st e e bt et e teseeestebeestens e e st estenseeseensesseensanseeseensenseensanseeneensesseensansens 1-2
CAPItUIO 2 ACESSOMIOS. .. cuuucesceieseesessessessessesss e s s s ses s e AR SRR R RS SEEEE SR SRS ARER R R AR RS 21
Copo 1edondo 75006477 ...ooueueeueuiriiiiieiiieieieiee ettt 2-2
Copo retangular duplo DoubleSpin 75006478..........ccccoviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiceceeeas 2-3
Capitulo 3 INSAlAGA0 O OO ...t a s s 3-1
INStAlagao dO TOTOT . icuiiiieiiciiiee ettt ettt ettt e st e s e e s taesteesseesbeesseesseesseasseassesssessseseesseesseesses 3-2
Retirada do FOTOT «.euvieieeieieeee ettt ettt e et et e st e st et e e e stesaeeneenteeseeneeneenens 3-2
Capitulo 4  Carregamento 0 FOLOF...........ccccveeerenercnere s sse e s e e s s s s e p s s s p s e s 41
Antes do FUNCIONAMENTO. c..c.veueiuiiiiieiieieiitesetet ettt sttt st sttt be s e ee 4-2
CaITEZAMENTO COITETO -..vuvevutteuirteriatetetetestesestetesesteue st ese st esestes et e st ebe st ebentetestebese et es et ebessesent st et eneneesenes 4-2
Carregamento falSo.........cciviiiiiiiiiiiiiii s 4-3
Carregamento MEXIIMIO ....cueeveuiuiiuiuieieiiiteiit ettt ettt b et e et s e se et s bbb enens 4-3
(@Y (STl e 1) e (o X QT £ YOS STOSRSUSTRS 4-4
Capitulo5 Utilizacdo de recipientes a prova de @eroSsol ... sessssesssssses 5-1
INfOrMACOES BASICAS .euviruieeriiiiiieiieieteitirie et ete st e st et e e teste et esbebeeteesaesseseeseessessessesseessassessessesssessensens 5-2
Fechando de maneira a bloquear 08 a€rosSOIs .........ceeuerierieiiiinieiieiiieieeeee et 5-2
Volume permitido de enchimento .........ccccciviiiiiiiiiiiiiiiiiicc e 5-3
Verificagio da estanquidade do aerossol...........ccoucuiiiiiiiiiiniiiiiiic e 5-3
Capitulo 6  Manutengao € CUIdAUODS ............cccverererencesceses s s e 6-1
DI OOS. vttt bt h bbb a bbbt h e e bt e st n e be st et ebenten 6-2
LEMIPEZA. vttt ettt e et a e st r e nes 6-2
DESINEECCAO 1 vvivriieieiiieciiestieitt et et e st e et te et e et e e beetbestbeesaestsestsasssesssesbeesseesbeesseasseesbeessessaesssesseensaesees 6-3
DESCONTAMINACAD .vveevveetreetreitieiieesteesteesteesteesteeteeseesseesseessesssesssesssasssesssasseessessseasseessessseessesssessesssenssees 6-4
AUTOCIAVAGAO .ottt ettt bttt b e bbbt e b e s bttt a bt et ee 6-5
Servicos Técnicos da Thermo Fisher Scientific........cooeiieiecieriiriicicieieeceeee e 6-6
L 1T T30 T A-1
Tabela de compatibilidade ... —————————— B-1
Garantia e Recomendacdes para 0 Periodo de Uso ... ssssssssssssssssses C-1

Thermo Scientific 75006475 LH-4000 i






Prefacio

Antes dos trabalhos serem executados no rotor, este manual do indicagées de utilizagio deve ser lido
completamente e as instrugdes devem ser seguidas.

As informagdes contidas neste manual de indicagdes de utilizagao ¢ de propriedade da empresa Thermo
Fisher Scientific; A duplicagao ou distribuicao somente devem ser feitas mediante expressa autorizagao.

A falha no cumprimento das instrugoes e das medidas de seguranga deste manual invalidam a obrigatoriedade
de garantia.

Volume de fornecimento

Nimero do pedido Quantidade  Supervisao
75006475 LH-4000 com copo 1 |
76003500 Graxa para vedacdes de borracha 1 |
75003786 Graxa para pinos 1 O
50134706 CD com manual 1 L

Se todas as pegas nao tiverem sido entregues, favor consultar a filial mais préxima da Thermo Fisher Scientific.

Medidas de Precaucao

Thermo Scientific

O simbolo ao lado indica perigos em geral.
O sinal de PRECAUGAO sinaliza a possibilidade da ocorréncia de ferimentos, de danos
materiais ou de contaminagio.

O sinal de CUIDADO indica a possibilidade da ocorréncia de danos materiais.

O simbolo ao lado indica perigos bioldgicos.
Para nao p6r em perigo a si mesmo, nem os seus arredores, o operador deve observar as indicagoes
do manual.

75006475 LH-4000 ii



Prefacio

Para garantir uma operago segura do LH-4000 as seguintes regras gerais de seguranca devem ser
respeitadas:

* Nunca remova os imas do lado inferior do rotor.

* Os rotores com tragos de corrosio e/ou de rupturas nao devem ser utilizados;
* Somente deve-se trabalhar com um rotor que foi equipado apropriadamente;
* O rotor nunca deve ser sobrecarregado.

* O rotor somente deve ser usado com a tampa fechada.

* Somente as pecas de reposicio testadas e aprovadas pela Thermo Fisher Scientific devem
ser utilizadas. Uma excecio sao os tubinhos de gds ou de pldstico da centrifuga comuns

a0 mercado, desde que os mesmos tenham sido autorizados para as rotagdes ou para os
valores da RCF do rotor.

* E de extrema importincia observar e cumprir as instrugdes de seguranca.
Os pontos abaixo mencionados devem ser respeitados de maneira especial:

* Montagem do rotor: Antes da entrada em funcionamento da centrifuga, o travamento
correto do rotor deve ser verificado.

* As amostras devem ser taradas constantemente.

A densidade mdxima da amostra em uma rotagio maxima: 1,2;%5

Thermo Scientific 75006475 LH-4000 iii



Dados do Rotor

Conteiido

* “Dados técnicos” na pdgina 1-2

Thermo Scientific 75006475 LH-4000 11



1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Dados técnicos

Tabela 1-1. 230 V, 50 / 60 Hz copo redondo 75006477
Centrifuga Cryofuge 5500i Cryofuge 5500i Multifuge 4KR
N° do pedido 75004471 75004479 75004461
Peso do rotor vazio com copo [kg] 14,4 14,4 14,4
Ndmero méximo de ciclos 30000 30000 30000
Carga maxima permitida [g] 4 x 1400 4 x 1400 4 x 1400
Rotacdo maxima nys, [em rpm] 4400 4400 4400
Valor méx. da RCF a npsy 5346 5346 5346
Raio méax. / min [cm] 24,7/88 24,7/88 24,7/88
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 85/85 85/85 85/85
Aquecimento de amostras a np,s [°Cl relacionado 10 10 10
a temperatura ambiente de 23-25 °C,
tempo de funcionamento de 60 min
Rotagdo maxima nps, [rpm] para 4 °C 4100 4100 4100

Vedado contra aerossol

sim (com tampa 75006421)

sim (com tampa 75006421)

sim (com tampa 75006421)

Temperatura permitida para a autoclavagdo em °C

121

121

121

“Testada pela entidade alema de seguranca TUV Product Service GmbH em Hamburg.

Tabela 1-2. 230 V, 50 / 60 Hz copo retangular duplo DoubIeSpinT'V| 2 x 250 ml 75006478

Centrifuga Cryofuge 5500i Cryofuge 5500i Multifuge 4KR
N° do pedido 75004471 75004479 75004461
Peso do rotor vazio com copo [kg] 14,4 14,4 14,4
Ndmero méximo de ciclos 20000 20000 20000
Carga méxima permitida [g] 4 x 1500 4 x 1500 4 x 1500
Rotacdo méxima npsy [em rpm] 4400 4400 4400

Valor max. da RCF a npsy 4684 4684 4684

Raio max./min [cm] 215/115 215/115 215/115
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 85/85 85/85 85/85
Aquecimento de amostras a np,s [°Cl relacionado 10 10 10

a temperatura ambiente de 23-25 °C,

tempo de funcionamento de 60 min

Rotagdo maxima ns, [rpm] para 4 °C 4100 4100 4100

Vedado contra aerossol

sim (com tampa 75006479)

sim (com tampa 75006479)

sim (com tampa 75006479)

Temperatura permitida para a autoclavagdo em °C

121

121

121

“Testada pela entidade alema de seguranca TUV Product Service GmbH em Hamburg.

Thermo Scientific
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-3. 200 V, 50 Hz copo redondo 75006477

Centrifuga Cryofuge 5500i
N° do pedido 75004479
Peso vazio do rotor [kg] 14,4
Ndmero maximo de ciclos 30000
Carga maxima permitida [g] 4 x1400
Rotagdo méaxima n,sx [em rpm] 4400
Valor méx. da RCF a nys, 5346
Raio méx./min. [cm] 247/88
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 85/85
Aquecimento de amostras a np,s [°Cl relacionado 13

a temperatura ambiente de 23-25 °C,

tempo de funcionamento de 60 min

Rotagdo méxima N,y [rpm] para 4 °C 4100

Vedado contra aerossol

sim (com tampa 75006421)

Temperatura permitida para a autoclavagdo em °C

121

“Testada pela entidade alema de seguranca TUV Product Service GmbH em Hamburg.

Tabela 1-4. 200 V, 50 Hz copo retangular duplo DoubleSpinW| 2 x 250 ml 75006478

Centrifuga Cryofuge 5500i
N° do pedido 75004479
Peso vazio do rotor [kg] 14,4
Namero maximo de ciclos 20000
Carga maxima permitida [g] 4 x 1500
Rotacdo maxima n,s, [em rpm] 4400
Valor méx. da RCF a nysy 4684

Raio méax./min [cm] 215/115
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 85/85
Aquecimento de amostras a Ny, [°Cl 13
relacionado a temperatura ambiente de 23-25°C,

tempo de funcionamento de 60 min

Rotagdo maxima ns, [rpm] para 4 °C 4100

*
Vedado contra aerossol

sim (com tampa 75006479)

Temperatura permitida para a autoclavagdo em °C

121

“Testada pela entidade alema de seguranca TUV Product Service GmbH em Hamburg.

1-3 75006475 LH-4000
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Tabela 1-5. 230 V, 50 / 60 Hz copo redondo 75006477

1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Centrifuga Sorvall RC-4 Sorvall RC-4
N° do pedido 75004473 75004481
Peso vazio do rotor [kg] 14,4 14,4
Ndmero méximo de ciclos 30000 30000
Carga maxima permitida [g] 4 x 1400 4 x 1400
Rotacdo maxima nys, [em rpm] 4400 4400
Valor méx. da RCF a nysy 5346 5346
Raio méx./min [cm] 24,7/88 24,7/88
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 85/85 85/85
Aquecimento de amostras a Ny, [°Cl 10 10
relacionado a temperatura ambiente de 23-25 °C,

tempo de funcionamento de 60 min

Rotagdo maxima nps, [rpm] para 4 °C 4100 4100

Vedado contra aerossol

sim (com tampa 75006421)

sim (com tampa 75006421)

Temperatura permitida para a autoclavagdo em °C

121

121

"Testada pela entidade alema de seguranga TUV Product Service GmbH em Hamburg.

Tabela 1-6. 230 V, 50 / 60 Hz copo retangular duplo DoubIeSpinT'VI 2 x 250 ml 75006478

Centrifuga Sorvall RC-4 Sorvall RC-4
N° do pedido 75004473 75004481
Peso vazio do rotor [kg] 14,4 14,4
Namero méximo de ciclos 20000 20000
Carga méxima permitida [g] 4 x 1500 4 x 1500
Rotacdo méxima npsy [em rpm] 4400 4400
Valor max. da RCF a npsy 4684 4684

Raio méx./min [cm] 215/115 215/115
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 85/85 85/85
Aquecimento de amostras a Ny, [°Cl 10 10
relacionado a temperatura ambiente de 23-25 °C,

tempo de funcionamento de 60 min

Rotacdo maxima npsx [rpm] para 4 °C 4100 4100

Vedado contra aerossol

sim (com tampa 75006479)

sim (com tampa 75006479)

Temperatura permitida para a autoclavagdo em °C

121

121

“Testada pela entidade alema de seguranca TUV Product Service GmbH em Hamburg.

Thermo Scientific
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1 Dados do Rotor
Dados técnicos

Tabela 1-7. 200 V, 50 Hz copo redondo 75006477

Centrifuga Sorvall RC-4
N° do pedido 75004481
Peso vazio do rotor [kg] 14,4
Ndmero maximo de ciclos 30000
Carga maxima permitida [g] 4 x1400
Rotagdo méaxima n,sx [em rpm] 4400
Valor méx. da RCF a nys, 5346
Raio méx./min. [cm] 247/88
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 85/85
Aquecimento de amostras a Ny, [°Cl 13
relacionado a temperatura ambiente de 23-25 °C,

tempo de funcionamento de 60 min

Rotagdo méxima N,y [rpm] para 4 °C 4100

Vedado contra aerossol

sim (com tampa 75006421)

Temperatura permitida para a autoclavagdo em °C

121

“Testada pela entidade alema de seguranca TUV Product Service GmbH em Hamburg.

Tabela 1-8. 200 V, 50 Hz copo retangular duplo DoubIeSpinT'VI 2 x 250 ml 75006478

Centrifuga Sorvall RC-4
N° do pedido 75004481
Peso vazio do rotor [kg] 14,4
Namero maximo de ciclos 20000
Carga maxima permitida [g] 4 x 1500
Rotacdo maxima n,s, [em rpm] 4400
Valor méx. da RCF a nysy 4684

Raio méax./min [cm] 215/115
Tempo de aceleragdo/de freagem [s] 85/85
Aquecimento de amostras a Ny, [°Cl 10
relacionado a temperatura ambiente de 23-25 °C,

tempo de funcionamento de 60 min

Rotacdo maxima nys, [rpm] para 4 °C 4100

*
Vedado contra aerossol

sim (com tampa 75006479)

Temperatura permitida para a autoclavagdo em °C

121

“Testada pela entidade alema de seguranca TUV Product Service GmbH em Hamburg.
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Acessorios

Conteado

* “Copo redondo 75006477” na pdgina 2-2

* “Copo retangular duplo DoubleSpin 75006478 na pédgina 2-3
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2 Acessorios

Copo redondo 75006477

Copo redondo 75006477

Tabela 2-1. Adaptador e acessérios para o copo redondo 75006477

Tamanho max.

CUIDADO Feche sempre os recipientes de amostra antes de colocd-los no copo.

Centri-Lab® Adaptador do tipo C :2.::::22::33; [E:]pa :l:)lru:(s)tor Cor ::5?:;0 ge
[mm]
48 x recipientes de microlitrosde 1,5/2ml  11,5x 50 13,0 192 nero 75008132
35x 7 ml DIN 12,8 x 177 14,0 140 amarelo 75008133
Amostra de sangue 19 x 7 ml 13,5 x 177 18,5 76 cinzaclaro 75008134
19 x 15 ml DIN 17,0x 177 18,5 76 vermelho 75008135
Amostra de sangue 17 x 15 ml 17,0x177 20 68 em marrom 75008137
12 x 14/15 ml com flange 18,3x 177 215 48 marrone 75006494
7x25ml DIN 25,0x177 31 28 arancione 75008138
7 x 45/50 ml com base plana/redonda 295x 177 31 28 blu 75006493
4 x50 ml DIN 345x177 39 16 verde 75008140
5 tubos conicos de 50 ml 29,5x 177 35,5 20 verde claro 75006533
2 x 100 ml DIN 450x 177 475 8 azul claro 75008142
1 frasco de 150 ml DIN/ de 180 ml 56,6 x 132 /128 4 bianco 75006498
1 x 175-225 ml garrafa conica /de250ml 62 x 177 75 4 cor natural 75008144
1 frasco de 250 ml 593 x 190 4 cor natural 75006649
1 recipiente Corning® de 250 ml, conico  61,5x 190 4 cor natural 75008147
1 recipiente Nalge®de 500 ml 70x 190 4 cornatural 75008145
1 recipiente Corning®de 500 ml, conico 96 x 190 4 cor natural 75006438
Frasco de 1000 ml (volume nominal) 100 x 190 75006613
Tampas anti-aerossol Com vedacdes e lubrificante (2 unidades) 75006421
Insercdo de pléstico do tamanho “XL" Para o sistema de bolsas de sangue de 400 a 450 ml 75006496
(conjunto com 2 pecas cada)
Insercdo de pléstico do tamanho “M” Para utilizagbes com pequenas quantidades de sangue 75006485
(cada conjunto contém 2 pegas)
Placas de tara Borracha, cada 2 x 35 e 65 gramas 75005759
Peso de tara da insercéo de plastico 1 Conjunto, consistindo de 4 pesos cada com 6 e 15 gramas. 75007645

7500 6485

Comprimento maximo do recipiente com tampa a prova de aerossol.

Suportes conicos adicionais de amortecimento requeridos pelo fabricante dos recipientes.

2-2 75006475 LH-4000
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Copo retangular duplo DoubleSpin 75006478

Thermo Scientific

Tamanho max.

2 Acessorios
Copo retangular duplo DoubleSpin 75006478

Centri-Lab® Adaptador do tipo D e rec!plente*x IFE) e Cor Numerp
comprimento /  [mm] por rotor do pedido
[mm]
56 x recipientes de microlittosde 1,5/2ml - 11 x50 13,0 448 nero 75006452
28 x7 mI DIN 128x120-151" 140 224 amarelo 75006453
Amostra de sangue 20 x 7 ml 14,0 x 118 - 150 17,5 160 cinzaclaro 75006454
16 x 15 ml DIN / Amostra de sangue 17,0x120 - 149 19,0 128 vermelho 75006455
9 adaptadores conicos de 15 ml/ 16,5x 122 - 153 24,0 72 em marrom 75006456
recipientes de urina para o mercado
americano
9x 14 /15 ml com flange 18,3x 122 - 147 25,0 72 marrone 75006492
6 x 25 ml DIN 25,5x 127 - 149 28,0 48 arancione 75006457
4 recipientes de uso universal de 25/50ml 25,5 x 132 - 145 32,0 32 verde pélido 75006459
4 x 45 /50 ml com base plana/redonda 29,5 x 125 - 145 35,0 32 blu 75006491
3 x50 ml DIN 34,5x127-148 38,0 24 verde 75006460
4 tubos conicos de 50 ml 29,5x129 - 149 355 32 verde claro 75006461
1 x 100 m| DIN 45,0 x 138 66,0 8 azul claro 75006462
1 frasco de 150 ml DIN/ de 180 ml 56,6 x 147 66,0 8 verde pélido 75006463
1x50 ml garrafa conica’ /de 250ml 62,0x140/145 63,0 8 nero 76006465
24 recipientes conicos de15 ml/de 16,5x 120 - 147 23 96 cor natural 75006468
urina para 0 mercado americano
Suporte de placas para as placas de Area de base 127 x 85; Altura méx. de carregamento: 110 mm 75006486
microteste
Tampas anti-aerossol 2 unidades, incl. Vedacdes e lubrificacdo 75006479

* . Lo .. N
Comprimento maximo do recipiente com tampa a prova de aerossol.

0 comprimento méximo do recipiente depende da posicdo no adaptador. Somente os recipientes mais curtos podem ser colocados

nos cantos.

FHKE . .. . . . . . .
Suportes cdnicos adicionais de amortecimento requeridos pelo fabricante dos recipientes.

75006475 LH-4000
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Instalacao do rotor

Conteiido

* “Instalacio do rotor” na pdgina 3-2

* “Retirada do rotor” na pdgina 3-2
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3 Instalacgao do rotor
Instalacdo do rotor

Instalacao do rotor

Somente utilize rotores com os seus acessorios autorizados.

CUIDADO Acessérios ndo autorizados ou uma falsa combinacio dos mesmos pode causar
sérios danos a centrifuga.

Vocé deve proceder da seguinte maneira:

1. Abra a tampa e se preciso remova poeira, corpos estranhos ou restos de amostras de fluidos.
Partes roscadas e anéis O’rings devem estar limpos e sem danos.

2. Segure o rotor acima do eixo de propulsio.

3. Faga com que o rotor deslize lentamente pelo eixo de propulsao.

CUIDADO Nao aperte o rotor com violéncia sobre o eixo de propulsio.

4. Com a chave de caixa entregue, fixe o rotor em sentido hordrio. Para isso, segure o rotor bem, para
que ele nio gire junto.

5. Para verificar se o rotor estd bem fixo, tente levantd-lo levemente por um gancho.

PRECAUCAO Verifique possiveis danos no rotor: Rotores danificados nio devem ser usados.
Remova as impurezas nas dreas préximas do rotor.

CUIDADO Antes de cada funcionamento, levante o rotor pelo pegador para verificar o seu
bloqueamento no eixo de propulsio.

6. A tampa do rotor se uma estiver disponivel deve ser parafusado no rotor.

Antes da utilizagdo de recipientes a prova de acrossol, o estado de todas as vedagoes deve ser
verificado.

Retirada do rotor

Para desmontar o rotor, prossiga da seguinte maneira:
1. A tampa da centrifuga deve ser aberta

2. Utilizando a chave tubular inclusa, desparafuse o rotor em sentido anti-hordrio. Para isso, segure o
rotor bem, para que ele nio gire junto.

3. Ao mesmo tempo, puxe o rotor com as duas mios verticalmente para cima, longe do eixo de
propulsdo. Deve-se tomar cuidado para que o rotor nao fique entalado durante este procedimento.

Thermo Scientific 75006475 LH-4000 3-2



Carregamento do rotor

Conteiido

* “Antes do Funcionamento” na pdgina 4-2
* “Carregamento correto’ na pdgina 4-2

* “Carregamento falso” na pdgina 4-3

* “Carregamento mdximo” na pigina 4-3

* “Calculador do Ciclo” na pdgina 4-4
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4 Carregamento do rotor
Antes do Funcionamento

Antes do Funcionamento

1. Leia as indicagoes de seguranga nos manuais de operacio da centrifuga e do rotor.

2. Verifique a presenga de possiveis danos como rachaduras, arranhées ou sinais de corrosio no rotor e
nos acessorios.

. Verifique a existéncia de danos na cAmara do rotor, no eixo de propulsio e na fixacio do rotor.

>~ W

. Verifique a compatibilidade dos materiais utilizados com ajuda da tabela de resisténcia na pagina B-1.
. Tome cuidado para que os tubinhos e as garrafas de amostras nio toquem a tampa dos copos.

. Feche os recipientes de amostra antes de coloci-los no copo.

NN W

. Verifique os pinos do rotor e também lubrifique-os com a graxa 7500 3786 antes do primeiro uso.

8. Movimente suavemente cada copo e suporte de placas microteste para conferir se os mesmos
podem oscilar liviemente. Pese o contetido do copo (adaptador e tubinhos). Tome cuidado para
nio encher o rotor excessivamente.

CUIDADO Somente os copos com a mesma classificago de peso podem ser usados em um
rotor.

Carregamento correto

Para garantir uma operagao segura da sua centrifuga, é¢ importante que o rotor seja carregado de
maneira uniforme.

Thermo Scientific 75006475 LH-4000 4-2



4 Carregamento do rotor

Carregamento falso

Carregamento falso

Carregamento maximo

4-3

O seu rotor pode ser operado com altas rotagdes. O seu rotor foi construido de tal forma que ainda tem

reservas de solidez durante a rotagio mais elevada.

O sistema de seguranca da centrifuga exige que o copo nio seja carregado demais.

Quando vocé quiser centrifugar amostras que, junto com o adaptador excedem a carga médxima permitida,

ha duas possibilidades:

e Reduza o volume de enchimento.

* Reduza a rotagao.

Utilize a seguinte tabela ou férmula:

Carregamento real

Rotacdo maxima

600 6000
620 5302
640 5809
660 5721
680 5636
700 5555
720 5477
740 5403
760 5331
780 5262
800 5196
820 5132
840 5071
860 5012

75006475 LH-4000
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4 Carregamento do rotor
Calculador do Ciclo

Carregamento real Rotacdo maxima
880 4954
900 4899

Calcule a rotagio mdxima com esta férmula e escolha a rotacio méxima determinada da centrifuga:

Carga maxima permitida

n =n_, :
max Carga efectiva

adm

n =, =Rotagio permitida
n =g . = Rotagdo maxima

Calculador do Ciclo

A duragio do seu rotor e dos copos depende da intensidade das forgas mecanicas. Por essa razdo, a quantidade de
ciclos do rotor e dos copos nao deve ser excedida.

A tabela do rotor no capitulo “Dados do Rotor” contém a quantidade mdxima de ciclos dos rotores.
Os copos contém indicagao sobre a sua quantidade médxima de ciclos.

PRECAUCAO O rotor deve ser trocado quando o ntimero determinado de ciclos nao tiver
sido alcan¢ado. A intensidade da forca mecanica pode quebrar o rotor e destruir a centrifuga.
Os copos devem ser trocados quando o niimero de ciclos neles indicado tiver sido alcancado.

Exemplos da Vida Util

Perfil de uso Vida atil maxima na 30000 ciclos

um uso intenso 4.5 anos
30 ciclos de
funcionamento/dia
220 dias/ano

Uso médio 13,6 anos
10 ciclos de
funcionamento/dia
220 dias/ano

Perfil de uso Vida atil maxima na 20000 ciclos

um uso intenso 3 anos
30 ciclos de
funcionamento/dia
220 dias/ano

Uso médio 9 anos
10 ciclos de
funcionamento/dia
220 dias/ano
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Utilizacao de recipientes a prova de aerossol

Conteado
* “Informagées Bdsicas” na pdgina 5-2
* “Fechando de maneira a bloquear os aerosséis” na pdgina 5-2
* “Volume permitido de enchimento” na pdgina 5-3

* “Verificac¢io da estanquidade do aerossol” na pdgina 5-3
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5 Utilizacao de recipientes a prova de aerossol
Informagdes Bésicas

Informacoes Basicas

CUIDADO Durante a centrifugagio de amostras perigosas, os rotores e recipientes com
estanquidade de aerossol somente podem ser abertos em uma cAmara de seguranga autorizada.
As quantidade de enchimento altamente permitidas devem ser terminantemente levadas
em consideracio.

CUIDADO Antes da utilizagio de recipientes a prova de aerossol, o estado de todas as vedagoes
deve ser verificado.

* Deve-se ter certeza de que os seus recipientes de amostras sio apropriados para a utilizagao desejada
da centrifuga.

Fechando de maneira a bloquear os aerossois

Copo retangular 75006478

Se necessério, lubrifique a vedagio do copo antes de fechar. Utilize a graxa 76003500.

Puxe o gancho de fechamento para cima.
Agora, a tampa pode ser facilmente colocada no copo.

Feche o copo para que fique 4 prova de aerossol movimentando o gancho do fecho para baixo até que
ele se encaixe com um clique.

llustracao 5-1.Copo retangular com tampa.

CUIDADO A tampa pode ser danificada durante a centrifugacio se o gancho nao for puxado
para baixo.
O copo nao estd fechado de maneira a ficar & prova de aerossol quando o gancho nio se

encaixar com um clique.

Nio levante o copo pelo gancho do fecho.
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5 Utilizacao de recipientes a prova de aerossol
Volume permitido de enchimento

Copo redondo 75006477

Apos as lubrificagao da vedagao, gire a tampa no copo até que a mesma se encaixe levemente nele.

Para alcangar um tensionamento uniforme, gire agora a tampa uma volta e meia (aprox. 15°) para fechar. As

marcas do copo servem como orientagio.

Superficie de contato

Marca do copo

75006477 F

max. 4.400 rpm
load 1

Volume permitido de enchimento

Os recipientes somente devem ser enchidos de tal forma que a amostra no alcance a borda do recipiente
durante a centrifugacio. Por isso, encha somente 2/3 dos recipientes de amostra.

Verificacao da estanquidade do aerossol

O teste dos copos foi realizado de acordo com o procedimento de teste microbiolégico dinimico e em
conformidade com a norma EN 61010-2-020 Anexo AA.

A vedagio a prova de aerossol de um copo depende na maior parte do seu manuseio correto.
Se preciso, verifique a vedagdo a prova de aerossol do seu copo.

E importante que seja cuidadosamente verificada a presenca de desgaste e de danos, tais como rachaduras,
arranhos e partes frigeis em todas as vedagdes e superficies de vedagio.

A utilizagio dos recipientes a prova de aerossol ndo podem ser usados com capa de vedagio abertas.

A vedagio a prova de aerossol exige uma operagio correta durante o enchimento dos recipientes de amostra e
no fechamento da tampa do copo.
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5 Utilizacao de recipientes a prova de aerossol
Verificagdo da estanquidade do aerossol

Teste Rapido

CUIDADO Este teste rdpido permite a realizagdo de um teste da vedacio a prova de acrossol do
seu copo. Por isso, preste muita aten¢io ao estado das vedagoes, das superficies de vedagio e da

tampa do copo.

* Lubrifique levemente todas as vedacoes.
Para a lubrificagao das vedacoes, use somente a graxa especial 76003500.

CUIDADO Antes de cada utilizagio, verifique se as vedagoes estao bem encaixadas nos copos,
bem como a existéncia de desgaste e de danos. Lubrifique levemente todas as vedagoes.

As vedagoes com defeito devem ser trocadas imediatamente.

Durante o carregamento do rotor, deve-se prestar atengdo para o fechamento seguro da tampa

do mesmo.
As tampas do rotor que estiverem danificadas ou opacas devem ser trocadas imediatamente.
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Manutencao e cuidados

Conteddo
* “Periodos” na pdgina 6-2
* “Limpeza’ na pdgina 6-2
* “Desinfec¢ao” na pdgina 6-3
* “Descontaminagio” na pdgina 6-4
* “Autoclavac¢io” na pigina 6-5

* “Servicos Técnicos da Thermo Fisher Scientific” na pdgina 6-6
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6 Manutencao e cuidados
Periodos

Periodos

A fim de proteger pessoas, o meio ambiente e os materiais vocé tem a obrigacio de limpar a centrifuga
regularmente e de desinfetd-la se preciso.

Manutencao Frequéncia recomendada
Limpeza do rotor Diariamente e de acordo com a sujeira
Acessarios Diariamente e de acordo com a sujeira

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagio que nio
tenha sido recomendado pela Thermo Fisher Scientific, deve-se consultar a Thermo Fisher
Scientific para se ter certeza de que o processo em questio nao danificard o equipamento.

Somente os produtos de limpeza autorizados devem ser utilizados.
Em caso de ddvida, contate: Thermo Fisher Scientific.

Durante a limpeza do rotor e da acessdrios, leve os seguintes pontos em consideragao:
* Deve-se utilizar 4gua morna com um solvente neutro.

* Nunca deve-se usar produtos pesados de limpeza como dgua com sabao, dcido fosférico, dgua sanitdria
ou sapolio!

* As perfuragdes devem ser bem lavadas.

* Quaisquer residuos incrustados devem ser removidos com uma escova sem cerdas metélicas.

* Enxdgue com dgua destilada.

* Os rotores devem ser colocados em cima de uma grade de pléstico e com as perfuracdes para baixo.

* A secagem em uma estufa somente é permitida até a temperatura de 50 °C, pois altas temperaturas
danificam o material e diminuem a sua durabilidade.

* Somente as solu¢oes desinfetantes com um valor de pH de 6 a 8 devem ser usadas.

* Seque as partes de aluminio com uma toalha macia.

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagao que nio
tenha sido recomendado pela o fabricante, deve-se consultar o fabricante para se ter certeza

de que o processo em questdo nio danificard o equipamento.

Para limpar a centrifuga e acessérios, siga os passos abaixo:
1. Abra a centrifuga.
2. A centrifuga deve ser desligada.

3. O fio deve ser tirado da tomada.
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6 Manutencao e cuidados
Desinfecgdo

b

Retire o copo do rotor.
Remova os tubos de ensaio da centrifuga e o adaptador do copo e limpe-os.

Solte o rotor.

Nooow

O rotor deve ser tocado com as duas maos e puxado verticalmente para cima do eixo de propulsio;
8. Para a limpeza, deve-se utilizar um produto de limpeza neutro com um valor de pH entre 6 e 8.

9. Depois da limpeza, seque o rotor e todos os acessérios com uma toalha ou em uma cAmara de ar
quente com no méximo 50 °C.

* Depois da limpeza, esfregue todas as pecas de aluminio com um dleo de protegao contra corrosio
(70009824) usando um pano macio. Nio se esqueca das perfuragoes.

* Engraxe os pinos com graxa para pinos (75003780).

CUIDADO Durante a limpeza, nenhum liquido, em especial nenhum solvente organico deve
chegar até o eixo de propulsio e no rolamento de esfera.
Solventes orginicos decompdem a graxa do suporte do motor. O eixo de propulsio pode ficar

bloqueado.

Pode ocorrer a formacio de gelo na cAmara do rotor em aplicagoes sob temperaturas muito baixas.
Deixe o gelo derreter e remova a dgua dele restante. Limpe a centrifuga como foi descrito acima.

Desinfete o rotor e acessérios imediatamente se um material infeccioso escoar durante a centrifugagio.

PRECAUCAO O material infeccioso pode chegar 4 centrifuga através de uma ruptura no
recipiente ou de derramamento. Ao tocar a mesma, deve-se levar em conta o perigo de
infecgdo e todas as medidas de seguranca devem ser tomadas.

Em caso de contaminagio, deve-se tomar cuidado para que terceiros nao sejam colocados em
perigo.

Pegas atingidas devem ser descontaminadas imediatamente.

Se necessdrio deve-se tomar medidas adicionais de seguranca.

O rotor deve ser limpo com produto desinfetante de uso universal, o mais neutro possivel.

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagao que nao
tenha sido recomendado pela o fabricante, deve-se consultar o fabricante para se ter certeza
de que o processo em questdo nio danificard o equipamento.

Deve-se respeitar as medidas de seguranca e as indicagdes de uso dos produtos de limpeza

utilizados.

Por favor, contate o Departamento de Servigos Técnicos da Thermo Fisher Scientific em caso de perguntas
quanto ao uso de outros produtos desinfetantes.

O rotor e os acessérios devem ser desinfetados como segue:
1. Abra a centrifuga.

2. A centrifuga deve ser desligada.
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6 Manutencao e cuidados
Descontaminagdo

O fio deve ser tirado da tomada.
Retire o copo do rotor.
Remova os tubos de ensaio da centrifuga e o adaptador do copo e desinfete-os.

Solte o rotor.

N W

O rotor deve ser tocado com as duas maos e puxado verticalmente para cima do eixo de propulsio;

8. O rotor e a tampa do mesmo devem ser tratados de acordo com as instrugoes de uso do produto
desinfetante (deixar de molho ou pulverizar). O tempo de agio do produto nas pegas deve ser
terminantemente respeitado.

9. Coloque o copo de cabega para baixo e deixe o desinfetante escorrer.
10. O rotor e acessérios do mesmo devem ser lavados minuciosamente com dgua.
11. O desinfetante deve ser eliminado de acordo com as normas vigentes.

12. Depois da limpeza, seque o rotor e todos os acessérios com uma toalha ou em uma cAmara de ar
quente com no miximo 50 °C.

* Depois da limpeza, esfregue todas as pegas de aluminio com um éleo de protegao contra corrosio
(70009824) usando um pano macio. Nio se esquega das perfuragoes.

* Engraxe os pinos com graxa para pinos (75003786).

Descontaminacao

Thermo Scientific

Se houver vazamento de subtincias radioativas, descontamine a centrifuga, o rotor e acessérios
imeditamente.

PRECAUCAO O material infeccioso pode chegar 4 centrifuga através de uma ruptura no
recipiente ou de derramamento. Ao tocar a mesma, deve-se levar em conta o perigo de
exposicao e todas as medidas de seguranca devem ser tomadas.

Em caso de contaminago, deve-se tomar cuidado para que terceiros nao sejam colocados em m
caso de contaminagio, deve-se tomar cuidado para que terceiros nao sejam colocados em perigo.
Pegas atingidas devem ser descontaminadas imediatamente.

Se necessdrio deve-se tomar medidas adicionais de seguranca.

CUIDADO Antes de utilizar um outro processo de limpeza ou de descontaminagio que nio
tenha sido recomendado pela o fabricante, deve-se consultar o fabricante para se ter certeza
de que o processo em questdo nio danificard o equipamento.

Para a descontaminagio radioativa geral deve-se usar uma solugio com partes iguais de 70 % de etanol,
10 % de SDS e dgua.

1. Abra a centrifuga.

2. A centrifuga deve ser desligada.

3. O fio deve ser tirado da tomada.

4. Retire o copo do rotor.
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6 Manutencao e cuidados
Autoclavagdo

Remova os tubos de ensaio da centrifuga e o adaptador do copo e descontamine-os.

Solte o rotor.

Noow

O rotor deve ser tocado com as duas maos e puxado verticalmente para cima do eixo de propulsao;
8. O rotor deve ser primeiro lavado com etanol e depois com dgua deionizada
* O tempo de ag¢io do produto nas pecas deve ser terminantemente respeitado.
9. Coloque o copo de cabega para baixo para a solu¢do de limpeza escorrer.

10. O rotor e acessérios do mesmo devem ser lavados minuciosamente com dgua.

11. Elimine as solugoes de lavagio segundo as normas vigentes, colocando-as em um recipiente adequado de
residuos radioativos.

12. Depois da limpeza, seque o rotor e todos os acessorios com uma toalha ou em uma cimara de ar quente
com no méximo 50 °C.

* Depois da limpeza, esfregue todas as pecas de aluminio com um dleo de protegao contra corrosio
(70009824) usando um pano macio. Nio se esqueca das perfuragoes.

* Nos rotores basculantes, engraxe os pinos com graxa para pinos (75003786).

Autoclavacao

1. Antes da autoclavagao, limpe o rotor e o copo como foi descrito acima.
2. Coloque o rotor sobre um suporte plano.
* O rotor e o adaptador sio autoclavéveis a 121 °C.

* O ciclo confidvel de autoclavagio é de 20 minutos a temperatura de 121 °C.

Indicac@o Estd proibida a adi¢io de produtos quimicos no vapor.

CUIDADO O:s valores permitidos da temperatura e da duragao da autoclavagio nunca devem
ser ultrapassados.

O rotor nunca mais deve ser operado se houver sinal de desgaste ou de corrosao.

Autoclavacao das Garrafas de Polipropileno bem Fechadas 75006613

Indicac@o A garrafa pode ser autoclavada por 20 minutos a 121 °C com uma sobrepressao de 1 bar.

1. Antes da autoclavagio, tire o tampio de vedagio da tampa e enrole-o em uma folha de aluminio.
2. Parafuse a tampa levemente na garrafa antes de fazer a autoclavagao.

3. Apds a autoclavagio, insira novamente o tampao de vedacio na tampa em uma bancada de trabalho
estéril.

Indicac@o O fluido da amostra pode escorrer se a garrafa for centrifugada sem o tampao de vedagio. Se
preciso, reduza o volume do fluido.
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6 Manutencao e cuidados
Servigos Técnicos da Thermo Fisher Scientific

Servicos Técnicos da Thermo Fisher Scientific

Thermo Scientific

A Thermo Fisher Scientific recomenda que seja feita uma manuten¢ao anual na centrifuga e nos acessérios
por um técnico autorizado de manutengio. Nessa ocasido o técnico de manutengao verificard:

* As instalacoes elétricas;

* Se o local de instalagdo é apropriado;

* O bloqueamento da tampa e o circuito de seguranca;
¢ O rotor;

* A fixagao do rotor e o eixo do motor.

Para tanto, a Thermo Fisher Scientific oferece contratos de inspe¢io e de servigos técnicos. Quaisquer
consertos eventuais sao realizados gratuitamente dentro das condigoes de garantia e estardo sujeitos a
uma taxa fora do prazo de garantia.

Isso somente vale quando os técnicos de manutengao exclusivamente da Thermo Fisher Scientific tenham
executado trabalhos na centrifuga.
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Valores RCF

Thermo Scientific

Tabela A-1.  Copo redondo 75006477
Rpm Runin Runax RCF R RCF R,y
300 8.8 24,7 9 25
400 8.8 24,7 16 44
500 8.8 24,7 25 69
600 8.8 24,7 35 99
700 8.8 24,7 48 135
800 8.8 24,7 63 177
900 8.8 24,7 80 224
1000 8.8 24,7 98 276
1100 8.8 24,7 119 334
1200 8.8 24,7 142 398
1300 8.8 24,7 166 467
1400 8.8 24,7 193 541
1500 8.8 24,7 221 621
1600 8.8 24,7 252 707
1700 8.8 24,7 284 798
1800 8.8 24,7 319 895
1900 8.8 24,7 355 997
2000 8.8 24,7 394 1105
2100 8.8 24,7 434 1218
2200 8.8 24,7 476 1337
2300 8.8 24,7 520 1461
2400 8.8 24,7 567 1591
2500 8.8 24,7 615 1726
2600 8.8 24,7 665 1867
2700 8.8 24,7 "7 2013
2800 8.8 24,7 771 2165
2900 8.8 24,7 827 2322
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A valores RCF

Tabela A-1.  Copo redondo 75006477

Rpm Roin Rnax RCFR,;, RCF R«
3000 8.8 24,7 885 2485
3100 8.8 24,7 945 2654
3200 8.8 24,7 1007 2828
3300 8.8 24,7 1071 3007
3400 8.8 24,7 1137 3192
3500 8.8 24,7 1205 3383
3600 8.8 24,7 1275 3579
3700 8.8 24,7 1347 3780
3800 8.8 24,7 1421 3988
3900 8.8 24,7 1496 4200
4000 8.8 24,7 1574 4418
4100 8.8 24,7 1654 4642
4200 8.8 24,7 1735 4871
4300 8.8 24,7 1819 5106
4400 8.8 24,7 1905 5346

Tabela A-2.  Copo retangular duplo 75006478

Rpm Roin Roes RCFR,,, RCFR,,,
300 15 21,5 12 22
400 15 215 21 38
500 15 215 32 60
600 15 21,5 16 87
700 15 21,5 63 118
800 115 215 82 154
900 115 21,5 104 195
1000 15 215 129 240
1100 15 215 156 291
1200 115 21,5 185 346
1300 15 21,5 217 406
1400 15 21,5 252 471
1500 15 215 289 541
1600 15 215 329 615
1700 15 21,5 372 695
1800 15 21,5 1417 779
1900 15 21,5 164 868

Thermo Scientific 75006475 LH-4000 A-2



A valores RCF

Tabela A-2.  Copo retangular duplo 75006478

Rpm Ry Roax RCFR,,;, RCFR,,,
2000 15 215 514 961
2100 15 215 567 1060
2200 15 215 622 1163
2300 15 215 680 1272
2400 15 215 741 1385
2500 15 215 804 1502
2600 15 215 869 1625
2700 15 215 937 1752
2800 15 215 1008 1885
2900 15 215 1081 2022
3000 15 215 1157 2163
3100 15 215 1236 2310
3200 15 215 1317 2461
3300 15 215 1400 2618
3400 15 215 1486 2779
3500 15 215 1575 2945
3600 15 215 1666 3115
3700 15 215 1760 3291
3800 15 215 1857 3471
3900 15 215 1956 3656
4000 15 215 2057 3846
4100 15 215 2161 4041
4200 15 215 2268 4240
4300 15 215 2377 4444
4400 15 215 2489 4654
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PRODUTOS QUIMICOS

2-Mercaptoetanol

Acetaldeido

Acetona

Acetonitrilo

Alconox

Alcool alilico

Cloreto de aluminio

Acido férmico (100 %)

Acetato de amdnia

Carbonato de amdnia

Hidroxido de aménia (10 %)

Hidréxido de amdnia (28 %)

Hidréxido de aménia (concentr.)

Fosfato de amdnia

Sulfato de amdnia

Alcool amilico

Anilina

Soda cdustica (<1 %)

Soda céustica (10 %)

Sais de bério

u M U

M

Benzos

Alcool benzilico

Acido bérico

Acetato de césio

Brometo de césio

Cloreto de Césio
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B Tabela de compatibilidade
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PRODUTOS QUIMICOS

Formato de césio

lodeto de césio

Sulfato de césio

u MU U U M M U

M

Cloroférmio

Acido cromico (10 %)

Acido cromico (50 %)

Mistura de cresol

u M M U

u M M §

M

Ciclohexano

Deoxicolato

Agua destilada

Dextran

Eter dietilico

Acetona dietilica

Pirocarbonato dietilico

Dimetilsulféxido

Dioxane

Cloreto de ferro

Acido acético glacial

Acido acético (5 %)

Acido acético (60 %)

Acetato de etilo

Alcool etilico (50 %)

Alcool etilico (95 %)

Cloreto de etileno

Etilenoglicol

Oxido de etileno, forma de vapor

Ficoll-Hypaque

Acido fluoridrico (10 %)

Acido fluoridrico (50 %)

Acido fluoridrico (concentr.)

M M M

Formaldeido (40 %)

Glutaraldeido

Glicerol

Hidrocloreto de guanidina
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Material composto de fibra de carbono com resina epéxida

B Tabela de compatibilidade
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Permanganato de potassio S S S S S S S § § U § § § M S M s U § § M S U S
Cloreto de célcio MU s S S S S S S S S S § § M S s § § § § § M S § S
Hipoclorito de célcio M U S M M S S S M S s §$ § M S M U S S
Querosene S S S S § S U S u s U M M S M M M S § U S S U S
Sal de cozinha (10 %) S S § § S § S S § § § S S § § 8§ S § M S
Sal de cozinha (saturado) U S U S S S S S S S S S S S S S M S
Tetracloreto de carbono g u Mm§ S U MU S U U S U MUS S MMS MMMMU § S
Agua regia U u u U u U u U u u u S M
Solugdo 555 (20 %) S § S S s § § § § § S S S S S § § S § S
Cloreto de magnésio M S S s § § § § § § § s§ § § § § § § § § § § M S S S
Acido mercaptobutilico g s U - § M S - § M S U U U U s U uUu s M S U S S S S
Alcool metilico s $s §S uUus s MSs$S S S s S U S U MS S S S S S S MS MU
Cloreto de metileno v u uvmw™Ms s uvus Uyvuuvs uvuvuv Vv uv MU VU U S S MU S U
Acetona metiletilica s s U uus S w™MS S U VU S VU S VU VU VU S S U U S S S S U U
Metrizamide M S S S S S S § § 8§ S S s § § 8§ § S M S § S
Acido lactico (100 %) S M s U S § S M S S M S M S S N
Acido lactico (20 %) S S M S M s §$ § § § § § M § M § S S
Alcool n-butilico S s U S S M u § M S § § § M M S M S S
Ftalato n-butilico S s U S § S S U uUu s U U U M u u s uUu s M M S U S
N, N-Dimetilformamida S § § U § M S s §S U s U S U u s § U uUu § M S S S U
Borato de sédio M s S S S S § s § s s U s § s S s § § 8§ § S M S § S
Brometo de sodio u s S S S S S § § s§ S S § S S §$ § § S S M S § S
Carbonato de sdio (2 %) MU S s s s SsSs s S Ss S Ss s s U s s s s S s S s S s § S
Dodecilsulfato de sédio S S S S S S S § § § § § S s § § 8§ § § § § § S S
Thermo Scientific 75006475 LH-4000 B-3
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PRODUTOS QUIMICOS

Hipoclorito de sédio (5 %)

lodeto de sddio

Nitrato de sédio

Sulfato de sédio

Sulfureto de sédio

Sulfito de sédio

Sais de niquel

Oleos (minerais)

Oleos (outros)

Acido oléico

Acido oxélico

Acido perclérico (10 %)

Acido perclérico (70 %)

M

M M U

Fenol (5 %)

Fenol (50 %)

Acido fosforico (10 %)

Acido fosférico (concentr)

Materiais fisiologicos (soro, urina)

Acido picrico

Piridina (50 %)

Brometo de rubidio

Cloreto de rubidio

Sacarose

Sacarose, alcalina
Acido salicilico

Acido nitrico (10 %)

Acido nitrico (50 %)

M M M

M M U

Acido nitrico (95 %)

Acido cloridrico (10 %)

Acido cloridrico (50 %)

Acido sulfdrico (10 %)

Acido sulfdrico (50 %)

Acido sulfdrico (concentr,)

Acido estedrico

Thermo Scientific

75006475 LH-4000

B-4



< Material composto de fibra de carbono com resina epéxida

B Tabela de compatibilidade
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Tetraidrofurano S S U U S u M S U U S U U U M U U uUu u s U S S U U
Tolueno s S v uvusS S MU S VU VU S VU VU VU S U MU U U S U S U U M
Acido tricloracético u u u s S U M S U S U U S M M S S U U S U U U M U
Tricloroetano S U M U U s u uUu u uUu uvu uUu u u u s u S S
Tricloroetileno u u U U s U uUu u u u u u u u s u U S
Fosfato trissddico S M S S § 8 S -8 S
Tampao Tris (pH neutro) u s S S S S S s $s §s s §s §s s § S § S § S S S S § S S
Triton X-100 S S S S S S s $ § s§ S S § S s s s § S S S S s § 8
Urina S u s S S S s § § M § S S S S S § M S S
Peréxido de hidrogénio (10 %) u u Mms s uvuwuyv - S s S U S S S MU S S S S S S M S U S
Peréxido de hidrogénio (3 %) s ms s s - 8§ - S S S S S S S S MS S S S S S S S S S
Xileno s § U s§ 8§ § MU S§$ U U U U U U MU MU U U S U M S U S
Cloreto de zinco g v s s s s vy s s s s s s s s s s s s s§ S S S U S S S
Sulfato de zinco u s S s § § § § § § § s§ § § § § § § § § § § § § § 8
Acido citrico (10 %) Ms §$ MmS S M S S S S S S S S S M S S S S S S S S S S

* . .
Polietileno tereftalato

Thermo Scientific

Legenda

S Satisfatério

M Ligeiramente corrosivo; Dependendo da duracao da exposicio, Rotagao etc. possivelmente com resultados de centrifugacéo satisfatdrios. £ recomendado o controle sob as

respectivas condicdes.
U Sendo insatisfatdrio, ndo é aconselhédvel.

Nenhum dado disponivel: E recomendado um teste com o material de amostras.

Os dados da resisténcia quimica s3o sem garantia. Nao existem dados de resisténcia estruturada durante a

centrifugagio. Em caso de dtvida, Thermo Fisher Scientificrecomenda a execugio de uma série de testes com

cargas de amostras.

75006475 LH-4000
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Garantia e Recomendacoes para o Periodo de Uso

Thermo Scientific

Tipo de rotor Tempo de Garantia Utilizacao maxima recomendada
Rotor oscilatério 5 anos 7 anos

Acessorios Tempo de Garantia Utilizacao maxima recomendada
Adaptador 90 dias 3 anos

Copo 5 anos 7 anos

Anéis o'ring, tubinhos de amostra, 30 dias 1ano

garrafas

Thermo Fisher Scientific A Thermo Fisher Scientific garante que os produtos funcionario
substancialmente de acordo com as especificagdes publicadas pela por um periodo de 5 ANOS
(“Periodo de Garantia”) apds ter sido entregue ao Cliente, sob a condigio de que a mesma seja sujeita as
condi¢des normais de uso apropriado, e que seja utilizada para o fim destinado por pessoal treinado.
Desde que seja prontamente informada por escrito a respeito de quaisquer falhas descobertas no
produto e que todos os custos da remessa do mesmo & Thermo Fisher Scientific sejam pagos
previamente pelo Cliente, A Thermo Fisher Scientific se compromete a consertar ou substituir os
produtos a critério da Thermo Fisher Scientific, de forma que os mesmos possam operar em total
conformidade com as especificagoes citadas. A utilizagio de pegas sobressalentes novas ou usadas fica a
critério da Thermo Fisher Scientific. Todas as pegas substuidas se tornario propriedade da Thermo
Fisher Scientific. A responsabilidade da Thermo Fisher Scientific em relagao ao equipamento,
materiais, pecas ou software fornecidos & Thermo Fisher Scientific pelos seus fornecedores terceirizados
¢ limitada somente a transferécia de garantia da Thermo Fisher Scientific para o Cliente do fornecedor
terceirizado, desde que tal transferéncia seja possivel. Em nenhum caso a Thermo Fisher Scientific se
responsabilizard em fazer consertos, substitui¢oes ou corregoes requeridas, total ou parcialmente, que
sejam resultantes de: (i) desgaste por uso normal, (ii) acidente, desastre ou por motivo de for¢a maior,
(iii) falta de cuidado, falha ou negligéncia por parte do Cliente ou em nome do mesmo, (iv) utilizagao
do produto para usos nao destinados, (v) causas externas ao produto, mas sem limita¢ao as
mesmas,como falha de energia ou sobretensao elétrica (vi) utilizagdo do produto em combinagao com
equipamentos ou softwares nao fornecidos pela Thermo Fisher Scientific. Se a Thermo Fisher Scientific
tomar conhecimento de que o produto para o qual o Cliente requisitou servigos de garantia nio é
coberto pela garantia aqui citada, o Cliente deverd pagar ou reembolsar a Thermo Fisher Scientific por
todos os custos de investigacio e de resposta a tal pedido, a quantia deverd ser paga no tempo previsto
pela Thermo Fisher Scientific, bem como o preco do material. Se a Thermo Fisher Scientific realizar
quaisquer servigos de reparo ou de substitui¢ao de pecas nao cobertas pela garantia mencionada nesta
cldusula, o Cliente deverd efetuar pagamento frente a Thermo Fisher Scientific pelos materiais
utilizados e pelo tempo da realizagao do servigo. Thermo Fisher Scientific Qualquer instalagio, servigo

75006475 LH-4000 C-1



C Garantiae Recomendacdes para o Periodo de Uso

de manutencio, de conserto, de mudanga de posicionamento ou alteragao ao produto efetuada por
pessoas ou entidades que nio pertengam a Thermo Fisher Scientific sem autorizagao prévia por escrito
da Thermo Fisher Scientific, ou o uso de pecas sobressalentes nao fornecidas pela Thermo Fisher
Scientific anula imediatamente e cancela todas as garantias em relagio ao produto afetado.

C-2 75006475 LH-4000 Thermo Scientific
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thermoscientific

Thermo Electron LED GmbH
Sucursal Osterode

Am Kalkberg, 37520 Osterode am Harz
Alemanha

thermofisher.com/rotors
© 2012-2020 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos os direitos reservados.

Delrin, TEFLON e Viton sdo marcas registradas da DuPont. Noryl ¢ uma marca registrada da SABIC. POLYCLEAR é uma marca registrada
da Hongye CO., Ltd. Hypaque é uma marca registrada da Amersham Health As. RULON A e Tygon sao marcas registradas da Saint-Gobain
Performance Plastics. Alconox é uma marca registrada da Alconox. Ficoll € uma marca registrada da GE Healthcare. Haemo-Sol ¢ uma marca
registrada da Haemo-Sol. Triton € uma marca registada da Union Carbide Corporation. Valox € uma marca registrada da General Electric Co.

Todas as outras marcas sé&o propriedade da Thermo Fisher Scientific Inc. e das sociedades a ela ligadas.

Dados técnicos, condi¢des e precos podem ser alterados. Nem todos os produtos encontram-se disponiveis em todos os paises. Para obter

mais detalhes, por favor, contate o seu parceiro distribuidor local. As imagens utilizadas neste manual servem apenas como exemplo. Os ajustes t
e diomas la mostrados podem ser diferentes. p

Estados Unidos / Canada +1 866 984 3766 Europa do Norte / Baltico +358 9 329 10200 Outros paises asiaticos +852 2885 4613 E E
América Latina +1 866 984 3766 Rissia +7 812 703 42 15 Australia +61 39757 4300 -
Austria +43 1 801 400 Espanha / Portugal +34 93 223 09 18 Nova Zelandia +64 9 980 6700
Bélgica +32 53 73 42 41 Suica +41 44 454 12 22 Outros paises +49 6184 90 6000 ou HHH
Franga +33 2 2803 2180 Gré-Bretanha / Irlanda +44 870 609 9203 +33 2 2803 2180 E w
Alemanha 0800 1 536 376 india +91 22 6716 2200

+49 61 84 90 6000 China +800 810 5118 ou
Italia +39 02 95059 552 +400 650 5118
Holanda +31 76 579 55 55 Japan +81 3 5826 1616

ThermoFisher

50134628 Manual de instrucdes original publicado. SCIENTIFIC


https://www.thermofisher.com/in/en/home/life-science/lab-equipment/lab-centrifuges/centrifuge-rotors.html?ca=rotors
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