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Filtres pour seringue

Propriétés des membranes - Guide
Sélectionnez facilement le produit le mieux adapté à votre application.

Membrane Fixation des 
protéines Hydrophile/hydrophobe Résistance aux produits 

chimiques Applications

PTFE hydrophile Faible Hydrophile Élevée
Purification de solutions organiques et de solutions 
aqueuses/ solvants en HPLC

PES Faible Hydrophile Faible/Moyenne
Purification de solutions de culture de tissus, de 
tampons

PVDF Faible Hydrophile Moyenne Filtration de solutions de protéines

PTFE hydrophobe Faible Hydrophobe Élevée Filtration de solvants

Nylon Moyenne Hydrophile Moyenne
Filtration de solutions aqueuses et de mélanges de 
solutions aqueuses et de solvants

Réf. cat. Matériau de la 
membrane Diamètre, mm Taille de pore, 

μM Stérile qté/pack   

15206869 PES 33 0,2 Oui 50

15216869 PES 33 0,45 Oui 50

15181489 PTFE hydrophile 25 0,2 Non 50

15101499 PTFE hydrophile 25 0,45 Non 50

15121499 Nylon 25 0,2 Non 50

15131499 Nylon 25 0,45 Non 50

15141499 PTFE 25 0,2 Non 50

15151499 PTFE 25 0,45 Non 50

15161499 PTFE 13 0,2 Non 100

15171499 PTFE 13 0,45 Non 100

15181499 PVDF 33 0,2 Oui 50

15191499 PVDF 33 0,45 Oui 50
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Grâce au large choix de membranes, de tailles de pores et de diamètres d’enveloppe proposé par les
nouveaux filtres pour seringue Fisherbrand, le tout disponible en version stérile et non stérile, vous
pouvez facilement sélectionner le filtre qui s’adaptera le mieux à votre application, quelle qu’elle soit.

• Rendement élevé en termes d’échantillons traités

• Versions stérile et non stérile 

• Enveloppe en polypropylène, robuste et résistante aux produits chimiques

• Convient à un large éventail d’applications


