
Fisherbrand™ Masques stériles à  
3 couches
Masques stériles à 3 couches construits 
à partir d’un film perforé en polyéthylène, 
de PTFE (polytétrafluoroéthylène).

•	Construit à partir d’une combinaison de matériaux 
plissés transparents, de film polyéthylène ajouré, de 
PTFE (polytétrafluoroéthylène) avec des ficelles d’attache 
souples

•	�Fabriqué dans des systèmes conformes aux exigences 
des normes ISO 13485:2016

•	Certifié stérile

Test du tissu Méthode de test Résultat
Efficacité de filtration bactérienne (BFE) EN 14683:2019+ AC:2019 Annex B ≥98%

Efficacité de filtration des particules (PFE) STM F2100-19ε1 ≥98%

Pression différentielle (Dp) EN 14683:2019+AC:2019 Annex C <60

Propreté microbienne (Bioburden) BS EN 14683:2019/ISO 11737-1:2018 ≤30

Génération de particules ≥ 0,5µm IEST RP-CC003.4  Cat I (<460)

Niveau d'assurance de la stérilité ISO 11137 SAL10-6

Emballage

Emballé individuellement, 20 paquets par master bag, 10 master bags par caisse, 200 paquets par caisse.

Distributed by Fisher Scienti�c. Contact us today:

18815_FR

Ref. Description Taille Qté
17397289 Masque pour salle blanche 170 mm 200

17307299 Masque pour salle blanche 230 mm 200


