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Dimensions (mm)  Hauteur Largeur Profondeur

GKPv 55..: ____________ 1990   765   700
GKPv 65..: ____________ 1990   765   800
GKPv 14..: ____________ 1990 1530 800
GKPv 84..: ____________ 1990 840 932

Mise en place
•  Eviter d'installer l'appareil à un endroit directement exposé à 

une source de chaleur (rayons de soleil, cuisinière, chauffage 
ou autre).

•  Le sol doit être horizontal et plan. Pour compenser les éventuelles 
irrégularités du sol, régler la hauteur des pieds de l'appareil.

•  La distance séparant l'arête supérieure de l'appareil du plafond 
doit être d'au moins 30 cm. Veiller à une bonne ventilation de 
l'appareil.

Raccordement électrique
Assurez-vous que le courant (courant alternatif) et la tension 
correspondent bien aux indications de la plaquette signalétique 
de l'appareil. La plaquette signalétique se trouve à l'intérieur au 
dos de la porte en haut (à l'arrière de l'appareil sur les modèles 
à porte vitrée). Le fusible de protection doit être au moins de 10 
A. S'assurer également que la prise de courant n'est pas située 
derrière l'appareil et qu'elle est facilement accessible. 

Ne brancher l’appareil qu’à une prise de courant conforme 
avec mise à la terre.

Protection de l’environnement
Les matériaux d’emballage sont fabriqués à partir de matières 
recyclables.
- Carton ondulé/carton
- Pièces moulées en polystyrène
- Feuilles en polyéthylène
- Colliers de serrage en polypropylène

• Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets pour les 
enfants ! Danger d'étouffement avec les films plastiques !

• Veuillez apporter les matériaux d’emballage dans une déchetterie 
publique.

Votre ancien appareil contient encore des matériaux 
de valeur. Il doit faire l'objet du tri de déchets.
• Mettez votre ancien appareil hors service. Pour cela, 

le débrancher et couper le câble d’alimentation 
électrique. Veuillez détruire la fermeture pour éviter 
que les enfants, en jouant, puissent rester enfermés 
à l’intérieur de l’appareil.

• Veillez à ne pas détériorer le circuit frigorifique de votre ancien 
appareil jusqu'à son enlèvement ou son transport dans une 
déchetterie mise en place par les communes.

• Pour tout renseignement sur le fluide réfrigérant employé, con-
sultez la plaquette signalétique.

• Pour toute information concernant les dates d’enlèvement ou les 
déchetteries, veuillez vous adresser au service local de voirie ou 
à la mairie de votre commune.

Recommandations et consignes de sécurité
• Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, nous vous recom-

mandons de faire appel à une deuxième personne pour déballer 
et mettre en place l'appareil.

• Si l'appareil est endommagé avant l'installation, prendre immé-
diatement contact avec le fournisseur.

• Pour garantir la sécurité de fonctionnement de l'appareil, respecter 
scrupuleusement les instructions de la notice concernant la mise 
en place et le raccordement électrique.

• En cas de panne, débrancher l'appareil ou ôter le fusible.
• Pour débrancher l'appareil, saisir directement la prise, ne pas tirer 

sur le câble.
• Afin d'éviter tout risque pour les utilisateurs de l'appareil, les ré-

parations et interventions ne doivent être effectuées que par un 
Service Après Vente agréé. Cette consigne s'applique également 
au remplacement du câble d'alimentation.

• Ne pas manipuler de flammes vives ou d'appareils pouvant provo-
quer un incendie. Lors du transport et du nettoyage de l'appareil, 
il convient de veiller à ne pas endommager le circuit frigorifique. 
En cas de dommages, tenir l'appareil éloigné de toute source de 
chaleur et bien aérer la pièce.

• Ne pas utiliser le socle, les tiroirs, les portes, etc... comme mar-
chepied ou comme support.

• Cet appareil ne s'adresse pas aux personnes (et enfants) présentant 
des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou aux personnes 
ne disposant pas d'une expérience et de connaissances suffisantes, 
sauf si ces dernières ont bénéficié d'une surveillance initiale ou 
ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la 
part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne 
doivent pas être laissés sans surveillance afin de s'assurer qu'ils 
ne jouent pas avec l'appareil.

• Evitez le contact permanent de la peau avec des surfaces froides 
ou des produits réfrigérés / surgelés. Cela est susceptible de 
provoquer des douleurs, une sensation d'engourdissement et 
des gelures. En cas de contact prolongé de la peau, prévoir les 
mesures de protection nécessaires, comme par ex. l'usage de 
gants.

• Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire, ne pas consommer 
d'aliments stockés au-delà de leur date limite de conservation.

• Ne pas conserver de matières explosives ni de produits en bombe 
à gaz propulseur inflammable (butane, propane, pentane, etc.) 
dans votre appareil. En cas de fuite éventuelle, ces gaz risquent 
en effet de s'enflammer au contact d'éléments électriques de votre 
appareil. Les produits en bombe concernés sont identifiés par 
l'étiquette indiquant leur composition ou un symbole représentant 
une flamme. 

• Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérier de l'appareil.
• Pour les appareils équipés de fermeture à clef, ne pas laisser la clef 

à proximité de l'appareil et la ranger hors de portée des enfants. 

Classe climatique
L'appareil est conçu pour fonctionner à certaines températures 
ambiantes, suivant sa classe climatique. Celles-ci ne doivent pas 
être dépassées. La classe climatique de votre appareil est indiquée 
sur la plaquette signalétique : 

Classe climatique Température ambiante
SN   + 10° à + 32°C
N   + 16° à + 32°C
ST   + 18° à + 38°C
T   + 18° à + 43°C
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Mise en marche et arrêt de l’appareil
Il est recommandé de nettoyer l’ap-
pareil avant la mise en service 
(voir chapitre „Nettoyage“ pour 
de plus amples détails).

Mise en marche : connecter l’in-
terrupteur ➊ - l’affichage de tem-
pérature ➋ indique la température 
intérieure.
Arrêt : déconnecter l’interrupteur 
➊ - les éléments de contrôle sont 
éteints.

Réglage de la température
• Presser la touche ➎ pendant 1 seconde. L’affichage de tempé-

rature clignote.
• Elever la température (plus chaude)-appuyer sur la touche ➌.
• Abaisser la température (plus froide)-appuyer sur la touche ➍.
• Appuyer de nouveau sur la touche ➎. Le réglage de température 

désiré est enregistré.

Remarque : La plage de températures réglable est adaptée à la 
puissance de refroidissement de l’appareil.

F

Eléments de contrôle
• LED ➏ allumée - le compresseur fonctionne.
• LED ➏ clignotante - retard de démarrage du groupe frigorifique. 

Après équilibrage de la pression dans le circuit frigorifique, le 
compresseur démarre automatiquement.

• LED ➐ allumée - l’appareil effectue un cycle de dégivrage.
• LED ➑ allumée - fonction d’alarme. Simultanément, un code d’er-

reur (E0, E1, IA, LO, HI, EE, Ed, dF) apparaît sur l’affichage.

Si des quantités trop importantes d’aliments chauds ont été 
placées en même temps dans l’appareil ou si la porte est restée 
ouverte longtemps, la température risque de monter et la LED ➑ 
s’allume (indication sur l’affichage = HI). Dans ce cas, il ne s’agit 
pas d’un défaut de l’appareil. 

Vérifier l’affichage après quelques heures. Si l’état d’alarme per-
siste, s’adresser au service clients. (voir le chapitre «Pannes»).

Réfrigération
Répartir les denrées sur les clayettes. 

Sur la clayette du haut, respecter la hau-
teur limite de stockage (indiquée par les 
symboles  afin de permettre une 
libre circulation de l'air et une répartition 
uniforme de la température dans toute la 
cuve. 

Pour la même raison, ne pas stocker direc-
tement les denrées sur la sole de la cuve 
mais sur une clayette dont on aura suspendu 
les glissières dans les évidements pratiqués 
dans la barrette modulaire verticale.

Ne jamais conserver les denrées contenant de l'acide acéti-
que (vinaigre) ou de la mayonnaise sans couvercle (risque de 
détérioration de l'évaporateur à la longue).

Equipement
Le stockage des denrées se fait sur les clayettes livrées de série 
avec l'appareil. Vous pouvez néanmoins remplacer ces clayettes 
par des récipients aux normes employées en restauration qui 
reposeront sur les glissières. 

Selon l'encombrement des 
denrées, vous pouvez régler 
la hauteur des glissières par 
paliers de 43 mm. 

Pour cela, engager les glissiè-
res d'abord à l'arrière dans la 
barrette modulaire à la hauteur 
voulue avant de les accrocher 
à l'avant.
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Dégivrage
Le dégivrage est automatique. L'eau de dégivrage est évacuée 
dans un bac situé dans le groupe compresseur, d'où elle s'évapore 
ensuite sous l'effet de la chaleur dissipée par le compresseur.

Nettoyage
Avant de procéder au nettoyage, arrêter impérativement l'ap-
pareil. Débrancher la prise de l'appareil ou retirer le fusible. 

• Sortir les denrées de l'appareil et les conserver dans un endroit 
frais.

• Retirer les clayettes et les glissières.
• Nettoyer l'intérieur ainsi que les équipements intérieurs de 

l'appareil avec de l'eau tiède mélangée à de faibles quantités 
de produit à vaisselle. N'utiliser en aucun cas des détergents 
contenant des abrasifs, de l'acide ou des solvants chimiques. 

• Eviter que l'eau de nettoyage ne s'infiltre dans les parties élec-
triques et par la grille de ventilation.

• Essuyer soigneusement tous les éléments avec un chiffon 
sec.

Ne pas employer d'appareils de nettoyage à la vapeur : risque 
de dommages matériels et de blessures !

• Nettoyer les appareils en version acier inox avec un produit 
nettoyant pour acier inox vendu habituellement dans le com-
merce.

- Pour obtenir une protection maximale, veuillez appliquer un 
produit d’entretien spécial pour acier inox apres le nettoyage, 
uniformément et dans le sens du polissage. Au début, il est 
normal de constater des emplacements plus sombres et des 
zones ou la couleur de la surface de l’inox est plus intense.

- N’utilisez jamais d’éponge abrasive/grattoir, de produits de net-
toyage concentrés, de détergents sableux, fortement chlorurés 
ou acides ou de solvants chimiques ; vous risqueriez d’endom-
mager les surfaces et de provoquer leur corrosion.

Nettoyage du filtre à poussières
Les dépôts de graisse et l'accumulation de poussière réduisent le 
rendement frigorifique de l'appareil et font augmenter les frais de 
fonctionnement. Pour éviter cela, il convient de nettoyer le filtre 
lorsqu'il est sale. Eliminer la poussière retenue par le filtre puis le 
nettoyer à l'eau et au détergent.

Débrancher la prise ou re-
tirer/dévisser les fusibles 
situés en amont.

•  Ouvrir la porte et saisir le 
filtre par le côté droit en le 
tirant vers le bas.

•  Pousser le filtre vers la droite 
et le retirer par le bas.

•  Mettre un filtre neuf en 
procédant dans le sens 
inverse.

Eclairage intérieur pour les appareils 
à porte vitrée
L'éclairage se trouve à l'intérieur en haut. 

L'interrupteur S permet d'allumer et d'éteindre 
l'ampoule. 

Remplacement du tube : 
débrancher la prise du secteur ou mettre 
hors circuit le fusible placé en amont. 

• Dévisser le déflecteur. 

• Changer la lampe fluorescente.

• Reposer le déflecteur et le revis-
ser.

Lorsque l'éclairage intérieur ne fonctionne pas à la suite du 
remplacement du tube, veuillez vous adresser à votre S.A.V. le 
plus proche.

Activation manuelle de la fonction de dégivrage
Lorsque la porte est restée longtemps mal fermée, une grande 
quantité de glace peut se former à l’intérieur de l’appareil ou sur 
la plaque réfrigérante. Dans ce cas, il faut activer prématurément 
la fonction de dégivrage. 

• Presser la touche ➍ pendant 5 secondes. La LED ➐ s’allume. 
Lorsque le dégivrage est terminé, l’appareil revient automati-
quement au mode normal de fonctionnement.
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Pannes éventuelles
Vous pouvez remédier vous-même aux pannes suivantes en 
contrôlant les causes possibles :

• L'appareil ne fonctionne pas :
– L'appareil est-il en position marche ?
– La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
–  Le fusible de la prise est-il en bon état ?
• L'appareil est trop bruyant :
– L'appareil est peut-être mal calé. 
– Les meubles ou les objets se trouvant à proximité sont peut-être 

soumis aux vibrations du groupe compresseur. Sachez que les 
bruits dûs à l'arrivée du réfrigérant dans le circuit frigorifique ne 
peuvent être évités.

• La température n'est pas assez basse :
– Le réglage de la température est-il correct ? (voir chapitre Ré-

glage de la température)
– Une quantité excessive de produits frais a peut-être été intro-

duite dans l'appareil ?
– Le thermomètre supplémentaire placé dans l'appareil indique-t-il 

la bonne température ?
– La ventilation est-elle correctement assurée ?
– L'appareil a-t-il été installé trop près d'une source de cha-

leur ?

Si aucune des raisons mentionnées ci-dessus n'aide à résoudre 
le problème et que vous ne pouvez remédier vous-même à la 
panne, veuillez alors consulter 
votre S.A.V. le plus proche en lui 
indiquant la désignation ➊, l'index 
➋ et le numéro de l'appareil ➌ figu-
rant sur la plaquette signalétique.  
La plaquette signalétique se trouve 
à l'intérieur au dos de la porte en 
haut (à l'arrière de l'appareil sur les 
modèles à porte vitrée).

Inversion du sens d'ouverture de la porte
•  Ouvrir la porte à 90° env.
•  Dévisser le support ➊.
•  Retirer la porte par le bas.
•  Dévisser le support du haut ➋ et le revisser sur le côté op-

posé.
•  Dévisser le bloc support ➌ et le revisser sur le côté opposé.
•  Oter la douille plastique ➍ du support ➊ et l'enfoncer sur la tige 

à section carrée du haut.
•  Tourner la porte de 180°.
•  En position ouverte à 90°, suspendre la porte dans la tige à 

section carrée.
•  Introduire le support ➊ dans le palier de la porte avant de le 

visser sur le bloc support ➌.

Arrêt prolongé
Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonctionner, 
débrancher la prise ou retirer/dévisser les fusibles situés en 
amont. Nettoyer l'appareil et laisser la porte ouverte afin d'éviter 
la formation d'odeurs. 

L'étanchéité du circuit réfrigérant est éprouvée. 
L'appareil est antiparasité conformément à EN 55014 et satisfait 
ainsi aux prescriptions définies par la directive CE 87/308/CEE.

Le fabricant de cet appareil s'efforce d'améliorer tous les types et 
modèles de sa gamme. Il se réserve donc le droit d'apporter des 
modifications concernant la forme, l'équipement et les caracté-
ristiques techniques de ses appareils.


